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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SM ESI A SPOLEENOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: Qualicar
DalSi nazvy: -
1.2 PrFisluSna ur éena pouziti latky/sm ési a nedoporu éena pouZziti
Uréena pouziti: Biocidni pfipravek (smés) k dezinfekci obsahu chemickych WC.
Nedoporucend pouZziti: Nepouzivat pfipravek k jinému ucelu nez ke kterému je uréen.
Zprava o chemické bezpecénosti: nevyzaduje se
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpe €nostniho listu
Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.0.
Adresa: Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifika¢ni Cislo organizace: 463 53 747
Telefon: +420 321 737 655
E-mail: stachema@stachema.cz
Fax: +420 321 737 656
www.stachema.cz
Vyrobna: Divize Chemické p Fipravky
Adresa: Sokolska 1041, 276 01 Mélnik, CZ
Telefon (Mélnik): +420 315 670 392, 315 670 408
E-mail: melnik@stachema.cz
Fax (Mélnik): +420 315 670 393

Osoba odpovédna za bezpecnostni list:  legislativa@stachema.cz

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace Toxikologické informaéni stfedisko, Praha
Telefon (nepretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo sm ési "

2.1.1 Klasifikace podle na Fizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335
Carc. 2; H351
STOT SE 2; H371

2.1.2 Klasifikace podle Sm érnice 1999/45/ES (DPD)

Karc. kat. 3 - R40
Zdravi Skodlivy - Xn; R20/21/22 - 68/20/21/22
Drazdivy - Xi; R36/37/38

Senzibilizujici - R43

2.1.3  PIné znéni R-vét a H-vét — viz oddil 16.
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2.2 Prvky ozna €eni
Oznaéeni podle na Fizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Varovani (Wng)

Vystrazné symboly nebezpe €nosti g

Standardni v éty o nebezpe €nosti

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZziti.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.

H315 Drazdi kzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 Maze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezreni na vyvolani rakoviny.

H371 MuazZe zpUsobit poSkozeni organli (CNS, zrakovy nerv).

Pokyny pro bezpe €né zachazeni, prvni pomoc

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P260 Nevdechujte pary/plyny.

P270 PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

pP271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P501 Odstrante obsah/obal na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadu.
P301+P330+P312 PRI POZITI: Vyplachnéte Usta. Necitite-li se dobfe, volejte lékare.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P333+P313 PFi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/ oSetfeni.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni do&ky, jsou-li

nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oCi: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadnujici dychani.
P312 Necitite-li se dobre, volejte Iékare.

Dopl nkové standardni v éty o nebezpe €nosti

Obsahuje: 150 g/kg formaldehyd; methanol; d-limonen.

Oznaéeni podle Sm érnice 1999/45/ES
viz oddil 16

Dopl Aujici Udaje na Stitku / informace o n  ékterych sm ésich (Udaje pozadované legislativnimi pfedpisy)

2.3 E)aléi nebezpe €énost
Skodlivé tucinky ve vodnim prostfedi (silné dezinfek&ni Gginky).

Latky obsazené ve smési nespliuji podle dostupnych Gdajd kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlI

naf. (ES) 1907/2006 (REACH).
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ODDIL 3: SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

31  Latky N/A
3.2 Smési

Popis sm ési: formaldehyd a dalSi sloZky upravujici uzitné vlastnosti pfipravku ve vodném roztoku

Udaje o slozkach "

Skin Corr. 1B; H314
Skin Sens. 1; H317

Dodate¢na klasifikace
od dodavatele:

Eye Dam.1; H318
STOT SE 3; H335

Klasifikace i
Chemicky nazev Obsah Cislo Cislo ES | Indexové smérnice narizeni Registra &. éislo : Poznamka
ehm)  CAS &islo 67/548/EHS &.1272/2008/ES REACH
(DSD) (CLP)

formaldehyd; <16 50-00-0 200-001-8:605-001-00-5¢ karc.kat. 3; R40: Carc. 2, H351 01-2119488953-20 PEL
methanal T; R23/24/25 Acute Tox. 3; H331

C; R34 Acute Tox. 3; H311

R43 Acute Tox. 3; H301

methanol <3 67-56-1 200-659-6 :603-001-00-X: F; R11 Flam. Lig. 2; H225
T; R23/24/25 - | Acute Tox.; H331
- 39/23/24/25 : Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 3; H301
STOT SE 1; H370

01-2119433307-44; EL+PEL

d-limonen 0,1-0,2; 5989-27-5 [227-813-5:601-029-00-7; Xi, R43 Flam. Lig. 3; H226
N, R51/53 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Acute 1; H400
Agquatic Chronic 1; H410

01-2119529223-47

UpIné znéni R-vét a H-vét uvedeno v odd. 16

Poznamky: EL - latka mé& stanoven expozi¢ni limit v ES
PEL - latka m4 stanoven expoziéni limit v CR

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Veobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem,
vzdy pfi zasazeni o¢i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte IékaFskou

pomoc a ukazte tento bezpeénostni list nebo etiketu.
Vzdy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit prochlazeni.

PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné

nepodavejte nic Usty (tekutiny).
Informujte Iékafe o poskytnuté prvni pomoci.

Pfi nadychani: okamzité pferusSit expozici, odvést postizeného na ¢erstvy vzduch.
Pii styku s k Gzi: okamZité sejmout zasazeny odeév, kazi dukladné omyt velkym mnoZstvim vody.

Pii zasazeni o &i: okamzité vyplachovat proudem vody pfi rozevienych vickach min. 10 minut; pokud mé postizeny
kontaktni ¢oc¢ky, odstranit je z o¢i. Zasadné nepouzivat Zzadné neutralizaéni roztoky!

Vzdy neprodlené zajistit Iékarské oSetfeni.

P¥i poziti: okamzité vyplachnout Usta vodou, vypit asi 0,5 litru vody, nevyvolavat zvraceni. Zajistit neprodlené

Iékarské oSetreni.
4.2 Nejd tleZit €jSi akutni a opozd éné symptomy a U €inky
(uginky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)
vizooddil 11
43 Pokyn tykajici"se okamzité Iéka Fské pomoci a zvlastniho oSet Feni
Nejsou potfebné (oSetfeni podle symptom().
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ODDIL 5: OPAT RENi PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: tfiStény vodni proud, hasici praSek, péna odolna alkohol(im.

Nevhodna hasiva: pfimy vodni proud.

Zvlastni nebezpe énost vyplyvajici z latky nebo sm  ési

V pfipadé pozaru (termicky rozklad) maze dochéazet k uvolfiovani toxickych a drazdivych plynd nebo vyparua
(obsahujicich oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity). Pary mohou vytvaret se vzduchem vybusné smési.

Pokyny pro hasi ¢e

Pouzit izola¢ni dychaci pFistroj a obvyklé protipozarni vybaveni (zabranit kontaktu s k{izi a o¢ima, nevdechovat
vypary). Voda pouzita k haSeni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENIi V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prost Fedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v prfipadé nouze

Zajistit dostate¢né vétrani, nevdechovat vypary, zamezit kontaktu s k(izi a o¢ima , vzdy pouzit osobni ochranné
prostfedky - viz oddil 8. Zakaz koufeni a zachazeni s otevienym ohném. Oznadit misto Uniku, udrZovat nepovolané
osoby mimo prostor Gniku.

Pokyny pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

Opatieni na ochranu Zivotniho prost fedi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pldy; v pfipadé Gniku
velkého mnozstvi pfipravku informovat pfislusné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systémuy),
spravce toku nebo kanalizace, pfislusny vodohospodarsky organ.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro  €iSténi

Rozlity pfipravek (smés) od¢erpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho adsorpéniho materialu (piliny,
pisek, Vapex apod.) a zasaZzena mista omyt vodou; pouzity adsorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné
likvidovat jako nebezpeény odpad v souladu s platnymi pfedpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy
(pokyny pro odstranovani - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po dostate€éném nafedéni do kanalizace.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

7.2

Opatfeni pro bezpe éné zachazeni

PFi manipulaci a pouzivani je nutné zajistit dostateéné vétrani uzavienych prostor, nevdechovat vypary.

Zabranit kontaktu s o¢ima a kazi, vzdy pouZzit osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8).

P¥i praci s pfipravkem nejist, nepit a nekoufit, dodrZzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci
s chemikaliemi. VZdy ihned odlozit odév znedistény pFipravkem.

PFipravek zabezpedit proti mozné manipulaci nepou¢enymi osobami.

V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem musi byt dostupna voda (na vyplach o&i, omyti kaze).

Zamezit moznym Unikim do zivotniho prostfedi pfi manipulaci a aplikaci. Zajistit dokonalé uzavirani obal(.

Podminky pro bezpe ¢éné skladovani latek a sm ési véetné neslu €itelnych latek a sm ési

Technicka opatfeni a podminky skladovani: Skladovat v originalnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté +5 °C
az +25 °C, oddélené od potravin, napoju a krmiv v dobfe vétranych skladech. Chranit pred mrazem.

Skladovat oddélené od kyselin a oxidacnich latek.

Skladovat mimo dosah déti.

Ve skladovacich prostorech je nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti
prvni pomoci (pitna voda).

MnoZzstevni. limity pro skladovani: neni stanoveno

Obalové materialy: pouZzivat originalni obaly (HDPE)
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7.3 Specifické/a kone €né/a pouziti
Biocidni pFipravek uréeny k dezinfekci obsahu chemickych WC; zajistuje Cistotu rezervoaru chemickych WC,

zabranuje vytvareni plyn( a vzniku nepfijemnych pachu.

ODDIL 8:

OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROS TREDKY

8.1  Kontrolni parametry
8.1.1

Expozi €éni limity pro pracovni prost Fedi

Smés obsahuije slozky, pro které jsou v EU stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti

(Smémice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU ) a/nebo v CR pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy$si pFipustné
koncentrace v ovzdusSi pracovist (NPK-P) (naf. viady ¢. 361/2007 Sb., v platném zné&ni).

Nézev slozky CAS Obsah Hygienické limity latek v ovzdusi pracovi§  t'| Limitni expozi €ni hodnoty na pracovisti
v pFipravku (CR) (ES)
*) PEL [ NPK-P 8 hodin [ Kratka doba
mg.m” Poznamka mg.m’ Poznamka
formaldehyd 50-00-0 <16 0,5 1 D,S - |
methanol 67-56-1 <3 250 1000 D 260 pokozka

D - pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani latky kazi

S - latka mé& senzibilizaéni u¢inek

8.1.2

Pfi uréeném pouzivani smési se netvofi latky znecistujici ovzdusi.

8.1.3

Biologické limitni hodnoty

Expozi éni limity podle sm &rnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb.

Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testd podle vyhl. &. 432/2003 Sb.
Limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd v moci:

Latka

Ukazatel

Doba odb  éru

Limitni hodnoty

8.1.4

Hodnoty DNEL a PNEC "

DNEL (Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpeénosti pro lidské zdravi: stanoveni Urovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym

Gcinkdm

PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro Zivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi

k nepfiznivym G¢inkdm

Hodnoty DNEL a PNEC pro sm és

- nejsou k dispozici

Hodnoty DNEL a PNEC pro slozky sm ési

Formaldehyd .
Pracovnici
inhala¢né Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice 9 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni aginky
Dlouhodobé expozice 0,5 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice 1 mg/m®
dermalné Systemické ucinky
Dlouhodoba expozice 240 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni Gginky
Dlouhodobé expozice 37 pglem?
Akutni / kratkodoba expozice upusténi od zkouSek na zakladé expozice
Spotrebitelé
inhala¢né Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice 3,2 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
stachema
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inhalacné Lokalni G¢inky
Dlouhodoba expozice 0,1 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systemické ucinky
Dlouhodoba expozice 102 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni G¢inky
Dlouhodoba expozice 12 ug/cm®
Akutni / kratkodoba expozice - mglcm?
oralné Systemické ucinky
Dlouhodoba expozice 4,1 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC
sladkéa voda: 0,47 mg/|
mofiska voda: 0,47 mgl/l
obc¢asny unik: 4,7 mgl/l
STP (Cistirna odpadnich vod): 0,19 mg/kg
sediment (sladkovodni): 2,44 mg/kg
sediment (morska voda): 2,44 mg/kg
puda: 0,21 mg/kg
methanol,
DNEL
Pracovnici
inhala¢né Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice 260 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 260 mg/m’®
inhala¢né Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice 260 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 260 mg/m’®
dermalné Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice 40 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice 40 mg/kg bw/d
dermalné Lokalni Gginky
Dlouhodoba expozice nizkeé riziko (troven neodvozena)
Akutni / kratkodoba expozice - pglem?
SpotFebitelé
inhala¢né Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice 50 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice 50 mg/m°
inhala¢né Lokalni Gginky
Dlouhodoba expozice 50 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice 50 mg/m°
dermalné Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice 8 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice 8 mg/kg.d
dermalné Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - pglem?
oralné Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC
sladkéa voda: 20,8 mg/l
morska voda: 2,08 mg/l
ob&asny Unik: 1540 mg/l
STP (Cistirna-odpadnich vod): 100 mg/kg
sediment (sladkaovodni): 77 mg/kg
sediment (mofskavoda): 7,7 mg/kg
puda: 3,18-mg/kg
stachema
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8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednostriovany pfed pouzitim osobnich

ochrannych prostfedkd.

PFi manipulaci s produktem i pfi pouzivani je nutné zajistit dostate¢né vétrani. V pfipadé nedostate¢ného vétrani

je nutné pouzit lokalni odsavani.

Dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Pfed prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem. Vzdy

odstranit kontaminovany odév.

Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich
podminkach (opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostate¢né vétrani atd.).

8.2.2 IndividuaIni ochranna opat Feni véetné osobnich ochrannych prost Ffedkt

a) Ochrana o &i a obli éeje

Ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.

b) Ochrana k tize
Ochrana rukou

Ochranné rukavice pro praci s chemikaliemi (musi vyhovovat CSN EN 374).
PFi vybéru rukavic je nutné pfihlizet k souvisejicim vlivam — G¢el pouziti, moZnost mechanického poskozeni,
doba pusobeni. Rukavice je nutné vymeénit vzdy v pfipadé jejich poSkozeni nebo pfi pfekro¢eni doby priniku

(pouzitelnosti).

Doporuéeny material: butylkaucuk, nitrilkauc¢uk.
Doba priiniku materialu rukavic: dodrzovat dobu priniku (maximalni dobu pouZziti) udavanou vyrobcem rukavic.
DalSi pokyny: vzhledem k velkému mnoZstvi riznych typua je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.

Jind ochrana

PFi bézné manipulaci neni nutna, pfi opakované nebo dlouhodobé manipulaci (expozici pfipravku) pouZzit

ochranny pracovni odév.
¢) Ochrana dychacich cest

Manipulovat s pfipravkem a pouzivat ho pouze v dostate¢né vétranych prostorach. V pfipadé nedostateéného
vétrani pouzit pfi manipulaci ochrannou masku (respirator) s filtrem proti organickym param (typ filtru B — filtr pro
plyny a pary organickych, anorganickych, kyselych a alkalickych slou¢enin a toxickych &astic); v pfipadé pozaru

izolaéni dychaci pfistroj.
d) Tepelné nebezpe ¢&i
N/A
8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prost

Zajistit dokonalé uzavirani oballl pfi skladovani, manipulaci a pfepravé; skladovaci prostory zabezpegit proti moznym
unikam rozlitého pfipravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pldy - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni adsorpéni materialy).

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zaékladnich fyzikalnich a chemickych vl  astnostech

Vzhled (skupenstvi, barva)
Zéapach

Prahova hodnota zapachu

pH (pfi 25 °C)

Bod tani / tuhnuti

Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odpafovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)
horni

Meze-vybusnosti dolni

Tlak-par
Hustota par

kapalina, modra

charakteristicky Stiplavy zdpach smiseny s viini po pouzitém
parfému

nestanoveno

3-7

< -15 °C (25% vodny roztok)

cca 97 °C (formaldehyd, 35% vodny roztok)

85 °C; (formaldehyd, 37% (+1% MeOH)

Gdaj neni k dispozici

N/A

73 % obj. (formaldehyd, 37% vodny roztok)

7 % obj.

max. 1,4 hPa (formaldehyd, 37% vodny roztok)
udaj neni k dispozici

stachema
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Relativni hustota (pfi 20 °C) 1,00-1,10
Rozpustnost ve vodé neomezené misitelny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda 0,35 (formaldehyd, 35% vodny roztok)
Teplota samovzniceni N/A
Teplota rozkladu (daj neni k dispozici
Viskozita Gdaj neni k dispozici
Vybusné vlastnosti neobsahuje chemické skupiny s vybudnymi vlastnostmi; plynny formaldehyd
ve smési se vzduchem je vybusny
Oxidaéni vlastnosti neni oxidujici (redukéni ¢inidlo)

N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace
Nejsou.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Smés neni reaktivni (pfi doporu¢eném zplsobu skladovani a zachazeni nedochazi k rozkladu).
Reakce s vodou / vzduchem: nevytvari hoflavé ani korozivni plyny.
P¥i zahfati se uvolfuji pary formaldehydu a methanolu, které mohou se vzduchem tvofit vybusné, hoflavé a drazdivé
smeési.
10.2  Chemicka stabilita
Smeés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
doporu¢eném zplsobu skladovani a manipulaci stabilni.
10.3  Moznost nebezpe €nych reakci
Reaguje s oxida¢nimi €inidly, reduk&nimi €inidly a kyselinami. Exotermicka reakce s fenoly, aminy a amoniakem.
10.4 Podminky, kterym je t Feba zabranit
Zabranit intenzivni zahfivani (mdze daojit k termickému rozkladu, pfi kterém se uvolfiuji pary fomaldehydu a
methanolu).
Zabranit kontaktu s iniciatory polymerace (napf. alkalické kovy), kyseliny, oxidaéni ¢inidla, oxidy dusiku.
Obsazeny formaldehyd je stabilizovan methanolem, ktery zabrariuje polymeraci.
10.5 Neslu €itelné materialy
Oxidacni €inidla.
10.6  Nebezpe €éné produkty rozkladu
Nebezpecéné rozkladné produkty za normalnich podminek nevznikaji.
Nebezpedi vzniceni pfi zahfati. Pfi hofeni (termicky rozklad) se uvolfiuji toxické, drazdivé a hoflavé plyny a vypary
(obsahujici oxidy uhliku).
Rozklad nastava od teploty 150 °C.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o toxikologickych 4  €incich "
11.1.1 Latky N/A

11.1.2 Smési
11.1.2.1

Akutni toxicita
Pro smés nejsou Zadné relevantni toxikologické Gdaje k dispozici.
Udaje-vychazeji ze znalosti toxicit obsazenych slozek.

Udaje o akutni toxicit & a éincich obsazenych nebezpe énych latek

Akutni toxicita:
LDso, oralng, potkan: 600 -800 mg/kg
LDso, dermalné, kralik: 270 mg/kg
LCsg, inhalacné, potkan: 0,578 mg/l/4 h

N
stachema
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1. 8. 2008
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Ziravost/drazdivost pro kizi
podrazdéni a poleptani (kralik)
Vazné posSkozeni oci/podrazdeni oci
nebezpeci vazného poskozeni oci (kralik)
Vliv expozice pfi nadychani (externi BL): - slabé drazdéni v ocich, nose, krku: 0,2 — 1,6 ppm

Senzibilizace dychacich cest/kiize
Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

Karcinogenita
Podezfeni na karcinogenni Ucinky - u produktu se ukazalo zvySeni vyskytu nadord u urcitych druhd laboratornich zvirat
(po celozivotni expozici dychacich cest koncentracemi, které silné poskozuji nosni epitel, byly u krys vyvolany nosni
tumory; u jinych druhd tyto Géinky zjiStény nebyly nebo byly vyrazné mensi).

Mutagenita

Genotoxicita in vitro
pozitivni (Studie in vitro tykajici se genové mutace u bakterii; bakterie) (Smérnice OECD 471)
pozitivni (Studie in vitro tykajici se genetické mutace na burikach savcd; Savci)
Genotoxicita in vivo
negativni (test in vivo; Savci) (Smérnice OECD 484)
Toxicita pro reprodukci
latka neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
latka drazdi dychaci organy; (dodatecna klasifikace dodavatele - drazdi dychaci organy)
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecénost pfi vdechnuti
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecénost pi vdechnuti
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

methanol

Akutni toxicita:

LDso, oralné, potkan: 5628 mg/kg (IUCLID)

LDso, dermalné, potkan: 0,578 mg/l/4 h (IUCLID)
B LCso, inhalacné, potkan: 64000 ppm(V) /4 (IUCLID)
Ziravost/drazdivost pro kdzi

vlivem vysous$eni pokozka zdrsni a rozpraska (MERCK)
Véazné poskozeni oci/podrazdéni oci

zavazné podrazdéni oci
Senzibilizace dychacich cest/kuze

senzitizacni test (morc¢e) — negativni
Karcinogenita

pfi pokusech na zvifatech se neprojevil karcinogenni Gc¢inek

Mutagenita

testovani bunék savcd: micronucleus.
Vysledek: negativni (IUCLID)
Toxicita pro reprodukci
neni klasifikovan jako toxicky pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci; mdze drazdit dychaci organy
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

- silnéjSi drédzdéni hornich cest dychacich, kaSel, slzeni: 3,0 - 6,0 ppm
- duSnost, paleni v nose a krku, silny kaSel, slzeni: 10 — 20 ppm
- laringospasma, plicni otok, nekr6za nosni membrany: > 50 ppm

stachema
e <
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Udaje o G éincich sm ési
(dostupné Gdaje -0 akutni toxicit € a ucincich obsazenych nebezpe énych latek - viz 11.1.2.1)

Drazdivost / ziravost
Smés je klasifikovana jako drazdiva pro o¢i, dychaci organy a kazi.

Senzibilizace
Smés muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kazi (klasifikovana jako senzibilizujici pro kazi).

Toxicita opakované davky
Smés je klasifikovana jako drazdiva pro dychaci organy. Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest. Mlize zpUsobit
poSkozeni organa (CNS, zrakovy nerv).

Karcinogenita
Smés je klasifikovana jako karcinogen kategorie 2 - podezieni na karcinogenni G¢inky.

Mutagenita
Smés neni klasifikovana jako mutagenni.

Toxicita pro reprodukci
Smeés neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.

Uginky sm ési na zdravi (pfiznaky expozice)
(GCinky, které Ize pfedpokladat vzhledem ke sloZeni smési; smés nebyla toxikologicky testovana, klasifikace nebezpecnosti pro
zdravi byla navrzena s vyuzitim vypoétové metody klasifikace)

Uginky sm ési na zdravi (pfiznaky expozice)

(uginky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)

Inhalace: silné drazdi dychaci cesty a sliznice, vyvolava kasSel a dusnost (Stiplavy zapach snadno rozpoznatelny i pfi
nizkych koncentracich); nadychani maze vést az ke vzniku edém v dychacim traktu; akutni expozice i malym
davkam muZze vyvolat bolesti hlavy, nevolnost, zanét nosni sliznice.

Styk s kazi: drazdi, az silné drazdi kuzi (v zavislosti na délce expozice); pFi styku s kGizi zdravi Skodlivy, maze
vyvolat senzibilizaci kGize, nebezpedi vstfebavani pokozkou.

Styk s o¢ima: vypary zpusobuji silné podrazdéni a slzeni; nebezpeéi poSkozeni oéi.

Poziti: podrazdeéni sliznic Ust a zazivaciho traktu; mdze zpusobit nevolnost, bolesti bficha, zvraceni; nebezpedi
perforace jicnu a Zaludku.

Systemické ucinky: omameni, poskozeni oéi (slepota).

DalSi informace:
S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi a hoflavinami.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

121 Toxicita ||
Smeés neni klasifikovana jako toxicka pro vodni organismy.
Uginky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach
(klasifikace konvenéni vypoétovou metodou).

Ekologické informace o obsazenych nebezpe énych slozkach ”

formaldehyd..

Toxicita

Ryby: LCso 41 mg/l/96 h (Brachydanio rerio)

Korysi: ECso 42 mg/l/24 h (Daphnia magna)

Rasy/vodni rostliny: limitni toxicka koncentrace (192 h) = 2,5 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

Toxicita pro mikroorganismy: limitni toxick& koncentrace (16 h) =14 mg/l (Pseudomonas putina)

Perzistence a rozloZitelnost
Produkt je biologicky odbouratelny;hydrolyza neni vzhledem k chemické strukture pravdépodobna.
Bioakumula éni potencidl
Vzhledem k hodnoté rozdélovaciho koeficientu n-oktanol/voda (log Pow) se neodekava akumulace v organismech.
Mobilitav p adé
Dabre rozpustny ve vodé, adsorpce v pudé neni pravdépodobnd; nedochéazi k odparovani latky z vodni hladiny do
atmosféry.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nesplriuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT a vPvB podle Pfilohy XlII Nar. (ES) 1907/2006.
Jiné nep Fiznivé/a éinky s
S

stachema
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methanol.

Toxicita

Ryby: LCso 15400 mg/1/96 h (L.macrochirus)

Korysi: ECso >10000 mg/l /48 h (Daphnia magna)

Rasy/vodni rostliny: ECs cca 22000 mg/l/72 h (Pseudokirchneriella subcapitata)

Chronicka toxicita pro ryby: NOEC 7900 mg/1 /200 h

Perzistence a rozloZitelnost

biologicka odbouratelnost: 99 % / 30 d - snadno biologicky odbouratelny (OECD 301D)
Bioakumula éni potencidl

Nepredpoklada se bioakumulace (rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow): -0,77
Mobilita v p adé

Produkt je mobilni ve vodnim prostredi.

Velmi nizka hodnota odhadované Koc naznacuje,Zze nedochazi k zadné vyznamné adsorpci methanolu v pddé.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nesplriuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT a vPvB podle Pfilohy XlII Nar. (ES) 1907/2006.
Jiné nep Fiznivé G inky

12.2  Perzistence a rozlozitelnost: dostupné Udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.
12.3 Bioakumula €éni potencial: dostupné Udaje pro obsazené latky viz 12.1.
12.4  Mobilita v p Gidé: dostupné Gdaje pro obsazené latky viz 12.1.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Gdaji smés neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XlIlI NaF. (ES) 1907/2006).
12.6  Jiné nep Fiznivé U €inky: Neocekava se inhibice degradacni aktivity aktivniho kalu pfi biologickém ¢isténi vod
s pfimérené nizkymi koncentracemi produktu.
DalSi informace:  Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pudy.
Smés neobsahuje organicky vazané halogeny.
ODDIL 13:  POKYNY PRO ODSTRA NOVANI
13.1  Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstra novani smési a kontaminovaného obalu

Smeés (zbytky) i prazdny zneciStény obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpeény odpad
na misté uréeném obci k odstranovani nebezpec¢nych odpadul nebo predat k odstranéni odborné zplsobilé firmé.
Znecisténé sorpcni prostfedky Ize spalovat ve spalovné nebezpecénych odpada.

Nafedéné roztoky je mozno likvidovat v biologické Cisti¢ce odpadnich vod (fizené vypousténi v souladu

s kanaliza¢nim fadem).

Pouze dokonale vyplachnuté obaly je moZné predat k recyklaci.

Odpady nutno zajistit proti inikim do okolniho prostredi.

Doporucené zarazeni odpadu a kontaminovaného obalu (podle Katalogu odpadd):

katalogové c¢islo odpadu nazev odpadu
16 03 05* Organické odpady obsahujici nebezpecéné latky
1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo témito latkami znecisténé

Uvedené Gdaje jsou pouze orientac¢ni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho pdvodce dle vlastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (tj. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovliv nit zp tsob nakladani s odpady: N/A
Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro kazdy doporu €eny zp Gsob nakladani s odpady: N/A
Pravni p fedpisy o odpadech

Z&kon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., v platném znéni - Katalog odpadu
Smeérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

stachema
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ODDIL 14: INFORMACE PRO P REPRAVU
14.1 Cislo OSN (UN é&islo) Smés neni nebezpecénou véci podle predpist pro
ADR/RID, IMDG, IATA prepravu nebezpecénych latek a pfedmétd.
14.2 Pfislusny nazev OSN pro zasilku
14.3 TFida/tFidy nebezpe €nosti pro p Fepravu
ADR, IMDG, IATA
Bezpecénostni znacky
14.4 Obalova skupina
ADR/RID, IMDG, IATA
Identifika¢ni ¢islo nebezpecénosti
14.5 Nebezpe €nost pro zivotni prost fedi
Zvlastni oznaceni pro latky ohrozujici Zivotni prostfedi
14.6 Zvlastni bezpe €énostni opat feni pro uzivatele
14.7 Hromadna p feprava podle p Filohy Il MARPOL 73/78

a predpisu IBC

DalSi udaje

ADR/RID

Prepravni kategorie
Kéd omezeni pro tunely

ODDIL 15: INFORMACE O P REDPISECH

15.1.1

15.1.2

15.2

Nafizeni tykajici se bezpe €nosti, zdravi a zivotniho prost Fedi / specifické pravni p Fedpisy tykajici se latky

nebo sm ési

Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovéani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znénti;

Smeérnice 67/548/EHS, o sblizovani pravnich predpisi tykajicich se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecénych latek (DSD);
Smeérnice 1999/45/ES, o sblizovani pravnich a spravnich predpist ¢lenskych statu tykajicich se klasifikace, baleni a oznacovani
nebezpeénych pfipravkl v platném znéni (DPD);

Smeérnice Rady 1999/13/ES o omezovani tékavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pfi nékterych
¢innostech a v nékterych zafizenich;

Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci (ADR)

Narodni p Fedpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho pros tredi

Zakon ¢. 350/2011Sb., chemicky z&kon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;

Zéakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni;

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zékonik prace, v platném znéni;

Narizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném znéni;
Zéakon ¢. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

VyhlaSka €. 415/2012 Sb., o pfipustné drovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;

dalSi legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecnosti pfi praci.

Pozadavky na obal pro prodej Siroké ve  Fejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: ANO
hmatatelna vystraha pro nevidomé: ANO

DalSi pozadavky podle naf. (ES) &. 528/2012 (biocidy)
ANO (biocidni pfipravek — upozornéni na reklamnich materialech)

Posouzeni chemické bezpe ¢€nosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

Latky vzbuzujici mimo Fadné obavy (SVHC):
Tento produkt neobsahuje latky vzbuzujici mimofadné obavy podle ¢&l. 57 daf. (ES) €. 1907/2006 (REACH).

stachema
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ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Duvody pro revizi , zmény provedené v bezpe €nostnim listu (verze 4.0)

- klasifikace a ozna¢eni smési podle pozadavku aktualniho znéni naf. (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
- aktualizace obsazenych udaju podle dostupnych zdrojd informaci

- vSeobecna aktualizace uvadénych dat a informaci (véetné citovanych legislativnich predpisu)

Vécné zmény jsou oznaceny || za zménénym textem, resp. za nadpisem prislusného oddilu / pododdilu.

Kli€ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym slov

um

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

Acute Tox. 3 Akutni toxicita, kategorie 3

Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2

Skin Corr. 1B Ziravost pro kazi, kategorie 1B

Skin Irrit. 2 Dréazdivost pro kuzi, kategorie 2

Eye Dam.1 Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni oci, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kdze, kategorie 1

STOTSE 1 Toxicita pro specifické cilové organy -jednorazova expozice, kategorie 1
STOT SE 2 Toxicita pro specifické cilové organy -jednorazova expozice, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
Flam. Lig. 2 Hoflavéa kapalina, kategorie 2

Flam. Lig. 3 Hoflavéa kapalina, kategorie 3

Aquatic Acute 1
Aguatic Chronic 1

akutni toxicita pro vodni prostredi , kat. 1
chronicka toxicita pro vodni prostfedi, kat. 1

F Vysoce hoilavy
C Ziravy
T Toxicky
Xi Drazdivy
Xn Zdravi Skodlivy
Karc. kat. 3 Karcinogenni, kategorie 3
PBT perzistentni, bioakumulativni a toxické (latka)
vPVvB vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)
LDso letéini (smrtelnd) davka, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LCso letalni koncentrace, ktera zplisobi smrt u 50 % testované populace
ECso hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k Ghynu nebo imobilizaci
50 % testovanych organismu
NOAEL hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého G¢inku
NOEC nejvySSi koncentrace latky, pfi které nejsou pozorovany negativni G¢inky
DNEL odvozena Urover expozice dané latce, pod niz se predpoklada, ze nedochazi k zadnym G¢inkdm
PNEC odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekava vyskyt nepfiznivych G¢inka v dané slozce

zZivotniho prostfedi
BL

bezpecnostni list

Diulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavateld pouZzitych surovin, firemni databaze, IUCLID, ESIS, databaze GESTIS DNEL,
internetové stranky ECHA

Oznaéeni podle sm érnice 1999/45/ES (v CR zék. &. 350/2011 Sh., v platném znéni)
Symbol(y) nebezpeénosti: Xn

X

R-véty: R40 Podezfeni na karcinogenni u¢inky
R43 Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kazi zdravi 3kodlivy
R20/21/22 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani, styku s kuzi a pfi poziti
R36/37/38 Dréazdi oc¢i, dychaci organy a kazi
R68/20/21/22 Zdravi Skodlivy: mozné nebezpeci nevratnych Gc€inkd pfi vdechovani, styku s kdzi a pfi poziti
S-véty: S1/2 Uchovavejte uzaméené a mimo dosah déti
S26 PFi zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc
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S36/37/39 Pouzivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit

S45 V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc

(je-li mozno, ukazte toto oznaceni)
S51 Pouzivejte pouze v dobrfe vétranych prostorach

Metoda hodnoceni informaci
Smeés byla klasifikovana podle Pfilohy | a Il naf. CLP a konvenéni vypoétovou metodou dle Smérnice 1999/45/ES
(DPD) s pouzitim informaci od dodavateld surovin a z dostupnych zdrojl informaci (vefejné pfistupné databaze).

Seznam p Fislusnych R-v ét, standardnich v ét o nebezpe €nosti, bezpe €nostnich v ét a/nebo pokyn G pro
bezpe éné zachazeni

PIné zn éni R-vét (uvedenych v oddilech 2 az 15)

R11 Vysoce hoflavy

R20/21/22 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani, styku s kuZzi a pfi poziti
R23/24/25 Toxicky pfi vdechovani, styku s klzi a pfi poziti

R34 ZpUsobuje poleptani

R39/23/24/25 Toxicky: nebezpeci velmi vaznych nevratnych U¢inka pfi vdechovani, styku s kdzi a pfi poziti
R68/20/21/22 Zdravi Skodlivy: mozné nebezpeci nevratnych G¢inku pfi vdechovani, styku s kizi a pfi poziti
R40 Podezfeni na karcinogenni u¢inky

R43 Muize vyvolat senzibilizaci pfi styku s kazi

PIné zn éni standardnich v ét o nebezpe €énosti (H-v éty) (uvedenych v oddilech 2 az 15)
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H311 Toxicky pfi styku s kazi.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuZzi.

H314 Zplsobuje tézké poleptani kize a poskozeni o¢i.

H315 Dréazdi kizi.

H317 MuZze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poSkozeni oci.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 Muze zplsobit podréazdeni dychacich cest.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H370 Zplsobuje poskozeni organd (CNS, zrakovy nerv).

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Pokyny pro Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky (zdravi Skodliva, drazdiva a
senzibilizujici smés), s ochrannymi opatfenimi - pouzitim osobnich ochrannych prostfedkd prfedevsim pfi aplikaci
stfikanim, zasadami prvni pomoci a potfebnymi asana¢nimi postupy. Zasady prvni pomoci pro manipulaci

s nebezpeénymi latkami jsou zpracovany v pisemnych pravidlech o bezpeénosti, ochrané zdravi a ochrané Zivotniho
prostfedi (vypracovanych podle zak. o ochrané vefejného zdravi), ktera musi byt dostupna na pracovisti.

Doporu €éena omezeni pouziti
Biocidni pFipravek - pouzivat pouze k G¢€elu, pro ktery je uréen (viz 7.3 nebo etiketa pfipravku).

Bezpe énostni list zpracoval: STACHEMA CZ s.r.0., legislativni oddéleni

Upozorn éni

Bezpecnostni list obsahuje Gdaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu naSich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu
s-platnymipravnimi predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti-tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zpUsoblm pouziti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpist odpovida uzivatel.
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