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	1. Označení látky resp. přípravku a podniku


	Č. výrobku (výrobce / dodavatel):
Označení látky nebo přípravku:
Použití látky /přípravku:
mazací olej
	42004
hydraulický olej „HLP 46“  5 litů
hydraulický olej pro vysoké zatížení


Výrobce / dodavatel:

Güde GmbH & Co.KG 
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen

NĚMECKO

Telefon: +49 (0) 7904-700-0 
Telefax: +49 (0) 7904-700-250

Informace podává (bezpečnost výrobku):
Telefon: +49 (0) 7904-700-0
Telefax: +49 (0) 7904-700-250
E-mail
info@guede.com
Informace v případě nouze:
Telefon: +49 (0) 7904-700-0

	2. Možná nebezpečí


Označení rizik:
Další upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí 
n. p.
	3. Složení / údaje o komponentách


Chemická charakteristika (přípravku)
Popis:

Přípravek s obsahem ropy. Ropa s (3% extraktu DMSO podle IP 346.
Nebezpečné složky:

	č. EG
č. CAS
č. INDEX 
	Označení nebezpečné látky:
R-věty:
č. REACH:
	Označení
% hm.
(67/548/EHS nebo
1999/45/ES)
Poznámka:


Další pokyny
Znění R-vět viz článek 16.

	4. Opatření první pomoci


Všeobecné pokyny:
Objeví-li se symptomy nebo v případě pochyb konzultujte lékaře. Při bezvědomí nepodávejte nic ústy, postiženého uložte do stabilizované polohy na boku a konzultujte lékaře. Znečištěný oděv ihned vysvlékněte a bezpečně odstraňte.

Po nadýchání:
Postižené uložte na čerstvém vzduchu do klidové polohy a udržujte je v teple.

Po potřísnění pokožky:
Po potřísnění pokožky ihned omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Po vniknutí do očí:
Ihned opatrně a důkladně vypláchnout oční sprchou nebo vodou. V případě dráždění očí vyhledejte očního lékaře.

Po požití:
Po požití vypláchněte ústa vodou (pouze, je-li postižený při vědomí). Ihned konzultujte lékaře. Postiženého udržujte v klidu. Nevyvolávejte zvracení.
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	5. Protipožární opatření 


Vhodné hasicí prostředky:
pěna odolná proti alkoholům, hasicí prášek, oxid uhličitý.
Hasicí prostředky nevhodné z důvodů bezpečnosti:
Plný proud vody.

Zvláštní ohrožení samotnou látkou nebo přípravkem, ohrožení produkty spalování nebo plyny vznikajícími při požáru:
Při požáru vzniká černý kouř. Nebezpečné produkty rozkladu: oxid uhelnatý, oxid uhličitý. Vdechnutí nebezpečných produktů rozkladu může způsobit vážné poškození zdraví.

Zvláštní ochranné pomůcky při hašení požáru:
V případě požáru: noste ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

Další pokyny:
Uzavřené nádoby v blízkosti ohniska požáru chlaďte vodou. Hasicí vodu nenechte uniknout do kanalizace, do země nebo do vodních zdrojů.

	6. Opatření  při neúmyslném úniku


Preventivní opatření na ochranu osob
viz ochranná opatření pod bodem 7 a 8.

Opatření na ochranu životního prostředí
Nenechte uniknout do kanalizace ani do vodních zdrojů.

Postup při čištění
Vyteklý materiál zachyťte pomocí nehořlavých nasákavých prostředků (např. písek, zemina, vermikulit, křemelina), seberte do nádob k tomu určených a v souladu s místními předpisy likvidujte (viz kapitolu 13). Dočištění proveďte pomocí čisticích prostředků, nepoužívejte rozpouštědla.
	7. Manipulace a skladování


Manipulace

Pokyny pro bezpečnou manipulaci

Dodržujte zákonné bezpečnostní předpisy. Osobní ochranné pomůcky: viz kapitolu 8. Při manipulaci nejezte, nepijte ani nekuřte. Nádoby otevírejte a manipulujte s nimi opatrně. Zajistěte dobré větrání místnosti. Zabraňte tvorbě aerosolu.

Upozornění k protipožární ochraně a ochraně proti výbuchu:
Nejsou nutná zvláštní opatření.

Uskladnění

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Chraňte před mrazem. Chraňte před vysokými teplotami a přímým slunečním zářením. Nádoby udržujte dobře uzavřené a ukládejte je na chladném, dobře větraném místě.

	8. Omezení a sledování expozice / osobní ochranné pomůcky


Technická opatření pro zabránění expozici
viz kapitolu 7. Kromě toho nejsou potřebná žádná další opatření.

Složky, u kterých je třeba sledovat mezní hodnoty na pracovišti resp. biologické mezní hodnoty:
	č. EG
č. CAS

	Popis
	Druh:
	Mezní hodnota
STEL (EC) TWA (EC) 
	Jednotka


Další pokyny
Uvedené hodnoty byly v době vypracování převzaty z platného TRGS 900 nebo tabulky VCI o směrných hodnotách na pracovišti.
TWA (EC): mezní hodnota na pracovišti
STEL (EC): krátkodobá mezní hodnota na pracovišti

Osobní ochranné pomůcky
Ochrana dýchacích cest:
Při vystřikování nebo vzniku jemné mlhy je nutno nosit schválený ochranný dýchací přístroj, vhodný pro tento účel.
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Ochrana rukou:
Při delší nebo opakované manipulaci použijte rukavice z materiálu NBR (nitrilkaučuk).
U materiálu je třeba brát ohled na dobu prosáknutí a odolnost proti bobtnání. Doporučené rukavice: DIN EN 374. Ochranné krémy mohou pomoci chránit partie pokožky vystavené působení přípravku. Po potřísnění by se však neměly v žádném případě použít.

Ochrana zraku:
Při nebezpečí vystříknutí noste těsnicí ochranné brýle.

Ochrana těla:
Ochranný oděv.

Ochranná opatření:
Po potřísnění pokožky postižená místa omyjte důkladně mýdlem a vodou nebo použijte vhodný čisticí prostředek. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte, nešňupejte.

	9. Fyzikální a chemické vlastnosti


Vzhled:
Stav přípravku:

kapalný
Barva:


hnědavá
Zápach:


typický
	Základní údaje relevantní z hlediska bezpečnosti
	jednotka
	metoda
	poznámka

	Bod vzplanutí
	( 205 °C
	DIN EN ISO 2592
	

	Spodní mez výbušnosti:
	0,6 % hm.
	
	

	Horní mez výbušnosti:
	6,5 % hm.
	
	

	Tlak par (při teplotě ve °C): 20
	( 0,1 mbar
	
	

	Hustota (při teplotě ve °C): 15
	0,87 g/cm3
	DIN 51757
	

	Rozpustnost ve vodě (g/l):
	nerozpustný
	
	

	pH (při teplotě ve °C): 20
	n. p.
	
	

	Viskozita (při teplotě ve °C): 40
	46 mm2/s
	DIN 51562
	

	Bod varu / oblast teploty varu:
	n. u.
	
	

	Pourpoint:
	( -15 °C
	
	

	VOC (těkavé organické látky) % hm.:
	0,0
	
	


	10. Stabilita a reaktivita


Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat
Při dodržení doporučených předpisů týkajících se skladování a manipulace je stabilní. Další informace o řádném skladování viz kapitolu 7.
Látky, kterých je třeba se vyvarovat
Udržujte v bezpečné vzdálenosti od oxidačních činidel.
Nebezpečné produkty rozkladu
Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné produkty rozkladu.

	11. Toxikologické údaje


Toxikologické údaje nejsou k dispozici.

Zkušenosti z praxe

Jiná pozorování:
Při dodržení všeobecných pravidel ochrany zdraví při práci a hygieny v průmyslu není při manipulaci s tímto produktem ohroženo zdraví pracovníků. Delší nebo opakovaný kontakt s pokožkou může mít odmašťovací účinky a vést k dermatitidě.

Souhrnné hodnocení vlastností CMR:

Složky tohoto přípravku nesplňují kritéria pro kategorie CMR 1 nebo 2.

O přípravku samotném nejsou k dispozici žádné údaje. Přípravek byl posuzován konvenční metodou podle Směrnice o přípravcích 1999/45/AS a zařazen v souladu s toxikologickými riziky. Podrobnosti viz kapitoly 2 a 15.

	12. Údaje k ekologii


Celkové hodnocení:
O přípravku samotném nejsou k dispozici žádné údaje.
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Nenechte uniknout do kanalizace nebo vodních zdrojů.

Výsledek zjišťování vlastností PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické)
Látky obsažené v tomto přípravku nesplňují kritéria pro zařazení jako PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické) ani vPvB (vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní).

Přípravek byl hodnocen pomocí konvenční metody Směrnice o přípravcích (1999/45/ES) a nebyl zařazen jako nebezpečný pro životní prostředí.


	13. Pokyny k likvidaci


Řádná likvidace / produkt
Doporučení:
Zabraňte úniku do kanalizace nebo vodních zdrojů.

Návrhový seznam pro klíč / označení odpadů podle evropského katalogu odpadů (EAKV):
Přiřazení čísel klíče/označení opadů je třeba provést podle EAKV pro dané odvětví a daný proces.
130110

nechlorované hydraulické oleje na ropné bázi
Obaly:
Doporučení:
Nekontaminované obaly zbavené zbytků obsahu lze recyklovat. Nádoby, které nejsou řádně vyprázdněné, jsou nebezpečným odpadem.

	14. Údaje k přepravě


Přeprava v souladu s ADR/RID, IMDG a ICAO/IATA.

Přeprava po souši (ADR/RID)
Třída:



Nejedná se o nebezpečnou látku ve smyslu těchto přepravních předpisů.
Výstražné označení:

n. p.
Č. UN:



n. p.
Č. rizika (Kemlerův kód)

n. p.
Oficiální jmenování pro přepravu
Skupina obalů:


n. p.
Kód omezení průjezdu tunelem:
Námořní přeprava (IMDG)
Třída:



Nejedná se o nebezpečnou látku ve smyslu těchto přepravních předpisů.
Výstražné označení:

n. p.
IMDG-CODE-Class:

n. p.
Č. UN:



n. p.
Oficiální jmenování pro přepravu
Skupina obalů:


n. p.
Marine pollutant:

n. p.
Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Třída:



Nejedná se o nebezpečnou látku ve smyslu těchto přepravních předpisů.
Výstražné označení:

n. p.
Č. UN:



n. p.
Skupina obalů:


n. p.

	15. Právní předpisy


Předpisy EU
Posouzení bezpečnosti látky
Posouzení bezpečnosti látek obsažených v tomto přípravku nebyla provedena.

Značení (67/548/EHS nebo 1999/45/ES)
Symboly a označení nebezpečí pro nebezpečné látky a přípravky:
Obsahuje:


n. p.
R-věty:
n. p.
S-věty:
n. p.
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Zvláštní značení určitých směsí 
n. p. 

Národní předpisy

Vyhláška o haváriích:
Tento výrobek nepodléhá vyhlášce o haváriích (12. spolková vyhláška o ochraně proti imisím BImSchV).
Třída ohrožení vodních zdrojů:
Slabě ohrožuje vodní zdroje (WGK 1)

Vyhláška o bezpečnosti provozů (BetrSichV).
n. p.

Třída skladování:
10

	16. Jiné údaje


Znění R-vět v článku 3:

Další informace:
Informace obsažené v tomto bezpečnostně datovém listu odpovídají našemu dnešnímu stavu znalostí a národním ustanovením i ustanovením EU. Produkt není dovoleno bez písemného souhlasu používat k jinému účelu než k účelu uvedenému v kapitole 1. Učinění všech nutných opatření ke splnění požadavků daných místními pravidly a zákony je vždy úkolem uživatele. Údaje uvedené v tomto bezpečnostně datovém listu popisují bezpečnostní požadavky našeho produktu a nejsou příslibem vlastností tohoto produktu.

n. p.:  nelze použít
n. u.:  nebylo určeno  
