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                 MASCOM MC550T - USB
DVBT PŘIJÍMAČ   USB PVR & MEDIAPLAYER

 

             

DVB-T přijímač s vestavěným USB digitálním videorekordérem a přehrávačem. Zajišťuje příjem obrazu, zvuku, 
teletextu a dalších informací, šířených v digitální formě prostřednictvím pozemského digitálního vysílání (DVB-T). 
Menu je provedeno v přehledném a snadno ovladatelném prostředí v několika jazycích včetně češtiny. Přijímač je 
plně přizpůsoben podmínkám DVB-T vysílání v České republice a podporuje též instalaci nových verzí software. 

VLASTNOSTI A FUNKCE 
 

 Plná kompatibilita se standardem DVB-T.  
 Plně přizpůsoben pro DVB-T vysílání v ČR. 
 Příjem televizního i rozhlasového vysílání. 
 Ovládací menu (OSD) v češtině + vícejazyčné. 
 Teletext – česká diakritika. 
 EPG – česká diakritika. 
 Kompatibilní s duálním vysíláním českých tv stanic. 
 Timer - časovač pro nastavení startu nahrávky.  
 Favoritní seznamy programů. 
 Listování a změny v seznamech programů. 

 
 Frekvenční rozsah tuneru VHF+UHF 
 Tuner s volitelnou šířkou pásma 7 a 8MHz pro společné antény. 
 Kapacita cca 1000 televizních a rozhlasových stanic 
 Automatické i manuální vyhledávání programů 
 Manuální vyhledávání podle kanálů i frekvence vysílání. 
 Formáty obraz 4:3 / 16:9 / Auto. 
 Audio Stereo / DUAL I+DUAL II / Mono. 
 Digitální audio výstup Dolby Digital AC3 kompatibilní. 
 Podpora pro různé jazykové verze zvukového doprovodu. 
 Podpora pro různé jazykové verze titulků (DVB-T subtitles).  
 Podpora kombinace obrazu a menu. 
 Seznamy programů samostatně pro TV a Radio. 
 Editace názvů a pořadí stanic v seznamech. 
 Vytváření favoritních skupin Tv/Radio stanic. 
 Časové funkce. 
 Napájení pro připojení aktivní antény. 

 
 Povrchová úprava – Černý klavírní lak (Piano Black). 

 
TELETEXT / EPG – Elektronický přehled pořadů 
 

 Denní schéma vybrané stanice. 
 Detail vybraného pořadu (základní + podrobný). 
 Přímý vstup z EPG do časovače pro nastavení nahrávky. 
 Rychlý DVB teletext, Zobrazení skrytých titulků z teletextu. 

 
KONEKTORY 
 

 Anténní vstup / výstup : 1x IEC vstup + 1x Loop Out IEC výstup. 
 2x SCART (FULL RGB, CVBS) TV+VCR.  
 1x USB 2.0 pro připojení externího USB zařízení. 
 1x digitální koaxiální audio výstup (Dolby Digital out). 
 1x DC 5V konektor pro připojení napájecího adaptéru AC/90-240V.  

 
UŽIVATELSKÝ KOMFORT 
 

 Plně přizpůsoben pro podmínky v ČR, OSD + EPG + Teletext v češtině. 
 Automatické vyhledání stanic, jednoduché a přehledné ovládání. 
 Rodičovský zámek / Hotelový mód. 
 Vestavěná videohra Gomoku, kalkulačka, kalendář. 
 Malé kompaktní rozměry. 
 Nízká spotřeba energie 10W max. / <1W StandBy. 

 
 

USB PVR + MEDIA PLAYER  
 

 USB digitální videorekordér. 
 Nahrává pořady DVB vysílání na připojené USB zařízení. 
 Nahrává i přehrává ve 100% původní kvalitě. 
 Nahrávání s okamžitým stratem nahrávky. 
 Časovač pro nastavení nahrávek v nepřítomnosti. 
 Zrychlené/zpomalené přehrávání, rychlý posun po časové ose. 

 
 Přehrává filmy (MPEG2, MPEG4, AVI), hudbu (MP3, WMA), 

obrázky a fotografie (JPEG, BMP, GIF). 
 Slide show prezentace. 

 
 Spolupracuje s USB Flash i externími HDD disky  

 
 

 
 
 

 


