
Návod k použití k ledkovému reflektorovému svítidlu  RLEDF01-10W     CZ 
 

UPOZORNĚNÍ: Svítidlo musí být zapojeno kvalifikovaným odbor níkem. P ři instalaci, oprav ě a jakékoliv jiné manipulaci vypn ěte 

příslušným jisti čem přívod el. proudu. 

 

 

Technická specifikace: 

Zdroj napětí: 220-240V/AC/50-60 Hz                   

El.spotřeba: 10W 

Úhel pokrytí:120° 

Provozní teplota: -20 ~ +40°C 

Teplota světla: 3500K 

IP 65 

  

 

 

 

 

       

Postup p ři montáži : 

� Odpojte přívod el. energie 

� Zasuňte vodiče do svorkovnice při respektování barevného označení 

vodičů a přišroubujte 

     

 

 

 

Návod na použitie ledkového reflektového svietidla RLEDF01-10W     SK 

  

UPOZORNENIE: Svietidlo musí byť zapojené kvalifikovaným odborníkom. Pri inštalácii, oprave alebo akejkoľvek inej manipulácii vypnite 

príslušným ističom prívod el. prúdu.  

 

  

 

Technická špecifikácia: 

Zdroj napätia: 220-240V/AC/50-60 Hz                   

El. spotreba: 10W 

Uhol pokrytia:120° 

Prevádzková teplota: -20 ~ +40°C 

Teplota svetla: 3500K 

IP 65 

 

Postup pri montáži : 

� Odpojte prívod el. energie 

� Zasuňte vodiče do svorkovnice (rešpektujte pri tom farebné označenie vodičov) a priskrutkujte  

   


