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NÁVOD K OBSLUZE

Proudové zahradní čerpadlo
Professor  P800W

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny 
pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně si tento návod přečtěte a ponechejte si jej pro 
případné pozdější použití. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod. 

Čerpadla Professor jsou určena pro soukromé použití v domácnostech a nejsou určena
k profesionálnímu použití. 

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika
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POPIS VÝROBKU

1) Tělo čerpadla
2) Motor
3) Nasávací hrdlo
4) Výstupní hrdlo
5) Plnící zátka
6) Vypouštěcí zátka
7) Spínač

VYBALENÍ VÝROBKU
Po zakoupení výrobku zkontrolujte obsah balení:
Proudové čerpadlo (viz popis výrobku) 1 ks
Návod v českém a slovenském jazyce 1 ks
Pokud je čerpadlo poškozené nebo nekompletní, ihned se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo 
na autorizovaný servis. 
Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál 
zlikvidujte vhodným způsobem.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Přípojka: 230V/50Hz
Příkon: 800W
Max. čerpací výkon: 3200l/h
Max. výtlak: 40m
Max. sací výška: 7m
Max. teplota kapaliny: 35°C
Teplota pracovního prostředí: +5°C - +40°C
Max. tlak: 4bar/0,4MPa
Hladina akustického výkonu Lwa 86dB(A)
Hadicová přípojka: 1“
Třída ochrany: IPX4 – ochrana před stříkající vodou
Měděné vinutí
Kabel: H07RN-F3G1mm2

Délka kabelu: 1,2m

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení 
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně si tento návod přečtěte a ponechejte si jej pro případné poz-
dější použití. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod. 

Čerpadlo nesmí používat osoby, které nejsou důkladně seznámeny s návodem k použití. Uživatel je odpovědný vůči 
třetím osobám v souvislosti s používáním čerpadla.

S čerpadlem smí manipulovat a obsluhovat jej pouze osoba starší 18 let, duševně a tělesně způsobilá, obeznámená s 
návodem k použití a všeobecnými bezpečnostními předpisy.

Čerpadlo je určeno pouze pro soukromé použití v domácnostech a není určené k profesionálnímu použití. 
Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či 
nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče. Pokud je čerpadlo připojené, musí od 
něj být v bezpečné vzdálenosti a nesmí si s čerpadlem hrát. 

Čerpadlo je určené pro čerpání čisté vody (sladká voda), chemicky neutrální, neagresivní. Kapaliny obsahující 
mastné skvrny mohou čerpadlo poškodit. Pomocí čerpadla se v žádném případě nesmí přečerpávat hořlavé, 
výbušné, zplyňující nebo agresivní (kyseliny, louhy atd.) kapaliny a kapaliny obsahující abrazivní látky (písek 
apod.).

Čerpadlo nesmí běžet na sucho!

Maximální teplota čerpané kapaliny nesmí přesáhnout 35°C. 

Chraňte čerpadlo před povětrnostními vlivy. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je čerpadlo mokré. Čerpadlo 
je konstruováno pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při 
teplotě + 40°C.

Čerpadlo není vhodné pro nepřetržitý provoz  (např. cyklický chod ve filtraci koupacího bazénu).

Následné škody způsobené zatopením prostor při poruše na přístroji musí uživatel vyloučit vhodným opatřením např. 
instalací rezervního čerpadla apod.

Před použitím čerpadla a jeho připojením k síti je nutné, aby odborný pracovník prověřil přítomnost požadova-
ných elektrických bezpečnostních opatření uvedených v tomto návodu. 

! Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti. Čer-
padlo smí být připojeno k zásuvce poskytující 230V, 50Hz, pojistka min. 10A. Z hlediska bezpečnosti smí být spotřebič 
zapojen pouze do zásuvky, která odpovídá platným předpisům a technickým normám.

! POZOR! Pokud budete čerpadlo používat k čerpání vody z bazénů, venkovních fontán nebo zahradních jezírek nebo 
v jejich ochranném pásmu, musí být čerpadlo napájeno přes proudový chránič, jehož jmenovitý zbytkový pracovní 
proud nepřesahuje 30 mA. Čerpadlo se nesmí používat, pokud jsou v bazénu či zahradním jezírku lidé nebo jiní 
živí tvorové! Používání musí být v souladu s normou ČSN 33 2000-7-702/ VDE 0100 702 a 738.

Nedoporučujeme používání prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným 
bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře. Prodlužovací šňůry 
musí být vybaveny elektrickým kabelem typu H07RNF nebo H05RNF.

Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými, horkými předměty nebo otevřeným ohněm.

Před každým použitím zkontrolujte napájecí přívod. Je-li napájecí přívod nebo vidlice poškozena, nikdy přístroj nepouží-
vejte. Poškozený kabel nebo vidlici smí opravit či vyměnit pouze autorizovaný servis. 

Zapojené čerpadlo nikdy nechytejte, nezvedejte a nepřepravujte taháním za přívodní kabel.

Po každém použití spotřebiče nebo před jeho čištěním, jej odpojte ze sítě. Nikdy netahejte za přívodní šňůru, vždy za vidlici! 

Vidlici napájecího přívodu nikdy nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte ze zásuvky mokrýma rukama!

Zásuvkové spoje musí být chráněny před vodou a jinými kapalinami a vlhkostí. Musí být umístěny na bezpečných 
místech, kde nehrozí jejich zaplavení, v suchém prostředí.
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Pravidelně, před každým použitím i v jeho průběhu, kontrolujte zástrčku a přívodní kabel, jestli nejsou poškozeny. Zjistí-
te-li jakékoliv poškození, čerpadlo nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis. Totéž platí i o samotném čerpadlu! 
V žádném případě přístroj ani jeho části neopravujte sami!

POKYNY PRO POUŽITÍ A INSTALACI

!  Instalace a použití přístroje musí být provedeno v souladu s bezpečnostními instrukcemi uvedenými v tomto návodu.

Proudové zahradní čerpadlo Professor je vhodné např. k zavlažování trávníků, zahrad, záhonů, k provozu trávníkových 
postřikovačů atd. 

Instalace

Před instalací se přesvědčte, že je čerpadlo odpojeno od sítě!

Sací vedení – Sací vedení slouží k nasávání vody ze zdroje do čerpadla. Zásadně doporučujeme používání předfiltru*, 
aby se zamezilo dlouhým dobám zpětného nasávání a poškození čerpadla cizími tělesy. Sací hadici (plastová hadice 
min.3/4“ se spirálovým vyztužením se zpětným ventilem a sacím košem) připojte k nasávacímu hrdlu (3) přímo 
nebo za použití závitové spojky a dobře zajistěte – doporučujeme zajistit sponami. Sací vedení musí být absolutně 
těsné, jinak bude sání nedostatečné nebo dokonce nemožné. Sací vedení by mělo být osazeno zpětným ventilem, 
jinak může, po zastavení čerpadla, dojít ke snížení tlaku v systému sacího potrubí. Díky tomu se po vypnutí zařízení 
sací potrubí nevyprázdní, ale bude vždy pod tlakem, pokud ovšem nedojde k poškození sací hadice.
Výtlačné vedení – Výtlačné vedení slouží k dopravě vody z čerpadla k výstupu. Výtlačné vedení (min. ¾“) připojte 
přímo nebo přes závitovou spojku na výstupní hrdlo (4). Během sání musí být zcela otevřeny všechny uzávěry nachá-
zející se ve výtlačném vedení (stříkací trysky, ventily apod.), aby mohl uniknout vzduch vyskytující se v sacím vedení. 

POUŽITÍ

Čerpadlo postavte na pevné, rovné a vodorovné místo. 

Vertikální vzdálenost mezi čerpadlem a povrchem hladiny odsávané vody by neměla překročit max. sací výšku. 
Horizontální část sacího vedení by měla být nepatrně nakloněná z vody směrem k čerpadlu, jinak by mohlo docházet k 
nasávání vzduchu z potrubí a nebylo by možné čerpadlo normálně provozovat.

Sací ventil by měl ležet dostatečně hluboko ve vodě, aby při poklesu hladiny bylo zabráněno chodu nasucho. 

Před použitím čerpadlo naplňte vodou přes plnící zátku (5). Lijte vodu do čerpadla tak dlouho, dokud nedojde k 
odvzdušnění čerpadla. Během plnění se mohou uvnitř čerpadla objevovat bubliny. V takovém případě nepatrně 
čerpadlem zatřeste v několika směrech, aby došlo k jeho odvzdušnění a potom začněte znovu nalévat vodu. Opakujte 
výše popsaný proces několikrát za sebou, dokud voda nedosáhne úrovně plnícího otvoru. Potom zašroubujte zátku - 
neutahujte ji příliš, abyste nepoškodili závit.

Otevřete výtlačné vedení a poté připojte čerpadlo do sítě. Čerpadlo zapnete/vypnete pomocí spínače (7) - I – zapnu-
to/0-vypnuto. 
Doba chodu sacího vedení naprázdno by neměla překročit 7 minut. Ke zkrácení doby chodu naprázdno doporučujeme 
úplné naplnění sacího vedení (včetně předfiltru*) před použitím.
Během sání musí být otevřena vypouštěcí zátka, aby došlo k úplnému odvzdušnění systému a vytvoření hydraulického 
tlaku. Pokud není hydraulický tlak ani po výše zmíněném maximálním času sání vytvořen, vypněte čerpadlo a obraťte 
se na oddíl „Odstraňování závad“.
*Předfiltr není součástí balení. Jeho použití doporučujeme zejména v případě možného výskytu pevných částic ve vodě.

ÚDRŽBA
Při běžném provozu nevyžaduje čerpadlo žádnou speciální údržbu. Uvnitř čerpadla se nevyskytují žádné díly vyžadující 
údržbu. V případě problému se obraťte na autorizovaný servis.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

1) Motor běží, ale čerpadlo nenasává 
• Zkontrolujte, zda je čerpadlo zcela naplněno vodou.
• Zkontrolujte těsnost sacího a výtlačného vedení a jejich připojení k čerpadlu.
• Zkontrolujte, zda není zanesen předfiltr a případně jej vyčistěte.
• Zkontrolujte sací výšku – nesmí překročit max.sací výšku daného čerpadla.
• Trvá-li závada, obraťte se na autorizovaný servis.
2) Motor nestartuje
• Zkontrolujte zapojení do el.sítě.
• Trvá-li závada, obraťte se na autorizovaný servis.
3) Nedostatečná dodávka vody
• Zkontrolujte, zda není zanesen předfiltr a případně jej vyčistěte.
• Zkontrolujte sací výšku – nesmí překročit max.sací výšku daného čerpadla
• Zkontrolujte zpětnou klapku.
• Trvá-li závada, obraťte se na autorizovaný servis.
4) Tepelná pojistka vypíná/motor nefunguje - Čerpadlo je vybaveno tepelnou pojistkou, která ho vypne v případě 

přehřátí. Čerpadlo se automaticky zapne po ochlazení, které trvá 15-20 minut.
     V případě, že tepelná ochrana vypne čerpadlo, je nutné zjistit příčinu a odstranit ji.
• Motor je přetížen znečištěním - vyčistěte čerpadlo.
• Kapalina obsahuje příliš nečistot  - použijte sací filtr
• Kapalina má vyšší teplotu než 35°C - čerpejte pouze chladnější kapalinu!
• Trvá-li závada, obraťte se na autorizovaný servis.
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aby se zamezilo dlouhým dobám zpětného nasávání a poškození čerpadla cizími tělesy. Sací hadici (plastová hadice 
min.3/4“ se spirálovým vyztužením se zpětným ventilem a sacím košem) připojte k nasávacímu hrdlu (3) přímo 
nebo za použití závitové spojky a dobře zajistěte – doporučujeme zajistit sponami. Sací vedení musí být absolutně 
těsné, jinak bude sání nedostatečné nebo dokonce nemožné. Sací vedení by mělo být osazeno zpětným ventilem, 
jinak může, po zastavení čerpadla, dojít ke snížení tlaku v systému sacího potrubí. Díky tomu se po vypnutí zařízení 
sací potrubí nevyprázdní, ale bude vždy pod tlakem, pokud ovšem nedojde k poškození sací hadice.
Výtlačné vedení – Výtlačné vedení slouží k dopravě vody z čerpadla k výstupu. Výtlačné vedení (min. ¾“) připojte 
přímo nebo přes závitovou spojku na výstupní hrdlo (4). Během sání musí být zcela otevřeny všechny uzávěry nachá-
zející se ve výtlačném vedení (stříkací trysky, ventily apod.), aby mohl uniknout vzduch vyskytující se v sacím vedení. 

POUŽITÍ

Čerpadlo postavte na pevné, rovné a vodorovné místo. 

Vertikální vzdálenost mezi čerpadlem a povrchem hladiny odsávané vody by neměla překročit max. sací výšku. 
Horizontální část sacího vedení by měla být nepatrně nakloněná z vody směrem k čerpadlu, jinak by mohlo docházet k 
nasávání vzduchu z potrubí a nebylo by možné čerpadlo normálně provozovat.

Sací ventil by měl ležet dostatečně hluboko ve vodě, aby při poklesu hladiny bylo zabráněno chodu nasucho. 

Před použitím čerpadlo naplňte vodou přes plnící zátku (5). Lijte vodu do čerpadla tak dlouho, dokud nedojde k 
odvzdušnění čerpadla. Během plnění se mohou uvnitř čerpadla objevovat bubliny. V takovém případě nepatrně 
čerpadlem zatřeste v několika směrech, aby došlo k jeho odvzdušnění a potom začněte znovu nalévat vodu. Opakujte 
výše popsaný proces několikrát za sebou, dokud voda nedosáhne úrovně plnícího otvoru. Potom zašroubujte zátku - 
neutahujte ji příliš, abyste nepoškodili závit.

Otevřete výtlačné vedení a poté připojte čerpadlo do sítě. Čerpadlo zapnete/vypnete pomocí spínače (7) - I – zapnu-
to/0-vypnuto. 
Doba chodu sacího vedení naprázdno by neměla překročit 7 minut. Ke zkrácení doby chodu naprázdno doporučujeme 
úplné naplnění sacího vedení (včetně předfiltru*) před použitím.
Během sání musí být otevřena vypouštěcí zátka, aby došlo k úplnému odvzdušnění systému a vytvoření hydraulického 
tlaku. Pokud není hydraulický tlak ani po výše zmíněném maximálním času sání vytvořen, vypněte čerpadlo a obraťte 
se na oddíl „Odstraňování závad“.
*Předfiltr není součástí balení. Jeho použití doporučujeme zejména v případě možného výskytu pevných částic ve vodě.

ÚDRŽBA
Při běžném provozu nevyžaduje čerpadlo žádnou speciální údržbu. Uvnitř čerpadla se nevyskytují žádné díly vyžadující 
údržbu. V případě problému se obraťte na autorizovaný servis.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

1) Motor běží, ale čerpadlo nenasává 
• Zkontrolujte, zda je čerpadlo zcela naplněno vodou.
• Zkontrolujte těsnost sacího a výtlačného vedení a jejich připojení k čerpadlu.
• Zkontrolujte, zda není zanesen předfiltr a případně jej vyčistěte.
• Zkontrolujte sací výšku – nesmí překročit max.sací výšku daného čerpadla.
• Trvá-li závada, obraťte se na autorizovaný servis.
2) Motor nestartuje
• Zkontrolujte zapojení do el.sítě.
• Trvá-li závada, obraťte se na autorizovaný servis.
3) Nedostatečná dodávka vody
• Zkontrolujte, zda není zanesen předfiltr a případně jej vyčistěte.
• Zkontrolujte sací výšku – nesmí překročit max.sací výšku daného čerpadla
• Zkontrolujte zpětnou klapku.
• Trvá-li závada, obraťte se na autorizovaný servis.
4) Tepelná pojistka vypíná/motor nefunguje - Čerpadlo je vybaveno tepelnou pojistkou, která ho vypne v případě 

přehřátí. Čerpadlo se automaticky zapne po ochlazení, které trvá 15-20 minut.
     V případě, že tepelná ochrana vypne čerpadlo, je nutné zjistit příčinu a odstranit ji.
• Motor je přetížen znečištěním - vyčistěte čerpadlo.
• Kapalina obsahuje příliš nečistot  - použijte sací filtr
• Kapalina má vyšší teplotu než 35°C - čerpejte pouze chladnější kapalinu!
• Trvá-li závada, obraťte se na autorizovaný servis.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, Zásobování a.s., se sídle Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, prohlašujeme, že 
proudové zahradní čerpadlo Professor P800W je ve shodě s nařízeními vlády (NV), ve znění pozdějších 
předpisů a EU směrnicemi:
NV č. 17/2003 Sb. – 2006/95/EC
NV č. 616/2006 Sb. – 2004/108/EC

Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:
EN 60335-2-41:2003+A1
EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-3:2008
EN 61000-3-2:2006

10. 8. 2013     Razítko
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Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí 
být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 
místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-
ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v 
platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz 
(likvidace elektroodpadu).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických

 a elektronických zařízení (z domácnosti)

Záruční prohlášení
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete  maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý 
výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik 
skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není 

tato skutečnost důvodem k reklamaci. 
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maxi-

málně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebite-
lem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým 
poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí 
(např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav 
provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění.  Výrobky  jsou určeny  pro  použití v domácnosti. Při použití jiným 
způsobem nemůže být záruka uplatněna. 

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Inter-
servis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. 
Servis: Interservis Liberec s r.o.,

28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

NÁVOD NA OBSLUHU
Prúdové záhradné čerpadlo

Professor P800W

Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité informácie a bezpečnostné pokyny
pre uvedenie výrobku do prevádzky a k jeho obsluhe. Pozorne si tento návod prečítajte a ponechajte

si ho pre prípadné neskoršie použitie. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod. 

Čerpadlá Professor sú určené pre súkromné použitie v domácnostiach a nie sú určené
na profesionálne použitie.

Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika
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POPIS VÝROBKU

1) Telo čerpadla
2) Motor
3) Nasávacie hrdlo
4) Výstupné hrdlo
5) Plniaca zátka
6) Vypúšťacia zátka
7) Spínač

VYBALENÍ VÝROBKU
Po zakúpení výrobku skontrolujte obsah balenia:
Prúdové čerpadlo (viď popis výrobku) 1 ks
Návod v českom a slovenskom jazyku 1 ks
Ak niektorý diel chýba alebo je poškodený, ihneď sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili,
alebo na autorizovaný servis.
Obalový materiál, najmä plastové vrecká, udržujte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusenia! Obalový materi-
ál zlikvidujte vhodným spôsobom.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Prípojka: 230V/50Hz
Príkon: 800W
Max. čerpací výkon: 3200lm / h
Max. výtlak: 40m
Max. sacia výška: 7m
Max. teplota kvapaliny: 35 ° C
Teplota pracovného prostredia: +5 ° C - +40 ° C
Max. tlak: 4bar / 0,4 MPa
Hladina akustického výkonu Lwa 86dB (A)
Hadicová prípojka: 1 „
Trieda ochrany: IPX4 - ochrana pred striekajúcou vodou
Medené vinutie
Kábel: H07RN-F3G1mm2
Dĺžka kábla: 1,2 m

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité informácie a bezpečnostné pokyny pre 
uvedenie výrobku do prevádzky a k jeho obsluhe. Pozorne si tento návod prečítajte a ponechajte si ho pre 
prípadné neskoršie použitie. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod.

Čerpadlo nesmú používať osoby, ktoré nie sú dôkladne zoznámené s návodom na použitie. Užívateľ je zodpovedný 
voči tretím osobám v súvislosti s používaním čerpadla.

S čerpadlom smie manipulovať a obsluhovať ho len osoba staršia ako 18 rokov, duševne a telesne spôsobilá, obozná-
mená s návodom na použitie a všeobecnými bezpečnostnými predpismi.
Čerpadlo je určené iba pre súkromné použitie v domácnostiach a nie je určené na profesionálne použitie.
Tento výrobok nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschop-
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nosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča. Ak je čerpadlo pripojené, musí 
od neho byť v bezpečnej vzdialenosti a nesmú sa s čerpadlom hrať.

Čerpadlo je určené pre čerpanie čistej vody (sladká voda), chemicky neutrálne, neagresívne. Kvapaliny obsa-
hujúce mastné škvrny môžu čerpadlo poškodiť. Pomocou čerpadla sa v žiadnom prípade nesmie prečerpávať 
horľavé, výbušné, splyňujúce alebo agresívne (kyseliny, lúhy atď) kvapaliny a kvapaliny obsahujúce abrazívne 
látky (piesok a pod).

Čerpadlo nesmie bežať na sucho!

Maximálna teplota čerpanej kvapaliny nesmie presiahnuť 35 ° C.

Chráňte čerpadlo pred poveternostnými vplyvmi. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí, alebo ak je čerpadlo mokré. Čerpa-
dlo je konštruované pre použitie v normálnom prostredí s teplotami +5 až +40 ° C, s relatívnou vlhkosťou nepresahujú-
cou 50% pri teplote + 40 ° C.

Čerpadlo nie je vhodné pre nepretržitú prevádzku (napr. cyklický chod vo filtrácii kúpacieho bazéna).

Následné škody spôsobené zatopením priestor pri poruche na prístroji musí užívateľ vylúčiť vhodným opatrením napr. 
inštaláciou rezervného čerpadla apod.

Pred použitím čerpadla a jeho pripojením k sieti je nutné, aby odborný pracovník preveril prítomnosť požado-
vaných elektrických bezpečnostných opatrení uvedených v tomto návode.

! Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja zodpovedá napätiu vo Vašej elektrickej sieti. 
Čerpadlo smie byť pripojené k zásuvke poskytujúce 230V, 50Hz, poistka min. 10A. Z hľadiska bezpečnosti smie byť 
spotrebič zapojený iba do zásuvky, ktorá zodpovedá platným predpisom a technickým normám.

! POZOR! Ak budete čerpadlo používať na čerpanie vody z bazénov, vonkajších fontán alebo záhradných jazierok 
alebo v ich ochrannom pásme, musí byť čerpadlo napájané cez prúdový chránič, ktorého menovitý zvyškový pracovný 
prúd nepresahuje 30 mA. Čerpadlo sa nesmie používať, ak sú v bazéne alebo záhradnom jazierku ľudia alebo iní živí 
tvorovia! Používanie musí byť v súlade s normou STN 33 2000-7-702.

Neodporúčame používanie predlžovacie šnúry. Ak je ich použitie nevyhnutné, použite len také, ktoré vyhovujú platným 
bezpečnostným normám, a dbajte, aby ste neprekročili limit napätia uvedený na predlžovací šnúre. Predlžovacie šnúry 
musia byť vybavené elektrickým káblom typu H07RNF alebo H05RNF.

Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými, horúcimi predmetmi alebo otvoreným ohňom.

Pred každým použitím skontrolujte napájací prívod. Ak je napájací prívod alebo vidlica poškodená, nikdy prístroj nepou-
žívajte. Poškodený kábel alebo vidlicu smie opraviť či vymeniť iba autorizovaný servis.

Zapojené čerpadlo nikdy nechytajte, nedvíhajte a neprepravujte ťahaním za prívodný kábel.

Po každom použití spotrebiča alebo pred jeho čistením, ho odpojte zo siete. Nikdy neťahajte za prívodnú šnúru, vždy 
za vidlicu!

Vidlicu napájacieho prívodu nikdy nevkladajte do el. zásuvky a nevyťahujte zo zásuvky mokrými rukami!

Zásuvkové spoje musia byť chránené pred vodou a inými kvapalinami a vlhkosťou. Musia byť umiestnené na bezpeč-
ných miestach, kde nehrozí ich zaplavenie, v suchom prostredí.
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POPIS VÝROBKU

1) Telo čerpadla
2) Motor
3) Nasávacie hrdlo
4) Výstupné hrdlo
5) Plniaca zátka
6) Vypúšťacia zátka
7) Spínač

VYBALENÍ VÝROBKU
Po zakúpení výrobku skontrolujte obsah balenia:
Prúdové čerpadlo (viď popis výrobku) 1 ks
Návod v českom a slovenskom jazyku 1 ks
Ak niektorý diel chýba alebo je poškodený, ihneď sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili,
alebo na autorizovaný servis.
Obalový materiál, najmä plastové vrecká, udržujte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusenia! Obalový materi-
ál zlikvidujte vhodným spôsobom.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Prípojka: 230V/50Hz
Príkon: 800W
Max. čerpací výkon: 3200lm / h
Max. výtlak: 40m
Max. sacia výška: 7m
Max. teplota kvapaliny: 35 ° C
Teplota pracovného prostredia: +5 ° C - +40 ° C
Max. tlak: 4bar / 0,4 MPa
Hladina akustického výkonu Lwa 86dB (A)
Hadicová prípojka: 1 „
Trieda ochrany: IPX4 - ochrana pred striekajúcou vodou
Medené vinutie
Kábel: H07RN-F3G1mm2
Dĺžka kábla: 1,2 m

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité informácie a bezpečnostné pokyny pre 
uvedenie výrobku do prevádzky a k jeho obsluhe. Pozorne si tento návod prečítajte a ponechajte si ho pre 
prípadné neskoršie použitie. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod.

Čerpadlo nesmú používať osoby, ktoré nie sú dôkladne zoznámené s návodom na použitie. Užívateľ je zodpovedný 
voči tretím osobám v súvislosti s používaním čerpadla.

S čerpadlom smie manipulovať a obsluhovať ho len osoba staršia ako 18 rokov, duševne a telesne spôsobilá, obozná-
mená s návodom na použitie a všeobecnými bezpečnostnými predpismi.
Čerpadlo je určené iba pre súkromné použitie v domácnostiach a nie je určené na profesionálne použitie.
Tento výrobok nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschop-

nosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča. Ak je čerpadlo pripojené, musí 
od neho byť v bezpečnej vzdialenosti a nesmú sa s čerpadlom hrať.

Čerpadlo je určené pre čerpanie čistej vody (sladká voda), chemicky neutrálne, neagresívne. Kvapaliny obsa-
hujúce mastné škvrny môžu čerpadlo poškodiť. Pomocou čerpadla sa v žiadnom prípade nesmie prečerpávať 
horľavé, výbušné, splyňujúce alebo agresívne (kyseliny, lúhy atď) kvapaliny a kvapaliny obsahujúce abrazívne 
látky (piesok a pod).

Čerpadlo nesmie bežať na sucho!

Maximálna teplota čerpanej kvapaliny nesmie presiahnuť 35 ° C.

Chráňte čerpadlo pred poveternostnými vplyvmi. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí, alebo ak je čerpadlo mokré. Čerpa-
dlo je konštruované pre použitie v normálnom prostredí s teplotami +5 až +40 ° C, s relatívnou vlhkosťou nepresahujú-
cou 50% pri teplote + 40 ° C.

Čerpadlo nie je vhodné pre nepretržitú prevádzku (napr. cyklický chod vo filtrácii kúpacieho bazéna).

Následné škody spôsobené zatopením priestor pri poruche na prístroji musí užívateľ vylúčiť vhodným opatrením napr. 
inštaláciou rezervného čerpadla apod.

Pred použitím čerpadla a jeho pripojením k sieti je nutné, aby odborný pracovník preveril prítomnosť požado-
vaných elektrických bezpečnostných opatrení uvedených v tomto návode.

! Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja zodpovedá napätiu vo Vašej elektrickej sieti. 
Čerpadlo smie byť pripojené k zásuvke poskytujúce 230V, 50Hz, poistka min. 10A. Z hľadiska bezpečnosti smie byť 
spotrebič zapojený iba do zásuvky, ktorá zodpovedá platným predpisom a technickým normám.

! POZOR! Ak budete čerpadlo používať na čerpanie vody z bazénov, vonkajších fontán alebo záhradných jazierok 
alebo v ich ochrannom pásme, musí byť čerpadlo napájané cez prúdový chránič, ktorého menovitý zvyškový pracovný 
prúd nepresahuje 30 mA. Čerpadlo sa nesmie používať, ak sú v bazéne alebo záhradnom jazierku ľudia alebo iní živí 
tvorovia! Používanie musí byť v súlade s normou STN 33 2000-7-702.

Neodporúčame používanie predlžovacie šnúry. Ak je ich použitie nevyhnutné, použite len také, ktoré vyhovujú platným 
bezpečnostným normám, a dbajte, aby ste neprekročili limit napätia uvedený na predlžovací šnúre. Predlžovacie šnúry 
musia byť vybavené elektrickým káblom typu H07RNF alebo H05RNF.

Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými, horúcimi predmetmi alebo otvoreným ohňom.

Pred každým použitím skontrolujte napájací prívod. Ak je napájací prívod alebo vidlica poškodená, nikdy prístroj nepou-
žívajte. Poškodený kábel alebo vidlicu smie opraviť či vymeniť iba autorizovaný servis.

Zapojené čerpadlo nikdy nechytajte, nedvíhajte a neprepravujte ťahaním za prívodný kábel.

Po každom použití spotrebiča alebo pred jeho čistením, ho odpojte zo siete. Nikdy neťahajte za prívodnú šnúru, vždy 
za vidlicu!

Vidlicu napájacieho prívodu nikdy nevkladajte do el. zásuvky a nevyťahujte zo zásuvky mokrými rukami!

Zásuvkové spoje musia byť chránené pred vodou a inými kvapalinami a vlhkosťou. Musia byť umiestnené na bezpeč-
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ÚDRŽBA

Pri bežnej prevádzke nevyžaduje čerpadlo žiadnu špeciálnu údržbu. Vo vnútri čerpadla sa nevyskytujú žiadne diely 
vyžadujúce údržbu. V prípade problému sa obráťte na autorizovaný servis.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1) Motor beží, ale čerpadlo nenasáva
• Skontrolujte, či je čerpadlo úplne naplnené vodou.
• Skontrolujte tesnosť sacieho a výtlačného vedenia a ich pripojenie k čerpadlu.
• Skontrolujte, či nie je zanesený predfilter a prípadne ho vyčistite.
• Skontrolujte saciu výšku - nesmie prekročiť max saciu výšku daného čerpadla.
• Ak problém trvá, obráťte sa na autorizovaný servis.
2) Motor neštartuje
• Skontrolujte zapojenie do el.siete.
• Ak problém trvá, obráťte sa na autorizovaný servis.
3) Nedostatočná dodávka vody
• Skontrolujte, či nie je zanesený predfilter a prípadne ho vyčistite.
• Skontrolujte saciu výšku - nesmie prekročiť max saciu výšku daného čerpadla
• Skontrolujte spätnú klapku.
• Ak problém trvá, obráťte sa na autorizovaný servis.
4) Tepelná poistka vypína / motor nefunguje - Čerpadlo je vybavené tepelnou poistkou, ktorá ho vypne v prípade 
prehriatia. Čerpadlo sa automaticky zapne po ochladení, ktoré trvá 15-20 minút.
V prípade, že tepelná ochrana vypne čerpadlo, je nutné zistiť príčinu a odstrániť ju.
• Motor je preťažený znečistením - vyčistite čerpadlo.
• Kvapalina obsahuje príliš nečistôt - použite sací filter
• Kvapalina má vyššiu teplotu ako 35 ° C - čerpajte iba chladnejšie kvapalinu!
• Ak problém trvá, obráťte sa na autorizovaný servis.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

My, Zásobovaní a.s. , so sídlom Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, prehlasujeme,
že prúdové záhradné čerpadlo Professor P800W
je v zhode s EÚ smernicami:
2006/95/EC
2004/108/EC
Pre posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:
EN 60335-2-41:2003+A1
EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-3:2008
EN 61000-3-2:2006

10. 8. 2013     

Pravidelne, pred každým použitím i v jeho priebehu, kontrolujte zástrčku a prívodný kábel, či nie sú poškodené. Ak 
zistíte akékoľvek poškodenie, čerpadlo nepoužívajte a obráťte sa na autorizovaný servis. To isté platí aj o samotnom 
čerpadle! V žiadnom prípade prístroj ani jeho časti neopravujte sami!

POKYNY PRE POUŽÍVANIE A INŠTALÁCIU

!  Inštalácia a použitie prístroja musí byť prevedené v súlade s bezpečnostnými inštrukciami uvedenými v tomto návode.

Prúdové záhradné čerpadlo Professor je vhodné napr. na zavlažovanie trávnikov, záhrad, záhonov, k prevádzke trávni-
kových postrekovačov atď.

Inštalácia

Pred inštaláciou sa presvedčte, že je čerpadlo odpojené od siete!

Sacie vedenie - Sacie vedenie slúži k nasávaniu vody zo zdroja do čerpadla. Zásadne odporúčame používanie 
predfiltra *, aby sa zamedzilo dlhým dobám spätného nasávania a poškodeniu čerpadla cudzími telesami. Saciu hadicu 
(plastová hadica min. 3/4“ so špirálovým vystužením so spätným ventilom a sacím košom) pripojte k nasáva-
címu hrdlu (3) priamo alebo za použitia závitovej spojky a dobre zaistite - odporúčame zaistiť sponami. Sacie vedenie 
musí byť absolútne tesné, inak bude sanie nedostatočné alebo dokonca nemožné. Sacie vedenie by malo byť osadené 
spätným ventilom, inak môže, po zastavení čerpadla, dôjsť k zníženiu tlaku v systéme sacieho potrubia. Vďaka tomu 
sa po vypnutí zariadenia sacie potrubie nevyprázdni, ale bude vždy pod tlakom, pokiaľ však nedôjde k poškodeniu 
sacej hadice.
Výtlačné vedenie - Výtlačné vedenie slúži k doprave vody z čerpadla k výstupu. Výtlačné vedenie (min. ¾ „) pripojte 
priamo alebo cez závitovú spojku na výstupné hrdlo (4). Počas nasávania musia byť úplne otvorené všetky uzávery 
nachádzajúce sa vo výtlačnom vedení (striekacie trysky, ventily a pod), aby mohol uniknúť vzduch vyskytujúci sa v 
sacom vedeniu.

POUŽITIE

Čerpadlo postavte na pevné, rovné a vodorovné miesto.

Vertikálna vzdialenosť medzi čerpadlom a povrchom hladiny odsávané vody by nemala prekročiť max saciu výšku. Ho-
rizontálne časť sacieho vedenia by mala byť nepatrne naklonená z vody smerom k čerpadlu, inak by mohlo dochádzať 
k nasávaniu vzduchu z potrubia a nebolo by možné čerpadlo normálne prevádzkovať.

Sací ventil by mal byť dostatočne hlboko vo vode, aby pri poklese hladiny bolo zabránené chodu nasucho.

Pred použitím čerpadlo naplňte vodou cez plniacu zátku (5). Lejte vodu do čerpadla tak dlho, kým nedôjde k odvzduš-
neniu čerpadla. Počas plnenia sa môžu vo vnútri čerpadla objavovať bubliny. V takom prípade nepatrne čerpadlom 
zatraste v niekoľkých smeroch, aby došlo k jeho odvzdušneniu a potom začnite znova nalievať vodu. Opakujte vyššie 
popísaný proces niekoľkokrát za sebou, kým voda nedosiahne úrovne plniaceho otvoru. Potom zaskrutkujte zátku - 
neuťahujte ju príliš, aby ste nepoškodili závit.
Otvorte výtlačné vedenie a potom pripojte čerpadlo do siete. Čerpadlo zapnete / vypnete pomocou spínača (7) 
- I - zapnuto/0-vypnuto.

Doba chodu sacieho vedenia naprázdno by nemala prekročiť 7 minút. Ku skráteniu doby chodu naprázdno odporúča-
me úplné naplnenie nasávacieho vedenia (vrátane predfiltra *) pred použitím.

Počas nasávania musí byť otvorená vypúšťacia zátka, aby došlo k úplnému odvzdušneniu systému a vytvoreniu hyd-
raulického tlaku. Pokiaľ nie je hydraulický tlak ani po vyššie spomínanom maximálnom času sania vytvorený, vypnite 
čerpadlo a obráťte sa na oddiel „Riešenie problémov“.
* Predfilter nie je súčasťou balenia. Jeho použitie odporúčame hlavne v prípade možného výskytu pevných častíc vo vode.
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Vyhlásenie o záruke
Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s nim budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý 
výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upo-
zorniť na niekoľko skutočností.
· Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie 

je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu. 
· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčáme uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie 

maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.
Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku 
spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.
Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mecha-
nickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neod-
vratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v 
prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v 
domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. 
V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácii  
odporúčáme doložiť doklad o kúpi výrobku.
V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko: TV - AV Elektronic, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 9
010 01 Žilina, Tel.: 041 562 606 1,

E-mail: greschner@tvav.sk Web: www.tvav.sk

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické 
výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odo-
vzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciál-
nych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie 
odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákonu o odpadoch 
príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na interneto-
vých stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými  predpismi udelené pokuty.

Spätný odber elektroodpadu
Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie

elektrických a elektronických zariadení (z domácností)


