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Kancelarskeée kreslo
Kancelarske kreslo

Direttore

MANAGINI

World of Long-Life Furniture

Navod na pouziti a montaz

CZ

Dékujeme, 7e jste si zakoupili kancelafské keslo D irettore. véfime, e Vam
zpfijemni Cas straveny v praci, u pocitace, pfi studiu apod.

Kreslo Dl reﬂ'o re je uréeno k sezeni v jednosménném provozu v b&Zném
kancelarském prostredi nebo v domécnosti u PC, studovné apod. (5-8 hodin/den). Spliiuje
pozadavky CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009. Max. nosnost kfesla je 120 kg.

Dulezita bezpecnostni upozornéni
POZOR!
Pfed montaZi si pozorné prectéte cely navod na pouZiti a montaz a fidte se jimi! Neni-li navod
kompletni, obratte se na vyrobce/dovozce!
Pfi montézi postupuijte pouze podle névodu!
Kfeslo je vhodné pouze k sezeni pro jednu osobu!
Nikdy nepouZivejte kfeslo v rozporu s ndvodem na pouziti!
Pred montézi zkontrolujte vSechny dily! Neni-li baleni kompletni, kfeslo nesestavujte a
nepouzivejte!
Kreslo musi byt pravidelné kontrolovéano.
Povolené Srouby pravidelné dotahuijte.
Zjistite-li néjakou zavadu (pokozeny dil apod.), kfeslo nepouzivejte a obratte se na odbornika
nebo prodejce.

Vybaleni a popis jednotlivych ¢asti vyrobku

Opatrné vyjméte vdechny &asti kfesla z krabice, odstrarite veskery obalovy materiél a zkontro-
lujte podle obrazku €. 1, zda je dodavka kompletni.

Obalovy material udrzujte mimo dosah déti! Hrozi nebezpeci uduseni! Obalovy material
zlikvidujte vhodnym zptsobem.

1) Opérak 8) Opérka hlavy

2) Sedak 9) Podlozka D - 10 ks

3)  2x podrucka 10) Podlozka E - 3 ks

4)  Pohybovy mechanismus 11) SroubA6x30-4ks

5)  Kfiz 12) Sroub B 6 x 25 -8 ks

6) 5xkoletko 13) Sroub C8x20-3ks

7)  Plynovy pist 14) Imbusovy kli¢ (neni vyobrazen)

15) Potah sedaku (neni vyobrazen)

Sestaveni kfesla
Ridte se montaznim schématem, viz obrazek ¢. 2. VSechny Srouby musi byt poradné utaze-
ny a pravidelné kontrolovany! Pro dotazeni pouZijte pfilozeny imbusovy kli¢.

Upozornéni:

Nejprve nasadte na konec jednotlivych ramen kfize kolecka. POZOR! Musi pofadné zapadnout!
Pro Vasi lepsi orientaci jsou podrucky ve spodni ¢asti oznaceny ,L* - leva a ,R" - prava. Otvo-
ry pro $rouby na podruckach umoziuji ovlivnit vzdalenost podrucek od sedaku. Toto nastaveni
neni mozné ménit po celkovém sestaveni bez rozebrani celého kiesla.

Nastaveni kresla

Podrucky — Stisknutim ovladaciho prvku na pfedni strané podrucek miZete nastavit jejich
vysku. Podrucky mizete nastavit také stranové a to jednoduse tahem/tiakem do stran.
Hlavova opérka — Posunem hlavové opérky Ize nastavit jeji vysku, nata¢enim v kloubu Ize
ménit sklon.

Sedak - Vysku sedaku nastavite pomoci packy na pravé strané kfesla (vespod). Chcete-li
kieslo snizit, musite sedak zatizit. V opacném pfipadé se po zvednuti packy nadzvednéte.
Pomoci packy na levé strané kiesla muzete nastavit sedék hloubkoveé, tzn. posunout jej
dopredu nebo dozadu.

Opérak - Stisknutim ovladaciho prvku uprostied plastové konstrukce opéraku jej mizete
posouvat nahoru a dolu.

Sila protivahy — Otacenim knofliku pod sedakem s oznaceni + a - nastavite silu protivahy
resp. odporu pfitlaku opéradia.

Synchronni mechanika resp. sklon opéradla — Otacenim knofliku pod sedakem s oznacenim
zavfeného a otevieného zamku muZete nastavit sklon opéradia. Opéradio mize byt zcela
uvolnéné a ,mékké" v zavislosti na nastaveni sily protivahy nebo zablokované v 5 polohéch.

Udrzba
K &isténi pouZijte vysavag (slaby vykon) anebo navihéeny hadfik.

Zarucni prohlaseni

Na tento vyrobek poskytujeme zaruku na bezchybnou funkei po dobu 24 mésicti od data
zakoupeni vyrobku spotrebitelem. Zaruka se vztahuje na zavady zplisobené chybou vyroby
nebo vadou materialu.

Zaruku Ize uplatriovat u organizace, u které byl vyrobek zakoupen. Zaruka je neplatna, jestlize
je zavada zpusobena mechanickym poskozenim (napf. pfi pfepravé), nespravnym pouzivanim
nebo pouzivanim v rozporu s ndvodem k obsluze, neodvratnou udalosti (napf.ziveln pohro-
ma) a také v pfipadé Uprav nebo oprav provedenych osobami, jez k tomuto zakroku nemaji
opravnéni. Pri pouziti jinym nez obvyklym zpisobem nem(ize byt zaruka uplatnéna.

V pfipadé poruchy se obratte na prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili. Pfi reklamaci
doporucujeme doloZit doklad o koupi vyrobku.

V pfipadé nerespektovani téchto zasad nemizeme uznat pfipadnou reklamaci.

Navod na pouzitie a montaz
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Dakujeme, 7e ste si zakupili kancelarske kreslo Dl rettore. verime, ze vam sprijem-
ni as straveny v préci, pri pocitai, pri Stadiu a pod.

Kreslo Dl reﬂ'o re; je uréené na sedenie v jednozmennej prevadzke v beznom
kancelarskom prostredi alebo v domacnosti pri PC, v Studovni a pod. (5 - 8 hodin/def). Spiia
poziadavky CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009. Max. nosnost kresla je 120 kg.

Délezité bezpe¢nostné upozornenia

POZOR!
Pred montaZou si pozorne precitajte cely navod na pouZitie a montaz a riadte sa nimi! Ak nie je
navod kompletny, obratte sa na vyrobcu/dovozcul!
Pri montazi postupuite iba podfa navodu!
Kreslo je vhodné iba na sedenie pre jednu osobu!
Nikdy nepouZivajte kreslo v rozpore s navodom na pouzitie!
Pred montaZou skontrolujte vSetky diely! Ak nie je balenie kompletné, kreslo nezostavuijte a
nepouzivajte!
Kreslo musi byt pravidelne kontrolované.
Povolené skrutky pravidelne dotahujte.
Ak zistite nejaku poruchu (poskodeny diel a pod.), kreslo nepouzivajte a obratte sa na odbornika
alebo predajcu.

Vybalenie a popis jednotlivych ¢asti vyrobku

Opatrne vyberte vetky Casti kresla zo Skatule, odstrante vSetok obalovy material a skontrolujte
podla obrazka ¢. 1, ¢i je dodavka kompletna.

Obalovy material udrzujte mimo dosahu deti! Hrozi nebezpecenstvo udusenia! Obalovy
material zlikvidujte vhodnym spésobom.

1) Operadlo 8) Opierka hlav

2) Sedak 9) Podlozka D-10ks

3)  2xopierka ruky 10) Podlozka E - 3 ks

4)  Pohybovy mechanizmus 1) Skrutka A6 x 30 - 4 ks

5) Kriz 12) Skrutka B 6 x 25 -8 ks

6) 5x koliesko 13) Skrutka C 8 x 20 — 3 ks

7)  Plynovy piest 14) Inbusovy KIU¢ (nie je vyobrazeny)

15) Potah sedéka (nie je vyobrazeny)

Zostavenie kresla
Riadte sa montaznou schémou, pozrite obrazok ¢&. 2. VSetky skrutky musia byt poriadne
dotiahnuté a pravidelne kontrolované! Na dotiahnutie pouZite prilozeny inbusovy klG¢.

Upozornenie:

Najprv vioZte na konce ramien kriza kolieska. POZOR! Musia dobre zapadnut!

Pre Vasu lepSiu orientaciu su opierky pod ruky v spodnej ¢asti oznacené ,L“ —lava a ,R* — prava.
Otvory pre skrutky na opierkach umoziuju ovplyvnit ich vzdialenost od sedaka. Toto nastavenie
nie je mozné menit po celkovom zostaveniu bez rozobratia celého kresla.

Nastavenie kresla

Podrucky - Stlacenim ovladacieho prvku na prednej strane podriiciek moZete nastavit ich vysku
. Podricky mozete nastavit aj stranovo a to jednoducho tahom / tlakom do stran.

Hiavova opierka - Posunom hlavové opierky je mozno nastavit jej vysku, natacanim v kibe je

mozné menit jej sklon.

Sedak - Vysku sedadla nastavite pomocou packy na pravej strane kresla ( naspodku ) . Ak

cheete kreslo zniZit , musite sedak zataZit . VV opacnom pripade sa po zdvihnuti packy nadvihnite
. Pomocou pagky na lavej strane kresla mozete nastavit sedadlo hibkovo , tzn . posunit ho

dopredu alebo dozadu .

Operadilo - Stlacenim ovladacieho prvku uprostred plastovej konstrukcie operadla ho mézete

posuvat hore a dolu .

Sila protivahy - Otacanim gombika pod sedakom s oznacenia + a - nastavite silu protivahy resp .

odporu pritlaku operadia .

Synchrénna mechanika resp . sklon operadia - Ota¢anim gombika pod sedakom s oznacenim

zatvoreného a otvoreného zamku mézete nastavit sklon operadla . Operadlo mdze byt pine

uvolnené a , makkeé , v zavislosti na nastaveniu sily protivahy alebo zablokované v 5 polohach .

Udrzba

Na ¢istenie pouzite vysavac (slaby vykon) alebo navihéend handricku.

Zarucné vyhlasenie

Na tento vyrobok poskytujeme zéruku na bezchybnu funkciu pocas 24 mesiacov od datumu

zakupenia vyrobku spotrebitefom. Zaruka sa vztahuje na poruchy spdsobené chybou vyroby

alebo chybou materialu.

Zaruku je mozné uplatiovat v organizacii, v ktorej bol vyrobok zakdpeny. Zaruka je neplatna,

ak je chyba sposobena mechanickym poskodenim (napr. pri preprave), nespravnym pouziva-
nim alebo pouzivanim v rozpore s ndvodom na obsluhu, neodvratnou udalostou (napr. Zivelna
pohroma) a tieZ v pripade Uprav alebo oprav vykonanych osobami, ktoré na tento z&krok nemaju
opravnenie. Pri pouziti inym nez obvyklym spdsobom nemoZze byt zaruka uplatnena.

V pripade poruchy sa obratte na predajcu, u ktorého ste vyrobok zakupili. Pri reklamacii odpor-
ucame dolozit doklad o kiipe vyrobku.

V pripade nereSpektovania tychto zésad nemdzeme uznat pripadnu reklaméciu.

Dovozce: Zasobovani a. s., Chloumecka 3376, 276 01 MéInik, www. M A N A G I N I.EU



