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Kancelarskeée kreslo
Kancelarske kreslo

Moderno

Navod na pouziti a montaz
Navod na pouzitie a montaz

MANAGINI

World of Long-Life Furniture

CZ

Dékujeme, Ze jste si zakoupili kancelarské kfeslo MOd €rNo aéiime, ze Vam
zpfijemni Cas straveny v praci, u pocitace, pii studiu apod.

SK

Dakujeme, 7e ste si zakupili kancelarske kreslo MOd €I'NO averime, Ze vam sprijemni
Cas straveny v praci, pri pocitaci, pri $tidiu a pod.

Kreslo MOd €I'NO je uréené na sedenie v jednozmennej prevadzke v beznom kancelar-

Kreslo MOd €I'NO je urgeno k sezeni v jednosménném provozu v bgzném kancelar-
skom prostredi alebo v dgmacnosti pri PC, v $tudovni a pod. (5 — 8 hodin/der). Spifia poZiadavky

ském prostfedi nebo v doméacnosti u PC, studovné apod. (5-8 hodin/den). Splfiuje poZzadavky

CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009. Max. nosnost kfesla je 120 kg.

Dulezita bezpe¢nostni upozornéni
POZOR!
Pfed montaZi si pozorné prectéte cely navod na pouZiti a montaz a fidte se jimi! Neni-li navod
kompletni, obratte se na vyrobce/dovozce!
P montazi postupuijte pouze podle navodu!
Kreslo je vhodné pouze k sezeni pro jednu osobu!
Nikdy nepouZivejte kfeslo v rozporu s navodem na pouziti!
Pred montézi zkontrolujte vdechny dily! Neni-li baleni kompletni, kfeslo nesestavujte a
nepouzivejte!
Keslo musi byt pravidelné kontrolovano.
Povolené Srouby pravidelné dotahujte.
Zjistite-li néjakou zavadu (poskozeny dil apod.), kieslo nepouzivejte a obratte se na odbornika
nebo prodejce.

Vybaleni a popis jednotlivych ¢asti vyrobku

Opatrné vyjméte vSechny Casti kfesla z krabice, odstrarite veskery obalovy material a zkontro-
lujte podle obrazku €. 1, zda je dodavka kompletni.

Obalovy material udrzujte mimo dosah déti! Hrozi nebezpeci uduseni! Obalovy material
zlikvidujte vhodnym zpusobem.
&r5 11) Podlozka F - 10 ks
3) Qo 12) Podiozka G - 2 ks
3 Kryt opérky hlavy K 13) Podlozka H - 3 ks
4) 2% podruéka 14) 5x kolecko
5) Pohybovy mechanismus

6) Pruzina L 16 Plynovy pist
7) Kiiz
8) Opérka hlavy 18) Sroub B 6 x 25 -4 ks

19) Sroub C 6 x 15 -2 ks
20) Sroub D 8 x 20 - 3 ks
21) Imbusovy kli¢ (neni vyobrazeny)

9) Sroub N - 1 ks
10) Krytka M - 2 ks

Sestaveni kiesla
Ridte se montaznim schématem, viz obrazek ¢. 2. VSechny Srouby musi byt poradné utaze-
ny a pravidelné kontrolovany! Pro dotaZeni pouZijte pfilozeny imbusovy kli¢.

Upozornéni:

Nejprve nasadte na konec jednotlivych ramen kfize kolecka. POZOR! Musi poradné zapadnout!
Pro Vasi lepsi orientaci jsou podrucky ve spodni ¢asti oznaceny ,L“ - leva a ,R" - prava. Otvo-
ry pro Srouby na podruckach umoznuji ovlivnit vzdalenost podrucek od sedaku. Toto nastaveni
neni mozné ménit po celkovém sestaveni bez rozebrani celého kiesla.

)
;
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Nastaveni kresla

Pgdkruéky— Stisknutim ovladaciho prvku na predni strané podrucek mizete nastavit jejich
vysku.

Hlavova opérka — Stisknutim ovladaciho prvku na zadni strané opérky a jejim posunem
nahoru a dolli mizete nastavit vy$ku hlavové opérky. Dale mizete ménit jeji sklon (otacenim v
kloubu a povolenim/utazenim $roubu na zadni strané).

Sedak - Vysku sedaku nastavite zvednutim packy (vétsi) na pravé strané kiesla (vespod).
Chcete-li kieslo snizit, musite sedak zatizit. \V opacném pripadé se po zvednuti packy nadzved-
néte. Zvednutim mensi packy na pravé strané kiesla miizete nastavit sedak hloubkové, tzn.
posunout jej dopfedu nebo dozadu.

Opérak — Stisknutim ovladaciho prvku uprostfed plastové konstrukce opéraku jej mizete
posouvat nahoru a dolu.

Sila protivahy — Otacenim velkého aretovaciho Sroubu na stfedu kiesla (vespod) nastavite silu
protivahy resp. odporu pfitiaku opéradia.

Synchronni mechanika resp. sklon opéradla - Pomoci packy na levé strané kiesla (vespod)
muZete nastavit sklon opéradla. Opéradlo muze byt zcela uvolnéné a ,mékké" v zavislosti na
nastaveni sily protivahy nebo zablokované v 5 polohach (packa sméfuje dolti). Otocenim packy
nahoru a mirnym zhoupnutim kfeslo opét odblokujete

Udrzba

K &isténi pouZijte vysavag (slaby vykon) anebo navihéeny hadfik.

Zarucni prohlaseni

Na tento vyrobek poskytujeme zaruku na bezchybnou funkci po dobu 24 mésicli od data
zakoupeni vyrobku spotrebitelem. Zaruka se vztahuje na zavady zplisobené chybou vyroby
nebo vadou materialu.

Zaruku Ize uplatiovat u organizace, u které byl vyrobek zakoupen. Zaruka je neplatna,
jestlize je z&vada zpusobena mechanickym poskozenim (napf. pfi pfepravé), nespravnym
pouzivanim nebo pouzivanim v rozporu s ndvodem k obsluze, neodvratnou udalosti (napF.
Zivelna pohroma) a také v pfipadé dprav nebo oprav provedenych osobami, jeZ k tomuto
zékroku nemaji opravnéni. Pfi pouziti jinym neZ obvyklym zptsobem nemuze byt zaruka
uplatnéna. V pfipadé poruchy se obratte na prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili. Pfi
reklamaci doporu¢ujeme dolozit doklad o koupi vyrobku.

V/ pfipadé nerespektovani téchto zasad nemlzeme uznat pfipadnou reklamaci.

CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009. Max. nosnost kresla je 120 kg.
Délezité bezpe¢nostné upozornenia

POZOR!
Pred montaZou si pozorne precitajte cely navod na pouZitie a montaz a riadte sa nimi! Ak nie je
navod kompletny, obratte sa na vyrobcu/dovozcul!
Pri montazi postupuite iba podfa navodu!
Kreslo je vhodné iba na sedenie pre jednu osobu!
Nikdy nepouZivajte kreslo v rozpore s navodom na pouzitie!
Pred montaZou skontrolujte vSetky diely! Ak nie je balenie kompletné, kreslo nezostavujte a
nepouZivajte!
Kreslo musi byt pravidelne kontrolované.
Povolené skrutky pravidelne dotahujte.
Ak zistite nejaku poruchu (poSkodeny diel a pod.), kreslo nepouzivajte a obratte sa na odbornika
alebo predajcu.

Vybalenie a popis jednotlivych ¢asti vyrobku

Opatrne vyberte vSetky Casti kresla zo Skatule, odstranite vetok obalovy materiél a skontrolujte
podla obrazka ¢. 1, ¢i je dodavka kompletna.

Obalovy material udrzujte mimo dosahu deti! Hrozi nebezpecenstvo udusenia! Obalovy
material zlikvidujte vhodnym spésobom.

11) Podlozka F — 10 ks

; ggggﬁdlo 12) Podlozka G - 2 ks

3) Kryt opierky hlavy K 13) Podlozka H - 3 ks

4) 2x opierka ruky 1‘5‘ ix i§0|!€Si<0

5) Pohybovy mechanizmus ryt piesta

6) Pruzina L 16) Plynovy piest

7) Kriz 1; gtru}ta é% X %% —64k|§
8) Opierka hlavy rutka B 6 x 25 - 4 ks
9) Skrutka N — 1 ks 19) Skrutka C 6 x 15— 2 ks

_ 20) Skrutka D 8 x 20 — 3 ks
10) Krytka M - 2 ks 21) Inbusovy kla¢ (nie je vyobrazeny)

Zostavenie kresla

Riadte sa montaznou schémou, pozrite obrazok ¢. 2. VSetky skrutky musia byt' poriadne

dotiahnuté a pravidelne kontrolované! Na dotiahnutie pouZite prilozeny inbusovy klG¢.

Upozornenie:

Najprv vioZte na konce ramien kriza kolieska. POZOR! Musia dobre zapadnut!

Pre Vadu lepSiu orientaciu st opierky pod ruky v spodnej ¢asti oznaéené L - lava a ,R" - prava.
Otvory pre skrutky na opierkach umozriuji ovplyvnit ich vzdialenost od sedaka. Toto nastavenie
nie je mozné menit po celkovom zostaveniu bez rozobratia celého kresla.

Nastavenie kresla

Oplfrky pod ruky — Stla¢enim ovladacieho prvku na prednej strane opierok mézete nastavit ich
vy3ku

Hlavova opierka — Stlacenim ovladacieho prvku na zadnej strane opierky a posunom hore a
dole mdzete nastavit vysku hlavové opierky. Dalej mdZzete upravit jej sklon (otaCanim v klbu a
povolenim skrutky na zadnej strane).

Sedék - Vysku sedaka nastavite zdvihnutim packy (vacsi) na pravej strane kresla (na spodku).
Ak chcete kreslo znizit, musite sedak zatazit. VV opacnom pripade sa po zdvihnuti packy nad-
dvihnite. Zdvihnutim men3ej packy na pravej strane kresla mozete nastavit' sedak hibkovo, tzn.
posunut dopredu alebo dozadu.

Operadlo - Stlacenim ovladacieho prvku uprostred plastové konstrukcie operadla ho mozete
posuvat hore a dole.

Sila protivahy - Otacanim velkej aretovacej skrutky na strede kresla (na spodku) nastavite silu
protivahy, resp. odporu pritlaku operadla.

Synchronna mechanika, resp. sklon operadla — Pomocou packy na levej strane kresla (na
spodku) moZete nastavit sklon operadla. Operadlo méZze byt uvolnené a ,makké" v zavislosti na
nastaveni sily protivahy alebo zablokované v 5 polohach (packa smeruje dole). Otocenim packy
hore a miernym pohupom kreslo odblokujete.

Udrzba

Na Cistenie pouzite vysavac (slaby vykon) alebo navihéent handricku.

Zarucné vyhlasenie

Na tento vyrobok poskytujeme zaruku na bezchybnu funkciu pocas 24 mesiacov od datumu
zakupenia vyrobku spotrebitelom. Zaruka sa vztahuje na poruchy spdsobené chybou vyroby
alebo chybou materialu.

Zaruku je mozné uplatriovat v organizécii, v ktorej bol vyrobok zakupeny. Zaruka je neplat-
na, ak je chyba spdsobena mechanickym poskodenim (napr. pri preprave), nespravnym
pouzivanim alebo pouZivanim v rozpore s havodom na obsluhu, neodvratnou udalostou
(napr. zivelna pohroma) a tiez v pripade Uprav alebo oprav vykonanych osobami, ktoré na
tento zakrok nemaju opravnenie. Pri pouziti inym nez obvyklym spdsobom neméze byt za-
ruka uplatnend. V pripade poruchy sa obratte na predajcu, u ktorého ste vyrobok zakupili.
Pri reklamécii odpori¢ame dolozit doklad o kupe vyrobku.

V pripade nereSpektovania tychto zasad nemdZeme uznat pripadnu reklamaciu.

Dovozce: Zasobovani a. s., Chloumecka 3376, 276 01 MéInik, www. M A N A G I N I.EU



