Ochlazovac vzduchu
SFN 9011SL

SENCOR

SFN 9011SL

Pfed pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze, a to i v pfipadé, ze
jste jiz obeznameni s pouzivanim spotiebict podobného typu. Spotiebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je
popsano v tomto navodu k pouziti. Navod uschovejte pro pfipad dalsi potieby.

Minimalné po dobu zaruky doporucujeme uschovat originalni prepravni karton, balici material, pokladni
doklad a zaru¢ni list. V ptipadé prepravy zabalte spotiebi¢ opét do originalni krabice od vyrobce.
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DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

e Tento spotiebi¢ neni uréen pro osoby (véetné déti) se snizenou fyzickou, smyslovou nebo mentalni
schopnosti nebo s omezenymi zkuSenostmi a znalostmi, pokud nad nimi neni veden odborny
dohled nebo podany instrukce zahrnujici pouziti tohoto spotfebic¢e osobou odpovédnou za jejich
bezpecnost.

e Déti by mély byt pod dozorem, aby se zajistilo, Ze si se spotfebi¢em nebudou hrat.

e Pred pripojenim spotiebice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se shoduji technické udaje uvedené na
Stitku spotrebice s elektrickym napétim zasuvky.

e Spottebic je urcen pro pouziti v domacnostech, kancelafich a podobnych prostorech.

e Spotfebi¢ nepouzivejte v mistnostech s vysokou prasnosti nebo vlhkosti, jako napt. v pradelnach
nebo koupelnach, v prostorech, kde se skladuji chemické latky, v primyslovém prostfedi nebo
venku!

e Spottebi¢ neumistujte do blizkosti otevieného ohné nebo pfistrojd, které jsou zdrojem tepla.

e Spotiebic je vybaven pojezdovymi kolecky, a proto pfi manipulaci s nim dbejte zvy$ené opatrnosti,
aby napt. nespadl| ze schodd nebo nesjel ze Sikmé plochy.

e Spotfebi¢ neumistujte na nestabilni povrchy, jako napf. na koberec s hustymi dlouhymi vldkny.
Spotrebic¢ vzdy instalujte na rovné, suché a stabilni misto.

e Abyste se vyvarovali prehrati spotfebice, nezakryvejte ho zadnymi predméty.

e Abyste zabranili pfipadnému uUrazu elektrickym proudem, neponotujte spotrebi¢ do vody nebo
jiné tekutiny.

e Nestrkejte zadné predméty skrz predni mfizku pro vystup vzduchu. Mohlo by dojit ke vzniku
elektrického zkratu, pozaru nebo poskozeni spotrebice.

e Spotiebic vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky, pokud ho nebudete pouzivat, pfed montazi,
demontazi nebo cisténim.

e Dbejte na to, aby se sitovy kabel nedotykal horkého povrchu.

e Neodpojujte spotiebic od sitové zasuvky tahem za sitovy kabel. Mohlo by dojit k poskozeni sitového
kabelu nebo sitové zasuvky. Kabel odpojujte od zasuvky tahem za vidlici sitového kabelu.

e Spotiebic¢s poskozenym sitovym kabelem nebo vidlici sitového kabelu je zakdzano pouzivat. Pokud
je sitovy kabel poskozen, vyménu svéite odbornému servisnimu stfedisku.

e Nepouzivejte spotiebi¢, nefunguje-li spravné, jestlize byl poskozen nebo ponofen do vody.
Abyste se vyvarovali nebezpeci Urazu elektrickym proudem, neopravujte spotiebi¢ sami ani ho
nijak neupravujte. Veskeré opravy a sefizeni tohoto spotiebice svérte autorizovanému servisnimu
stfedisku. Zasahem do spotiebice béhem platnosti zaruky se vystavujete riziku ztraty zarucnich
plnéni.

e Nevystavujte se proudéni chladného vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to mit nepfiznivy vliv
na vase zdravi.
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POPIS VENTILATORU
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Predni mtizka pro vystup vzduchu Vyjimatelny prachovy filtr

LED displej ® Vyjimatelny vodni filtr (ulozen pod
Vodoznak prachovym filtrem)

Pojezdové kolecko Sitovy kabel

Ovladaci panel @ Drzaky pro navinuti sitového kabelu
Prostor pro ulozeni dalkového ovladani @ Vyjimatelna nadrzka na vodu
Integrované rukojeti @ Zajisténi nadrzky na vodu
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POPIS PRISLUSENSTVi

@® Dalkové ovladani ® Chladici napln (2 ks)

POPIS OVLADACIHO PANELU A DISPLEJE

C

ON/ COOLER/ MODE TIMER SWING OFF
SPEED HUMIDIFIER

Tlac¢itko ON/SPEED slouzi k zapnuti a nastaveni rychlosti ventilatoru.

Tlacitko COOLER/HUMIDIFIER slouzi k aktivaci funkce zvlh¢ovani/ochlazovéni vzduchu.
Tlac¢itko MODE slouzi k nastaveni provozniho rezimu.

Tlacitko TIMER slouzi k nastaveni ¢asovace automatického vypnuti.

Tlac¢itko SWING slouzi k aktivaci automatického otaceni mrizky.
Tlacitko OFF slouzi k vypnuti ventilatoru.

@OOEEO

Zobrazeni rychlosti ventilatoru (1 — nizka rychlost, 2 — stfedni rychlost a 3 — vysoka rychlost)
Symbol nastaveni automatické oscilace predni mrizky

Zobrazeni nastaveného ¢asu automatického vypnuti

Zobrazeni nastaveni provozniho rezimu Sleep (spanek)

Zobrazeni funkce zvlh¢ovani/ochlazovani vzduchu

Zobrazeni nastaveni provozniho rezimu Natural (pfirozeny)

SlSlElelOlS)
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POPIS DALKOVEHO OVLADANI

D

Tlacitko ON/SPEED slouzi k zapnuti a nastaveni rychlosti ventilatoru.

Tlacitko TIMER slouzi k nastaveni ¢asovace automatického vypnuti.

Tlacitko COOLER/HUMIDIFIER slouzi k aktivaci funkce zvlh¢ovani/ochlazovani vzduchu.
Tlac¢itko OFF slouzi k vypnuti ventilatoru.

Tlacitko SWING slouzi k aktivaci automatického otaceni predni mfizky.

Tlacitko MODE slouzi k nastaveni provozniho rezimu.

POOEEEE
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PRED PRVNIM POUZITIM

e Spottebic a jeho pfislusenstvi vyjméte z obalového materidlu.
e Z dalkového ovladani vysurite pfihradku pro uloZeni baterie. Do pfihradky vioZte jednu 3V baterii
typu CR2032 dle polarity vyznacené na zadni strané dalkového ovladani. Pfihradku uzavrete.

Poznamka:
Baterii neinstalujte do dalkového ovladani, pokud jej nebudete pouzivat delsi dobu.

OVLADANI VENTILATORU

e Ventilator pripojte k zasuvce el. napéti. Sitovy kabel umistéte tak, aby se po ném neslapalo nebo
aby se o néj nezakopéavalo.

ZAPNUTI A NASTAVENI RYCHLOSTI VENTILATORU

Pro zapnuti ventilatoru stisknéte tla¢itko ON/SPEED C(®.

Po uvedeni ventildtoru do provozu nastavte tla¢itkem ON/SPEED C® nizkou, stfedni nebo
vysokou rychlost. Nastavena rychlost se bude zobrazovat na LED displeji A®@.

NN
N =

2. NASTAVENI PROVOZNIHO REZIMU

2.1 Tla¢itkem MODE C® lze nastavit provozni rezim NORMAL (standardni), NATURAL (pFirozeny)
nebo SLEEP (spanek).

2.2 Zvolite-li rezim NORMAL (standardni), na displeji se nezobrazi symbol C@ ani C@. Ventilator je
v provozu pfi rychlosti, kterou jste nastavili.

2.3 Zvolite-li rezim NATURAL (pfirozeny), na displeji se zobrazi symbol C@. S ohledem na vychozi
nastaveni rychlosti ventilatoru je tento provozni rezim naprogramovan takto:

Vychozi nastaveni rychlosti ventilatoru | Program

Vysoka rychlost Stfida se vysoka, stfedni, nizkd rychlost a zastaveni
ventilatoru.

Stiedni rychlost Strida se stiedni, nizka rychlost a zastaveni ventilatoru.

Nizka rychlost Sttida se nizka, stfedni rychlost a zastaveni ventilatoru.

2.4 Zvolite-li rezim SLEEP (spanek), na displeji se zobrazi symbol C@. S ohledem na vychozi nastaveni
rychlosti ventilatoru je tento provozni rezim naprogramovan takto:

Vychozi nastaveni rychlosti ventilatoru | Program

Vysoka rychlost Ventilator je v provozu pfi vysoké rychlosti. Po 30 minutach
provozu se rychlost ventilatoru snizi na stfedni rychlost. Po
dalSich 30 minutach se otacky ventilatoru snizi na nizkou
rychlost. Ventilator zGstane v provozu pfi nizké rychlosti.

Stredni rychlost Ventilator je v provozu pfi stfedni rychlosti. Po 30 minutach
provozu se rychlost ventilatoru snizi na nizkou rychlost.
Ventilator zlstane v provozu pfi nizké rychlosti.

Nizka rychlost Ventilator je v provozu pfi nizké rychlosti.
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4.1

4.2

4.3

5.1
5.2

NASTAVENI AUTOMATICKEHO OTACENI MRIZKY

Pro aktivaci automatického otaceni predni mrizky AQ@ stisknéte tla¢itko SWING C®. Predni
mtizka AQ@ se bude otacet ve sméru hodinovych ruci¢ek a na displeji se bude zobrazovat symbol
c®.

Pro vypnuti automatického otaceni mrizky stisknéte tla¢itko SWING C® jesté jednou. Symbol C®
na displeji zhasne.

FUNKCE ZVLHCOVANI/OCHLAZOVANI VZDUCHU

Vysurite nadrzku na vodu A@ a nalijte do ni ¢istou studenou vodu. Pokud chcete vzduch zvlh¢it
a zaroven ochladit, po naplnéni nadrzky vlozte do vody 1 ks chladici ndpIn& B®. Chladici napl
B® odebira teplo z vody a udrzuje ji tak chladné&jsi po dobu nékolika hodin. Nadrzku A® zasunte
zpét do spodni &asti ventilatoru a zajistéte ji oto¢enim knofliku A@. Po otoceni knofliku se vysune
jazyeek, ktery zajisti nadrzku A@ proti pohybu.

Upozornéni:
Kapacita nadrzky je 6 litrG. Nadrzku nenaplriujte nad ukazatel maximalni hladiny vody.
Pfed pouzitim vloZzte chladici naplné B® na nékolik hodin do mraznicky.

Funkci zvlhéovani/ochlazovani vzduchu aktivujete stisknutim tla¢itka C@. Po dobu 3 minut je
rychlost ventilatoru fizena automaticky. Poté se rychlost ventilatoru prepne na vami nastavenou
rychlost. Pokud jste rychlost nenastavili, ventilator se automaticky pfepne na vysokou rychlost.
Funkce zvlh¢ovani/ochlazovani vzduchu se automaticky deaktivuje do 10 sekund po vyprazdnéni
nadrzky na vodu. Pro opakované naplnéni nadrzky na vodu postupujte dle pokynt uvedenych
vbodé 4.1a4.2.

NASTAVENI CASOVACE AUTOMATICKEHO VYPNUTI

Tlacitko TIMER C® je uréeno k nastaveni ¢asu automatického vypnuti v rozmezi 0,5 aZ 7,5 h.
Kazdym stisknutim tla¢itka TIMER C(@ prodlouzite ¢as vypnuti o 0,5 h. Nastaveny ¢as se zobrazi
na displeji. Kazdych 30 minut se na displeji aktualizuje ¢as zbyvajici do automatického vypnuti.
Po dosazeni nastaveného Casu se ventilator vypne.

VYPNUTI
Tla¢itko OFF C® slouzi k vypnuti ventilatoru.

POUZITI DALKOVEHO OVLADANI

Funkce tlacitek dalkového ovladani jsou shodné s funkcemi tlacitek na ovladacim panelu. Pokud
chcete pouzit dalkové ovladani, nasmérujte jej do urovné LED displeje. Maximalni dosah signalu
dalkového ovladani je 6 m.

Poznamka:
Pokud jsou umistény prekazky mezi dalkovym ovladanim a LED displejem, nemusi dojit k pfenosu
signalu.
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UDRZBA A CISTENI
e Pred Cisténim ventilator vypnéte a sitovy kabel odpojte od zasuvky el. napéti.

CISTENI NADRZKY NA VODU

e  Po kazdém pouziti vylijte z nadrzky A@ zbytek vody a vyplachnéte ji ¢istou vodou.

e  Vapenaté usazeniny odstrafiujte z nadrzky A@ pravidelné alespor jedenkrat za mésic. K odstranéni
vapenatych usazenin pouzijte Cisty hadfik a roztok teplé vody a neutralniho saponétu. Po pouziti
saponatu vyplachnéte nadrzku A@ ¢istou vodou.

CISTENI VYJIMATELNYCH FILTRU

e Prachovy a vodni filtr A®, A®@ C¢istéte pravidelné alespon jedenkrat za mésic. Filtry vyjméte
a vycistéte je mékkym kartackem za pouziti neutralniho cisticiho prostfedku. Poté je oplachnéte
pod cistou tekouci vodou a nechte volné uschnout. Po uschnuti instalujte filtry zpét na své misto.

Upozornéni:
Filtry nesuste vysouse¢em na vlasy ani na pfimém slunci.

CISTENI VNEJSIHO PLASTE VENTILATORU
e Povrch ventildtoru otiete cistou, suchou utérkou. V pfipadé vétsiho znecisténi pouzijte hadrik
mirné navlhceny v roztoku teplé vody a neutralniho saponatu.

e K ¢isténi jakychkoli ¢asti ventilatoru nepouzivejte Cistici prostfedky zpUsobujici otér, benzin nebo
jina fedidla.

e  Pokud nebudete ventilator pouzivat delsi dobu, uschovejte jej na Cistém, suchém misté. Z dalkového
ovladani vyjméte baterii.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovité napéti
Jmenovity kmitocet
Jmenovity piikon
Trida ochrany (pfed uUrazem elektrickym proudem) .
Hlu¢nost

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotiebice je 66 dB(A), coz piedstavuje hladinu A akustického
vykonu vzhledem k referen¢nimu akustickému vykonu 1 pW.

Vysvétleni technickych pojmu
Stupen ochrany pted urazem elektrickym proudem:

Trida Il - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou nebo zesilenou izolaci.

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy materidl odloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH BATERIi

Baterie obsahuji latky Skodlivé pro Zivotni prostiedi, a proto nepatfi do bézného domovniho
odpadu. Baterie odevzdejte na pfislusném sbérném misté, které zajisti jejich ekologickou likvidaci.
Kontakt na nejblizsi sbérné misto si vyzadejte u obecniho uradu nebo u svého prodejce.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v prlvodnich dokumentech znamena, Ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pridany do bézného komundiniho
odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcend
sbérnd mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych
zemich muzete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho

I nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomdzete zachovat cenné
pfirodni zdroje a napomahdte prevenci potencidlnich negativnich dopadl na
zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dasledky nespravné likvidace
odpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho ufadu nebo nejblizsiho
sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu
s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte
si potfebné informace o spravném zpusobu likvidace od mistnich ufadd nebo od svého
prodejce.

C € Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuiji.
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