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Aplikace

Produktova data

SAE tfida

Kvalitativni specifikace

Vykonnost

(ovérena v praxi a osvedcéena
pfi pouziti u agregatu

s pfedepsanou napini)

carison

Technicky list
SAE 5W/-40
MilleniumSYNTH PD

vysoce kvalitni celorocni 100% synteticky motorovy olej
urceny zejmena pro motory Volkswagen AG PD cerpadio-tryska

odpovidd normam API SM/CF « ACEA A3/B4-04 / C3-08 « VW 505.01, 502.00 / 505.00 (2005)
MB 229.31 « FORD WSS-M2C 917-A « BMW LONGLIFE -04 « PORSCHE A40 « RENAULT RN 0700, RN 0710

Carlson® Millenium Synth PD SAE 5W-40 je mazivo na syntetické bazi, které bylo specidiné
navrzeno, aby splnovalo nejvyssi specifikace VW (VW 505.01) pro dieselové motory.

Tento olej poskytuje diky nejnovejsi technologii vyjimecny vykon v nejnovejsich

TDI motorech se vstrikovacimi Cerpadly a vysokou ochranu katalyzatoru vyfukovych plynu.

Carlson® Millenium Synth PD SAE 5W-40 je specidlné vytvoren pro mazani vsech
TDI motoru se vstfikovacimi Cerpadly. Je také vhodny pro vétsinu Euro IV motort
osobnich automobild.

Test Metoda | Jednotka | Primérny vysledek

Hustota pfi 15°C D 4052 | kg/ m?® 851
Viskozita pfi 40°C D 445 cSt 84,7
Viskozita pfi 100°C D 445 cSt 13,9
Viskozita pfi -30°C D 5293 cP 5970
Index viskozity D 2270 170
Bod tuhnuti D 6892 °C -39
TBN D 2896 | g KOH/kg 7,5
Bod vzniceni COC D 92 °C 235
Siranovy popel D 874 hm.% 0,8
5W-40

API SM/CF

ACEA A3/B4-04 / C3-08

PORSCHE A40
RENAULT RN 0700, RN 0710

VW 505.01, 502.00 / 505.00 (2005)
MB 229.31

FORD WSS-M2C 917-A

BMW LONGLIFE -04

Udaje uvedené v tomto dokumentu odpovidaji podle naseho nejlepsino védomi sou¢asnému stavu poznatkl a vyvoje.
Zmeény charakteristickych hodnot a pokynuU k pouziti zdstavaji vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty plati
opakovatelnost a srovnatelnost prislusnych zkusebnich metod. Dodrzujte prosim své povinnosti uZivatele.

Vyhrazujeme si pravo ménit véeobecné viastnosti nasich produktd,

aby monhli nasi zakaznici vyuzivat nejnovejsino technického pokroku.
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