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XSL8210 je druhou generací fotopasti, jenž disponuje GSM modulem pro 
zasílání multimediálních obrázkových zpráv – MMS. Je vybavena třemi 
vysoce citlivými PIR sensory pro pohybovou detekci lidí nebo zvěře ve svém 
zorném poli. Noční scéna je nasvětlována IR (infra-červenou) 
jednotkou.Snímky jsou pořizovány v rozlišení 12 Megapixel, ukládány na SD 
kartu a v menším rozlišení odesílány formou MMS na mobilní telefon nebo 
E-mail. Jednotka je uvnitř vybavena kvalitním TFT displejem a klávesnicí pro 
nastavení a prohlížení pořízených snímků a videí.nastavení a prohlížení pořízených snímků a videí.

Fotopast lze využít k pozorování zvěře, při lovu nebo např. při ochraně ma-
jetku a je konstruována, tak aby odolala běžným vlivům počasí jako je déšť a 
sníh. Není však vodotěsná a nedoporučujeme vystavovat ji extrémním pod-
mínkám jako je nadměrná vlhkost, prach nebo žár.

Vlastnosti produktu:
- Vysoce kvalitní snímky s rozlišením 5 až 12 Megapixelů 
- IR (infra-červené) noční snímání na vzdálenost až 20 metrů
- Režim Foto + Video umožňuje současně fotografovat a nahrávat video
- Ultranízká spotřeba energie v pohotovostním režimu (až 6 měsíců)
- Postranní PIR sensory zlepšují zorné pole a rychlost odezvy (1.2 vteřin)
- Spolehlivý provoz i v extrémních podmínkách -22°C až 70°C
- Možnost nastavení časového intervalu a plánovače
- Kompaktní rozměry a vestavěný TFT displej
- Možnost nastavit na snímku časové razítko a identifikátor fotopasti- Možnost nastavit na snímku časové razítko a identifikátor fotopasti
- Komfortní konfigurace MMS na PC pomocí aplikace na přiloženém CD
- Možnost ochrany heslem 
- Kontrola síly GSM signálu na displeji a podpora všech sítí
- Vestavěná, neviditelná anténa pro vyšší ergonomii a přenosnost
- Rozhraní: USB 2.0, SD slot, TV video výstup (cinch), externí DC
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Postranní PIR
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LED IR blesk
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Obrázek 1: Přední pohled

Obrázek 2: Spodní pohled

Indikace pohybu
(mód SET/TEST)

Hlavní PIR senzor

120° čočka
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Spodní kryt

Madlo krytu

Kryt baterií

Kryt baterií - otevírá
se stisknutím šipky

Přepínač módů
OFF/ON/SET(TEST)



LCD obrazovka

Zámek

Klávesnice

Šroubek

Obrázek 3: Otevřená fotopast

Bateriová
schránka
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CROWN XSL8210

•  Pro napájení doporučujeme 8xAA alkalických baterií. Prov. napětí je 6V.
•  Při instalaci baterií dbejte na správnou polaritu.
•  Pokud delší dobu fotopast nepoužíváte, doporučujeme vyjmout baterie  
 kvůli možnému úniku kyseliny, která by mohla poškodit elektroniku.
•  SD karta nesmí být zamčena a manipulace je možná jen ve stavu OFF!
•  Doporučujeme zformátovat SD kartu před prvním použitím.
• •  Při nízkém stavu baterie se kvůli prodloužení provozní doby automaticky  
 zkracuje délka videozáznamu.

Odesílání MMS
•  Ujistěte se, že SIM karta je v přístroji správně vložena, že není   
 zablokovaná PIN kódem a máte u operátora aktivní službu MMS.
• •  Fotopast bude v režimu MMS fungovat pouze v případě, kdy je nas 
 tavena hodnota Foto nebo Foto-Video. Pokud je past v módu video,  
 nebude MMS funkční.
•  Bateriový GSM modul připojujte k pasti POUZE ve chvíli, kdy je vypnutá
•  Signál GSM a baterie musí být dostatečně silné.
•  Telefonní číslo příjemce musí být správně zadané (bez předvolby   
 země).
• •  MMS parametry musí být správně nastavené.
•  Funkce časovače musí být vypnutá.

TIP: Pokud fotopast stále neposílá MMS, stiskněte v režimu OFF šipku do- 
 prava a současně přepněte do SET/TEST. Fotopast se zrestartuje.

Přenos dat a upgrade firmware
• Po připojení  fotopasti k PC pomocí USB kabelu se fotopast zobrazí jako  
 externí disk
• •  Upgrade firmware je riskantní operace! Pokud se rozhodnete přehrát  
 firmware, ujistěte se, že je fotopast  po celou dobu procesu stabilně  
 napájena. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození  
 fotopasti.
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K přístroji je třeba zakoupit SIM kartu o 
jednoho z dostupných operátorů. Ujistěte 
se, že má SIM karta (telefonní číslo) 
aktivovanou službu MMS. Otevřete kryt 
bateriové šachty, otevřete SIM modul ve 
směru „OPEN“ a vložte SIM kartu. Modul 
zajistěte ve směru „LOCK“

Vložení baterií
Pro napájení doporučujeme použít 8xAA nové alkalické nebo lithiové baterie 
a postupujte podle následujících pokynů:

• Po vložení baterií do GSM modulu oteřete směrem k pantu spodní kryt  
 hlavního modulu
•  Zatlačte na kryt bateriové šachty v místě šipky, kryt se uvolní.
• •  Vložte 4 baterie při zachování správné polarity, která je znázorněna na  
 vnitřní straně
•  Kryt zajistíte silnějším zatlačením na šipku, uslyšíte cvaknutí.

Pokud je stav baterie nízký, rozsvítí se na přístroji v oblasti IR senzoru modrá 
dioda. Pokud past delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie. Fotopast 
může alternativně fungovat na externí 6V zdroj, který bude primárně napájet 
přístroj i přes vložené baterie. 

Obrázek 5: otevřený GSM modul
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CROWN XSL8210

Fotopast není vybavena vnitřní pamětí, proto je zapotřebí koupit SD kartu o 
kapacitě do max. 32GB. Bez SD karty nebude přístroj fungovat! Používejte 
karty typu SD (Secure Digital) nebo SDHC (High Capacity). Před vložením karty 
se ujistěte, že není chráněna proti zápisu a současně doporučujeme médium 
zformátovat.

UPOZORNĚNÍ: Před manipulací s bateriemi nebo SD kartou se vždy ujistěte, 
že je přístroj v pozici OFF!

Režim SET (TEST)Režim SET (TEST)
Kromě režimu ON a OFF lze fotopast přepínačem uvést i do režimu SET, který 
slouží k manuálnímu fotografování, natáčení videoklipů, prohlížení pořízených 
záznamů a především k nastavení parametrů fotopasti. Na klávesnici je celkem 
6 tlačítek, přičemž 4 z nich kromě navigace plní i funkci následujích zkratek:

Obrázek 6: Vložení SD karty

Vložte SD kartu
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• Stiskem tlačítka            nastavíte režim pro manuální nahrávání videa 
• Stiskem tlačítka            nastavíte režim pro manuální pořizování fotek
• Stiskem tlačítka     SHOT pořídíte snímek nebo spustíte nahrávání vi-
 deozáznam, který se uloží na SD kartě. Pokud se na displeji zobrazí  
 „Karta chráněna“, vypněte přístroj, vyjměte kartu a odemkněte ji.
• Stiskem tlačítka       REPLAY otevřete prohlížení snímků a videa

TlačítkoTlačítko MENU otevře nastavení vždy pro konkrétní pozici. Primárně slouží 
především pro konfiguraci parametrů fotopasti. V režimu prohlížení záznamů 
pak nabídne další možnosti práce se snímky (mazání, slideshow, apod.). 
Pokročilá nastavení naleznete v následujících kapitolách manuálu.

V režimu SET (test) můžete v terénu využít užitečné funkce testování citlivé 
vzdálenosti a šířku PIR-zorného pole fotopasti pro detekci pohybu:

• Připevněte fotopast ke stromu a namiřte ji na pozorovanou oblast
•• Pomalu se pohybujte od okraje vymezené oblasti v různých úhlech a  
 různých vzdálenostech
• Pokud na IR senzoru bliká modrá kontrolka, byl váš pohyb zaznamenán  
 jedním z postranních senzorů. Pokud bliká červeně, nacházíte se v  
 zorném poli hlavního PIR senzoru.
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CROWN XSL8210

Takto snadno nastavíte hranice zorného pole před uvedením fotopasti do 
ostrého provozu. Doporučuje se umístit zařízení do výšky 1-2 metrů.

TIP: Nesměrujte fotopast ke slunci nebo na nedaleké stromy či větve. Náhlé 
pohyby nebo změny v teplotě by mohly spustit detektory pohybu. Doporučuje se 
umísťovat přístroj směrem na server nebo na jih.

Ostrý režim 
Uvedením přepínače do pozice ON vstoupíte do ostrého režimu. Kontrolka Uvedením přepínače do pozice ON vstoupíte do ostrého režimu. Kontrolka 
několikrát červeně zabliká a fotopast je připravena k provozu.

Princip fungování PIR senzorů
PokudPokud objekt vstoupí přímo do zorného pole hlavního senzoru (zhruba 50°), 
spustí se okamžitě zaznamenávání fotografií a videa. Pokud objekt vstoupí do 
zorného pole postranních PIR senzorů (zhruba 25° každý), aktivuje se v prvním 
kroku fotoaparát a fotopast pak pořizuje snímky s pohybem objektu do hlavního 
senzoru. Když objekt opustí zorné pole postranních PIR senzorů, vypne se 
fotoaparát a fotopast se vrátí do pohotovostního režimu. Díky této technologii se 
snižuje spotřeba a reakční doba na cca.1 vteřinu, čímž se výrazně zvyšuje efek-
tivita fotopasti.tivita fotopasti.
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Fotopast XSL8210 je dodávána v továrním nastavení, které vyhovuje většině 
uživatelů. Parametry je však možné upravovat tak, aby splňovaly požadavky 
uživatele.

Nastavení parametrů
Stisknutím tlačítka “MENU” spustíte/zavřete menu fotopasti. Pomocí tlačítek               Stisknutím tlačítka “MENU” spustíte/zavřete menu fotopasti. Pomocí tlačítek                
a      se pohybujete nahoru a dolů. Tlačítka    ,   mění nastavení vybrané 
položky a stiskem     změnu potvrdíte. Nezapomeňte vždy uložit změnu 
pomocí tlačítka     , jinak se nové nastavení neuloží.
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Souborové formáty
Fotopast ukládá všechny nezmenšené obrázky a videa do adresáře 
\DCIM\100MEDIA a všechny MMS fotografie v adresáři \MMS\ pod stejným 
názvem, např. PICT0001.JPG nebo VIDO0001.

VV módu OFF můžete stáhnout soubory do počítače po připojení přiloženého 
USB kabelu. Další způsob získání záznamů je vložení SD karty do čtečky 
paměťových médií.

Videozáznamy ve formátu AVI je možné přehrávat na většině populárních 
media přehrávačů jako např. Windows Media Player, VLC nebo Windows 
Media.
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CROWN XSL8210

Spusťte aplikaci MMS_Setup na přiloženém CD a vyberte možnost MMS. 
Zobrazí se následující okno:
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MMS Mode: Doporučujeme možnost Auto, která nabídne seznam zemí 
včetně přednastavených parametrů místních operátorů. Nastavení pro 
Českou a Slovenskou republiku je aktuální z roku 2015.

Možnost Manual otevře všechna neaktivní pole a umožní konfigurovat param-
etry operátorů ručně, viz. níže
 
MMS Status: VGA(640x480) nebo QVGA (320x240)
Picture No./ day: maximální počet snímků za den (doporučujeme 0)
Country: vyberte požadovanou zemi
Operators: vyberte vašeho operátora 

- Manuální konfigurace mobilní sítě operátorů (MMS Mode = Manual):

Phone No.: Zadejte telefonní číslo, na které má být zaslána MMS. Číslo 
zadávejte ve formátu 603123456 > tedy bez mezinárodní předvolby!
Email: Zadejte email, na který má být zaslána MMS.
Account a password:Account a password: nevyplňujte
Phone or email: Dodatečné kontakty pro zaslání MMS (1 na každý řádek)
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CROWN XSL8210

Kliknutím na                     vyberte cílové umístění pro uložení konfiguračního 
souboru. Lze jej uložit i přímo do kořenového adresáře SD karty, pokud je v 
počítači. Klikněte                         na což vytvoří konfigurační soubor s názvem 
setup.dat ve vybraném adresáři. Pokud jste vybrali umístění mimo SD kartu, 
zkopírujte tento soubor (před vložením do fotopasti) do jejího kořenového 
adresáře. Dále doporučujeme pravým tlačítkem otevřít menu konfiguračního 
souboru, vybrat vlastnosti a v atributech zaškrtnout pole Jen pro čtení. 
Potvrďte tlačítkem „Použít“.Potvrďte tlačítkem „Použít“.

Klepnutím na Exit ukončíte okno. Vyjměte SD kartu a vložte ji do fotopasti v 
módu OFF. Přepněte do módu SET (TEST) a vyčkejte zhruba 30 vteřin. Gratu-
lujeme! Vaše fotopast XSL8210 byla úspěšně nastavena pro ostrý provoz.

Důležité informace k funkci MMS
• Ujistěte se, že SIM karta je v přístroji správně vložena, že není zablokovaná 
PIN kódem a máte u operátora aktivní službu MMS.
• SD karta musí mít dostatek místa pro ukládání záznamů.
• Fotopast bude v režimu MMS fungovat pouze v případě, kdy je nastavena 
hodnota Foto / Foto-Video. Pokud je past v módu video, nebude MMS funkční.
• Bateriový GSM modul připojujte k pasti POUZE ve chvíli, kdy je vypnutá 
• Signál GSM a baterie musí být dostatečně silné (viz. test signálu níže).
• Telefonní číslo příjemce musí být správně zadané - bez předvolby země.
• MMS parametry musí být správně nastavené.
• Funkce časovače musí být vypnutá.• Funkce časovače musí být vypnutá.
• Fotopast musí být v ostrém provozu nehybná.
• Ujistěte se, že jste nepřekročili limit počtu MMS za den.

TIP: Pokud fotopast stále neposílá MMS, stiskněte v režimu OFF šipku do- 
 prava a současně přepněte do SET/TEST. Fotopast se zrestartuje.

Test GSM signálu
UjistěteUjistěte se, že je fotopast v poloze OFF. Připojte GSM modul se SIM kartou a 
vloženými bateriemi a zajistěte jej uzavírací sponou pro stabilní kontakt.  
Přepněte do polohy SET/TEST a vyčkejte zhruba 1 minutu. Odpojte GSM 
modul a zkontrolujte sílu signálu na displeji fotopasti (počet článků). 
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Předcházejte zkratům
Nad TFT displejem a bateriovou šachtou GSM modulu je 5 elektrických 
kontaktů. Nikdy se nedotýkejte těchto kontaků žádným kovovým předmětem, 
můžete způsobit zkrat a trvale poškodit přístroj.

Zdroj energie a bateriový modul
ProvozníProvozní napětí fotopasti XSL8210 je 6V. 4xAA baterie v hlavním modulu, 
4xAA v GSM modulu a externí zdroj energie tvoří tři nezávislé, oddělené 
obvody, takže nedochází ke vzájemnému nabíjení nebo vybíjení.

Pozn: Zařízení funguje i v extrémních teplotách, ale dochází k výrazně vyšší 
spotřebě baterie. Kapacita baterie pak ovlivňuje i délku zaznamenaného 
videa, která se postupně zkracuje.

IR přísvit o vlnové délce 850nm a 940nm
KK dispozici jsou dva druhy vlnové délky přísvitu: 850nm a 940nm. První vari-
anta s kratší vlnovou délkou nabízí intenzivnější přísvit na vzdálenost téměř 
20 metrů (méně vhodné ve sněhu). Infračervené světlo ale může být při 
fotografování zachyceno lidským okem, zvěř by jej detekovat neměla. IR 
přísvit s 940nm má nižší intenzitu, menší osvětlovací schopnost (cca. 9 m) a 
je v podstatě neviditelný.

DALŠÍ INFORMACE

Obrázek 8Elektrické kontakty

Elektrické kontakty
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Výrobce si vyhrazuje právo vyvíjet a zveřejňovat aktualizace firmwaru v rámci 
zvyšování kvality produktu. Upgrade firmwaru je riskantní operace. Pokud se 
však rozhodnete firmware aktualizovat, postupujte následujícím způsobem:

• Zazálohujte data na SD kartě na svůj počítač.
• Vložte SD kartu do zařízení a zformátujte ji (lze formátovat i na PC).
•• Vlože SD kartu do počítače nebo čtečky paměťových médií a nahrajte  
 aktualizační soubor do kořenového adreáře SD karty (soubor stahujte z  
 ověřených zdrojů místního distributora).
• Vyjměte SD kartu a vložte ji zpět do fotopasti (v režimu OFF). Před oper 
 ací se ujistěte se, že nejsou baterie vybité. Přepněte zařízení do módu  
 SET/TEST. Upgrade je kompletní jakmile se fotopast zapne rozsvícením  
 displeje.

20
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Obsah balení

Záruka
DovozceDovozce poskytuje na fotopast XSL8210 záruku 24 měsíců (od data nákupu) 
na výrobní nebo provozní závady. Pokud dojde k poškození zařízení vlivem 
nepřiměřeného zacházení nebo neodborného zásahu do hardwaru, nenabízí 
dovozce/prodejce za takto vzniklé vady žádnou kompenzaci. Běžné mechan-
ické opotřebení není vada pro uplatnění reklamace. 

Reklamovaná fotopast musí být zaslána prodejci s platným záručním listem 
a/nebo nebo kopií prodejního dokladu. Dovozce/prodejce je během záruční 
doby povinen produkt na vlastní náklady opravit nebo nahradit novým kusem. 

Před odesláním reklamace prosím nejprve kontaktujte technickou podporu 
prodejce a konzultujte povahu závady.

OBSAH BALENÍ A ZÁRUKA
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XSL8210 je druhou generáciou fotopascí, ktorá disponuje GSM modulom pre 
zasielanie multimediálnych obrázkových správ – MMS. Je vybavená tromi 
vysoko citlivými PIR senzormi pre pohybovú detekciu ľudí alebo zvierat vo 
svojom zornóm poli. Nočná scéna je nasvetlována IR (infra-červenou) jednot-
kou. Snímky sú zaznamenané v rozlíšení 12 Megapixel, ukladané na SD kartu 
a v menšom rozlíšení odoslané formou MMS na mobilný telefón alebo E-mail. 
Jednotka je vo vnútri vybavená kvalitným TFT displejom a klávesnicou pre 
nastavenie a prohliadanie urobených snímkov a videí.nastavenie a prohliadanie urobených snímkov a videí.

Fotopascu je možné využiť k pozorovaniu zvierat, pri love alebo napr. pri 
ochrane majetku a je konštruovaná, tak aby odolala bežným vplyvom počasia 
ako je dážď a sneh. Nie je však vodotesná a nedoporučujeme vystavovať ju 
extrémnym podmienkam ako je nadmerná vlhkosť, prach alebo horúčava.

Vlastnosti produktu:
- Vysoko kvalitné snímky s rozlíšením 5 až 12 Megapixelov 
- IR (infra-červené) nočné snímanie na vzdialenosť až 20 metrov
- Režim Foto + Video umožňuje súčasne fotografovať a zaznamenávať video
- Ultranízká spotreba energie v pohotovostnom režime (až 6 mesiacov)
- Postranné PIR senzory zlepšujú zorné pole a rýchlosť odozvy (1.2 sekundy)
- Spoľahlivá prevádzka aj v extrémnych podmienkach -22°C až 70°C
- Možnosť nastavenia časového intervalu a plánovača 
- Kompaktné rozmery a vstavaný TFT displej 
- Možnosť nastaviť na snímke časové razítko a identifikátor fotopasce- Možnosť nastaviť na snímke časové razítko a identifikátor fotopasce
- Komfortná konfigurácia MMS na PC pomocou aplikácie na priloženom CD
- Možnosť ochrany heslom 
- Kontrola kvality GSM signálu na displeji a podpora všech sietí
- Vstavaná, neviditeľná anténa pre vyššiu ergonómiu a mobilitu
- Rozhranie: USB 2.0, SD slot, TV video výstup (cinch), externý DC
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Svetelný senzor

Postranný PIR
senzor

LED IR blesk

Zámok

Obrázok 1: Predný pohľad

Obrázok 2: Spodný pohľad

Indikácia pohybu
(mód SET/TEST)

Hlavný PIR senzor

120° šošovka

SK

Spodný kryt

Madlo krytu

Kryt batérii

Kryt batérii - otvára sa
se stisknutím šípky

Prepínač módov
OFF/ON/SET(TEST)



LCD obrazovka

Zámok

Klávesnica

Skrutka

Obrázok 3: Otvorená fotopasca

Batériová
schránka
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CROWN XSL8210

•  Pro napájanie doporučujeme 8xAA alkalických batérií. Prevádzkové  
 napätie je 6V.
•  Pri inštalácii batérií dbajte na správnu polaritu.
•  Pokiaľ dlhšiu dobu fotopascu nepoužívate, doporučujeme vybrať batérie  
 kvôli možnému úniku kyseliny, ktorá by mohla poškodiť elektroniku.
•  SD karta nesmie byť zamknutá pre zápis a manipulácia je možná len v  
 stave OFF!
• •  Doporučujeme naformátovať SD kartu pred prvým použitím.
•  Pri nízkom stave batérie se kvôli predĺženiu prevádzkovej doby auto- 
 maticky skracuje dĺžka videozáznamu.

Odesielanie MMS
•  Uistite sa, že SIM karta je v prístroji správne vložená, že nie je zabloko 
 vaná PIN kódom a máte u operátora aktívnu službu MMS.
•• Fotopasca bude v režime MMS fungovať iba v prípade, keď je nastavená  
 hodnota Foto alebo Foto-Video. V móde video, nebude MMS funkčné.
•  Batériový GSM modul pripojujte k pasci IBA v čase, keď je vypnutá.
•  Signál GSM a batérie musia mať dostatečné napätie.
•  Telefonne číslo príjemcu musí byť zadané bez predvoľby krajiny).
•  MMS parametre musia byť správne nastavené.
•  Funkcia časovača musí byť vypnutá.

TIP:TIP: Ak fotopasca stále neposiela MMS, stlačte v režime OFF šípku doprava  
 súčasné prepnite funkciu SET/TEST. Fotopasca sa reštartuje.

Prenos dát a upgrade firmwaru
• Po pripojení  fotopasce k PC pomocou USB kábla se fotopasca zobrazí  
 ako externý disk
• •  Upgrade firmwaru je riskantná operacia! Pokiaľ sa rozhodnete prehrať  
 firmware, uistite sa, že je fotopasca  po celú dobu procesu stabilne napá- 
 janá. V opačnom prípade môže dôjsť k nevratnému poškodeniu   
 fotopasce

26

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Napájanie a záznam

SK



K prístroju je potrebné zakúpiť SIM kartu 
od jedného z dostupných operátorov. 
Uistite sa, že má SIM karta (telefonní 
číslo) aktivovanú službu MMS. Otvorte 
kryt bateriovej šachty, otvorte SIM modul 
ve smere „OPEN“ a vložte SIM kartu. 
Modul zaistite v smere „LOCK“

Vloženie batérií
Pre napájanie doporučujeme použiť 8xAA nové alkalické alebo líthiové baté-
rie a postupujte podľa následujúcích pokynov: 

• Po vložení baterií do GSM modulu otvorte smerom k pántu spodný kryt  
 hlavného modulu
•  Zatlačte na kryt batériovej šachty v mieste šípky, kryt se uvoľní.
•  Vložte 4 batérie pri zachovaní správnej polarity, ktorá je znázornená na  
 vnútornej strane.
•  Kryt zaistíte silnejším zatlačením na šípku, počujete cvaknutie.

Pokiaľ je stav batérie nízky, rozsvieti se na prístroji v oblasti IR senzoru modrá 
dióda. Pokiaľ pascu dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie. Fotopasca 
môže alternatívne fungovať na externý 6V zdroj, ktorý bude primárne napájať 
prístroj aj cez vložené batérie. 

Obrázok 5: Otvorený GSM modul
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Fotopasca nie je vybavená vnútornou pamäťou, preto je nutné kúpiť SD kartu o 
kapacite do max. 32GB. Bez SD karty nebude prístroj fungovať! Používajte 
karty typu SD (Secure Digital) alebo SDHC (High Capacity). Pred vložením 
karty se uistite, že nie je chránená proti zápisu a súčasne doporučujeme 
médium naformátovať.

UPOZORNENIE: Pred manipuláciou s batériami alebo SD kartou sa vždy uis-
tite, že přístroj je v pozícii OFF!

Režim SET (TEST)
Okrem režimu ON a OFF je možné fotopascu prepínačom uviesť aj do režimu 
SET, ktorý slúži k manuálnemu fotografovaniu, natáčaniu videoklipov, prehlia-
danie spravených záznamov a predovšetkým k nastaveniu parametrov 
fotopasce. Na klávesnici je celkom 6 tlačítok, přičom 4 z nich okrem navigácie 
plnia aj funkciu následujúcich skratiek:

Obrázok 6: Vloženie SD karty

Vložte SD kartu
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• Stlačením tlačidla           nastavíte režim pre manuálne nahrávanie videa 
• Stlačením tlačidla           nastavíte režim pre manuálne snímanie fotiek
• Stlačením tlačidla     SHOT spravíte snímku alebo spustíte nahrávanie  
 videozáznamu, ktorý sa uloží na SD karte. Pokiaľ sa na displeji zobrazí  
 „Karta chránená“, vypnite prístroj, vyberte kartu a odomknite ju.
• Stlačením tlačidla    REPLAY otvorte prehliadanie snímkov a videa

TlačítkoTlačítko MENU otvorí nastavenie vždy pre konkrétnu pozíciu. Primárne slúži 
predovšetkým pre konfiguráciu parametrov fotopasce. V režime prehliadanie 
záznamov potom ponúkne ďalšie možnosti práce so zábermy (vymazanie, 
slideshow, apod.). Pokročilé nastavenie nájdete v nasledujúcich kapitolách 
manuálu.

V režime SET (test) môžete v teréne využiť užitočné funkcie testovania citlivej 
vzdialenosti a šírku PIR-zorného poľa fotopasce pre detekciu pohybu:

•• Pripevnite fotopascu k stromu a namierte ju na pozorovanú oblasť
• Pomaly se pohybujte od okraja vymedzenej oblasti v rôznych uhloch a  
 rôznych vzdialenostiach
• Pokiaľ na IR senzore bliká modrá kontrólka, bol váš pohyb zazname 
 naný jedným z postranných senzorov. Pokiaľ bliká červená, nachádzate  
 sa v zorném poli hlavního PIR senzoru.
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Takto ľahko nastavíte hranice zorného poľa pred uvedením fotopasce do ostrej 
prevádzky. Doporučuje sa umiestniť zariadenie do výšky 1-2 metrov.

TIP: Nesmerujte fotopascut k slnku alebo na neďaleké stromy či konáre. Náhle 
pohyby alebo zmeny v teplote by mohli spustiť detektory pohybu. Doporučuje sa 
umiestňovať prístroj smerom na server alebo na juh.

Ostrý režim 
Uvedením prepínača do pozície ON vstúpite do ostrého režimu. Kontrólka Uvedením prepínača do pozície ON vstúpite do ostrého režimu. Kontrólka 
niekoľkokrát červeno zabliká a fotopasca je pripravená k prevádzke.

Princíp fungovania PIR senzorov
PokiaľPokiaľ objekt vstúpi priamo do zorného poľa hlavného senzoru (zhruba 50°), 
spustí sa okamžite zaznamenávanie fotografií a videa. Pokiaľ objekt vstúpi do 
zorného poľa postranných PIR senzorov (zhruba 25° každý), aktivuje sa v 
prvom kroku fotoaparát a fotopasca potom spraví snímky s pohybom objektu do 
hlavného senzoru. Keď objekt opustí zorné pole postranných PIR senzorov, 
vypne sa fotoaparát a fotopasca sa vráti do pohotovostného režimu. Vďaka tejto 
technológii sa znižuje spotreba a reakčná doba na cca.1 sekundu, čím sa 
výrazne zvyšuje efektivita fotopasce.výrazne zvyšuje efektivita fotopasce.
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Fotopasca XSL8210 je dodávaná v továrenskom nastavení, ktoré vyhovuje 
väčšine používateľov. Parametre je však možné upravovať tak, aby spĺňali 
požiadavky používateľa.

Nastavenie parametrov
StlačenímStlačením tlačidla “MENU” spustíte/zavrete menu fotopasce. Pomocou 
tlačidiel    a    sa pohybujete hore a dole. Tlačidlá   ,   menia nastavenie 
vybranej položky a stlačením    zmenu potvrdíte. Nezabudnite vždy uložiť 
zmenu pomocou tlačidla      , inak sa nové nastavenie neuloží.
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Súborové formáty
Fotopasca ukladá všetky nezmenšené obrázky a videá do adresára 
\DCIM\100MEDIA a všetky MMS fotografie v adresári \MMS\ pod rovnakým 
názvom, napr. PICT0001.JPG alebo VIDO0001.

VV móde OFF môžete stiahnuť súbory do počítača po pripojení priloženého 
USB káblu. Ďalší spôsob získania záznamov je vložení SD karty do čitačky 
pamäťových médií.

Videozáznamy vo formáte AVI je možné prehrávať na väčšine populárnych 
média prehrávačoch ako napr. Windows Media Player, VLC alebo Windows 
Media.

35
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Spusťte aplikaci MMS_Setup na přiloženém CD a vyberte možnost MMS. 
Zobrazí se následující okno:

36
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MMS Mode: Doporučujeme možnosť Auto, ktorá ponúkne zoznam krajín vrá-
tane prednastavených parametrov miestnych operátorov. Nastavenie pro 
Českú a Slovenskú republiku je aktuálne z roku 2015.

Možnosť Manual otvorí všetky neaktívne polia a umožní konfigurovať param-
etre operátorů ručne, viď. nižšie
 
MMS Status: VGA(640x480) alebo QVGA (320x240)
Picture No./ day: maximálny počet snímkov za deň (doporučujeme 0)
Country: vyberte požadovanú krajinu
Operators: vyberte vášho operátora

- konfigurácia mobilnej siete operátorov (MMS Mode = Manual):

Phone No.: Zadajte telefónne číslo, na ktoré má byť poslaná MMS. Číslo 
zadávajte vo formáte 603123456 > teda bez medzinárodnej predvoľby!
Email: Zadajte email, na ktorý má byť poslaná MMS.
Account a password:Account a password: nevyplňujte
Phone or email: Dodatočné kontakty pre zaslanie MMS (1 na každý riadok)
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Kliknutím na                    vyberte cieľové umiestnenie pre uloženie 
konfiguračného súboru. Je možné ich uložiť aj priamo do koreňového adresára 
SD karty, pokiaľ je v počítači. Klikněte na                         čo vytvorí konfiguračný 
súbor s názvom setup.dat vo vybranom adresári. Pokiaľ ste vybrali umiestne-
nie mimo SD kartu, skopírujte tento súbor (pred vložením do fotopasce) do jej 
koreňového adresára. Ďalej doporučujeme pravým tlačítkom otvoriť menu 
konfiguračného súboru, vybrať vlastnosti a v atribútoch zaškrtnúť pole Len pre 
čítanie.čítanie. Potvrďte tlačítkom „Použiť“.

Klepnutím na Exit ukončíte okno. Vyberte SD kartu a vložte ju do fotopasce v 
móde OFF. Prepnite do módu SET (TEST) a vyčkajte zhruba 30 sekúnd. Gratu-
lujeme! Vaša fotopasca XSL8210 bola úspešne nastavená pre ostrú prevádzku.

Dôležité informácie k funkcii mms
• Uistite sa, že SIM karta je v prístroji správne vložená, že nie je zablokovaná 
PIN kódom a máte u operátora aktívnu službu MMS.
• SD karta musí mať dostatok miesta pre ukladanie záznamov.
• Fotopasca bude v režime MMS fungovať iba pri hodnote Foto alebo Foto-
Video. Pokiaľ je pasca v móde video, nebude MMS funkčné.
• Batériový GSM modul pripojujte k pasci IBA vo chvíli, keď je vypnutá.
• Signál GSM a batérie musia byť dostatočne silné (viď. test signálu nižšie).
• Telefónne číslo príjemcu musí byť správne zadané - bez predvoľby krajiny.
• MMS parametre musia byť správne nastavené.
• Funkcia časovača musí byť vypnutá.
• Fotopasca musí byť v ostrej prevádzke nehybná.
• Uistite sa, že ste neprekročili limit počtu MMS za deň.

TIP: Ak fotopasca stále neposiela MMS, stlačte v režime OFF šípku doprava  
 súčasné prepnite funkciu SET/TEST. Fotopasca sa reštartuje. 

Test GSM signálu
UistiteUistite sa, že je fotopasca v polohe OFF. Pripojte GSM modul so SIM kartou a 
vloženými batériami a zaistite ju uzatváracou sponou pre stabilný kontakt.  
Prepnite do polohy SET/TEST a vyčkajte zhruba 1 minútu. Odpojte GSM modul 
a skontrolujte silu signálu na displeji fotopasce (štandardné zobrazenie formou 
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Predchádzajte skratom
Nad TFT displejom a batériovou šachtou GSM modulu je 5 elektrických kon-
taktov. Nikdy se nedotýkejte týchto kontakov žiadnym kovovým predmetom, 
môžete spôsobiť skrat a trvale poškodiť prístroj.

Zdroj energie a batériový modul
Prevádzkové napätie fotopasce XSL8210 je 6V. 4xAA batérie v hlavnom 
module, 4xAA v GSM module a externý zdroj energie tvoria tri nezávislé, odd-
elené obvody, takže nedochádza k vzájomnému nabíjaniu alebo vybíjaniu.

Pozn: Zariadenie funguje aj v extrémnych teplotách, ale dochádza k výrazne 
vyššej spotrebe batérie. Kapacita batérie potom ovplyvňuje aj dĺžku zazname-
naného videa, ktorá se postupne skracuje.

IR prisvietenie s vlnovou dĺžkou 850nm a 940nm
K dispozícii sú dva druhy vlnovej dĺžky prisvietenia: 850nm a 940nm. Prvá 
varianta s kratšou vlnovou dĺžkou ponúka intenzívnejšie prisvietenie na 
vzdialenosť takmer 20 metrov (menej vhodné počas snehu). Infračervené 
svetlo ale môže byť pri fotografovaní zachytené ľudským okom, zver by ho 
detekovať nemala. IR prisvietenie s 940nm má nižšiu intenzitu, menšiu osvet-
lovaciu schopnosť (cca. 9 m) a je v podstate neviditeľné.

DALŠÍ INFORMÁCIE

Obrázok 8Elektrické kontakty

Elektrické kontakty
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Výrobce si vyhradzuje právo vyvíjať a zverejňovať aktualizácie firmwaru v rámci 
zvyšovania kvality produktu. Upgrade firmwaru je riskantná operácia. Pokiaľ sa 
však rozhodnete firmware aktualizovať, postupujte nasledujúcim spôsobom:

• Zálohujte si dáta na SD karte na svoj počítač.
• Vložte SD kartu do zariadenia a naformátujte ju (možné formátovať aj  
 na PC).
•• Vlože SD kartu do počítača alebo čítačky pamäťových médií a nahrajte  
 aktua lizačný súbor do koreňového adresára SD karty (súbor sťahujte z  
 overených zdrojov miestneho distribútora).
• Vyberte SD kartu a vložte ju späť do fotopasce (v režime OFF). Pred  
 operáciou sa uistite, že niesú batérie vybité. Prepnite zariadenie do módu  
 SET/TEST. Upgrade je kompletný akonáhle sa fotopasca zapne rozsviet 
 ením displeja.
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Obsah balenia

Záruka
DovozcaDovozca poskytuje na fotopascu XSL8210 záruku 24 mesiacov (od dátumu 
nákupu) na výrobné alebo prevádzkové závady. Pokiaľ dôjde k poškodeniu 
zariadenia vplyvom neprimeraného zaobchádzania alebo neodborného 
zásahu do hardwaru, neponúka dovozca/predajca za takto vzniknuté vady 
žiadnu kompenzáciu. Bežné mechanické opotrebenie nie je vada pre uplatne-
nie reklamácie. 

Reklamovaná fotopasca musí byť zaslaná predajcovi s platným záručným 
listom a/alebo kópiou predajného dokladu. Dovozca/predajca je počas 
záručnej doby povinný produkt na vlastné náklady opraviť alebo nahradiť 
novým kusom. 

Pred odoslaním reklamácie prosím najprv kontaktujte technickú podporu 
predajcu a konzultujte povahu závady.

OBSAH BALENIA A ZÁRUKA
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Senzor a čočka/šošovka:  12 Megapixel CMOS, 140°
Max. rozlišení/rozlíšenie:  4000x3000
IR přísvit:     10m (úsporný) - 20m, 940nm
LCD obrazovka:   48x35mm, 16.7M color
Úložiště/úložisko:   SD karta, max. 32GB
Velikost/veľkosť foto:Velikost/veľkosť foto:  1.3MP (1280x960), 5MP (2560x1920), 12MP  
      (4000x3000)
Velikost/veľkosť video:  1280x720P (30fps), 640x480 (20fps), 320x240  
      (20fps)
Velikost/veľkosť MMS:  VGA = 640x480, QVGA = 320x240, SMS, OFF
PIR sensory:    20m, 100°, spoušť/spúšť: 1.1 sek
Délka/dĺžka videa:   1-60 sek.
Audio:Audio:     ON/OFF
Napájení a spotřeba/napájanie
a spotreba:     4+4 (GSM) AA baterie (nejsou v balení)   
      / 150mAh / 0,4mAh (stand-by)
Rozhraní/rozhranie:    TV výstup (NTSC), USB, SD slot, DC externí 6V
Max. teplota  a ochrana:   -30° C až 70° C / IP54
Jazyk menu (OSD):Jazyk menu (OSD):   Čeština, Slovenština, Angličtina, Němčina,   
      Italština, Rumunština, Francouzština, Norština,  
      Španělština, Ruština, Finština, Švédština,   
      Čínština
Certifikace/certifikácia:  FCC & CE & ROHs 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE / ŠPECIFIKÁCIE



POZNÁMKY
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Poznámky



XSL8210

Dovozce/dovozca a servis pro/pre ČR a SR:
Ecoplanet s.r.o.
Litoměřická 280/48, 418 01 Bílina
Česká republika

LUCERNA SK s.r.o.
Pravenec 271/84, 972 16 Pravenec
Slovenská republika
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