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Priprava

Napajeni vstup il

Vlozte SIM kartu a napdjeci kabel

1. Otocte na zadnf stranu.

2. Otevfete kryt baterie. [oFEm=oN |
3. Zatlacte SIM kartu do slotu.

4. Zapojte napdjeci kabel a zavfete kryt.
Slot pro SIM kartu

Pfepnéte prepinac¢ do polohy ON a pfistroj je pfipraven

all [E]

Do 18 2%

Streda, 15 Zari

1. Po zapnuti pfepinace do polohy ON (pfepinac je na zadnf strané), uslysite uvitaci hlas.
2. Pockejte po dobu 20 sekund, systém se inicializuje.

3. Po kontrole uslysite potvrzujici zvuk.

4. Pokud je systém pfipraven, na obrazovce se zobrazf ¢as, teplota, datum a ikonky

Signal a Stav baterie, viz obrdzek nahore.

P
« MatiGard™Air Podporuje GSM na bdzi SIM karty. Ujistéte se,ze PIN kdd a hlasovd schrénka je deaktivovand SIM karté a poté zasuiite do slotu

|~ Nezapomefite Telefonni Cislo SIM karty, budete ho potiebovat pii prvnim spusténi Magictrl™.
AN




[acnéte pouzivanim Magictrl™

StaZeni a Nastaveni

1. Navstivte http: //din.bz/m nebo naskenujte QR kéd.
2. Spustte aplikaci a postupujte podle pokyn(

na obrazovce.

3.V nastaveni >Nouzové kontakty,nastaveni
telefonniho ¢isla pro ptijem telefonniho hovoru / SMS

pfi poplachu.

| Krok 1/3:

Zadejte mobilni telefonni islo a kéd zemé.
MatiGard™.

| Ujistéte se, 7e SIM karta je spravns viozena
\ v MatiGard™.

AN
\<1 4 Mobilni &islo

,/ N
- ~
- hesla
Krok @ 2 Dokonceno (BN
\ -
/ \

Krok 2/3:

Zadejte heslo, vychozi je 123456,
Pro vasi bezpeénost, po prihiaseni kod zméte.

\ Ujistéte se, ze SIM karta je spravné viozena

\ v MatiGard™. /

\ Krok 3/3:

\ | Nazev mizete zadat MatiGard™ nebo staci \
‘ | poutit vichozi

| \ |
/ Zameni Domaci Odeméeni \
/ It ey | RS Ujistéte se, Ze SIM karta je spravné vioZena

zamceni
\ v MatiGard™.

A domaci

Monitor

SOS

Pfislusenstvi

Nastaveni

Informace o zafizeni

« Budete potebovat iPhone nebo Android™telefon k spusténi Magictr™ a pfijeti autoriza¢niho kodu pfi inicializaci

«Vychozi Admin heslo: 123456 Uzivatelské heslo: 1234.




Parovani prislusenstvi

—> \iyberte preferovany zpiisob parovani.

N
' Naskenujte QR kod
N

O[g0
=]

nebo
] g
— —
[ Péarovani pfislusenstvi ‘
uspésné

MatiGard™Air Je nové technologie s ndzvem non-trigger’s Magictrl™.

1. Sejméte QR-kod nebo ¢arovy kdd a tim spérujete dané prislusenstvi s jednotkou.
2. Oznacte si (nazvéte) si dané prislusenstvi a dokoncete parovani.

3. Ulozte 7adost o sparovéani a pockejte na potvrzujici SMS.

4.V piipadé potieby muzete vzdy upravit nebo smazat pfislusenstvi.

« MatiGard™Air Podporuje pouze pfislusenstvi Dinsafe™ pfislusenstvi.

- Snazte se uchovat QR kady na IP kamerach a nékterych dalsich doplicich neposkozené, jsou potfeba ke sparovani.




Denni provoz « MatiGard™Air

LED Monitor

O .

@ |

Ovladaci tla¢itka <——

\

Rozsviceni monitoru a zpozdéna aktivace

(% cn ) o — N
*Stisknutim tlacitka = se dostanete
do menu nastaveni.
* Pomocf dalsich tlacitek mizZete ovld

L dat nastaveni

Détsky zamek

5 rE Vv Vv

( _ N
Uzamceni: Dlouhym stiskem = po dobu
6 sekund dokud se na obrazovce nezobrazi

ikona zdmku.

Odembknuti: Diouhé-stisknuti = po dobu
| 6 sekund dokud ikona zdmku nezmizi.
\

| * Dlouhym-stiskem se spusti zpozdénd aktivace. |
- ")

E
*Zapnout svétlo se zobrazenim loga.

ZpoZdénd aktivace znamend, Ze systém bude Cekat
nékolik sekund pred prechodem do stavu zajisténo.
To vdm umozni opustit domov v case, bez spusténi
alarmu. Doba zpoZdéni mize byt nastavena v
Magictrl™.

Svrzenim se spusti SOS

v
—
-
P mimorddné uddlosti, svrzenim panelu,
Y systém okamZzité spusti SOS

e

N

MatiGard™Air pouziva MicroUSB jako napajeci kabel.

Muzete snadno dobijet pomoci MicroUSB kabelem.




Denni Provoz « Magictr™ & Dalkového Ovladace

B > Kontrola aktivace stavu

Domaci . Zamceni: Viechny senzory mohou vyvolat poplach
Zamceni acen Odemceni - Domaci zaméeni: Viechny senzory miizete vypnout

- Odemceni: Viybrané senzory mohou vyvolat poplach

. > Monitor
Monitor «Voldni MatiGard™Air mUzZete odposlouchévat.
SOS >S0S

« Zapne sirénu a volani/SMS do véech ulozenych kontaktd.

> Prislusenstvi

PFisluSenstvi PR SRRV
- Spréva veskerého piislusenstvi, jako je parovéni a Uprava.

> Nastaveni
- Nastaveni parametr(l MatiGard™.

Nastaveni

EH
1)
=<

Informace o zafizeni

Informace o zafizeni « Hardwarové informace o MatiGard™.

PFi spusténi SOS nebo jakéhokoli senzoru se

Zaméeni <. { ‘ [ | spusti alarm, viechny ulozené kontakty obdrzi
, } Tl Odeméeni  SMS/voldni.

Domci \ w [ Béhem hovoru miizete stisknout tlaéitko viz

zaméeni

- 508 nize, prectéte si prosim Odemceni.

[**] Stisknéte pro kontrolu.

[##] Stisknéte pro zruseni SOS.

[88] Stisknéte pro odposlech.

Po zavéseni zavola na dalsi kontakt.

kli¢ dira




FAQ

1. Nelze pouzivat jiné nez-Dinsafe™ znackové pfislusenstvi s MatiGard™ Air.

™

( Je ndm lito, MatiGard™ Air podporuje pouze pfislusenstvi Dinsafe™.
1.Dinsafe™ prislusenstvi pouzivd sifrované komunikacni protokoly s patentovanou technologii.
2.Dinsafe™ doplriky jdou snadno spdrovat do systému skenovdnim QR kddy.Vsechny doplriky pod-
poruji varovdni vybiti baterii.
Jiné nez-Dinsafe™piislusenstvimuze byt v nékterych pfipadech moZné spdrovat s MatiGard™ Air,

| stabilitu nelze zarucit. Dirazné nedoporucujeme pouzivat jiné nez-Dinsafe™ znackové prislusenstvi. )

2. Jak ziskat podporu MagictrI™ nebo MatiGard™?

e N

[ 1.Prosim kontaktujte nejprve mistni zastoupeni, je to efektivnéjsi feseni vaseho problému. |
2.Mdzete také kontaktovat Dinsafe™ pres Facebook nebo Twitter, nebo poslete vds ndzor na e-mail. ‘

| Odpovime, vdm co nejdrive. Nds e-mail support@dinsafe.com

\ J

3. Pro¢ nemohu dostat kdd pfi prvnim pouziti Magictrl™.

( 1.Zkontrolujte v telefonu SIM kartu, zda je funkéni. Doporucujeme deaktivovat PIN-kéd a h/amvou\
zprdvu na SIM karté pouzivané v MatiGard™.
2.Zkontrolujte: zavolejte na vds MatiGard™ a zkontrolujte, zda je SIM karta sprdvné zapojena.
3.Prosim, vyberte sprdvny kéd zemé a zadejte sprdvné ¢islo a spravné heslo pii inicializaci procesu
Magictrl™.

| ( Vyichozi administrativni heslo = 123456 Vychozi uZivatelské heslo = 1234)

\ %

4.Jak resetovat muj MatiGard™? ( Pokud jste ztratili telefon nebo koupili novy)

=
[ 1.Zapnéte vds MatiGard™.

2. Stisknéte resetovac/ tlacitko a Cekejte na 1 pipnuti.
\3. Stisknéte resetovaci tlacitko podobu 6 sekund, dokud neuslysite 2 pipnuti. )

i NS— S
WL J

Tlacitko pro resetovani
najdete na zadni strané
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Priprava

Zacnite pouzivat Magictrl™

Pdrovanie prislusenstva

Dennd prevddzka

Upozornenia
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Priprava

Napajeni vstup il

Vlozte SIM kartu a napdjaci kabel

1. Otocte na zadnu stranu.

2. Otvorte kryt batérie. [oFFmI=oON |
3. Zatlacte SIM kartu do slotu.

4. Zapojte napajaci kabel a zavrite kryt.
Slot pre SIM kartu

Prepnite prepina¢ do polohy ON a pristroj je pripraveny

Do 18 2%

Streda, 15 September

1. Po zapnuti prepinaca do polohy ON (prepinac je na zadnej strane), budete pocut uvitaci hlas.
2. Pockajte po dobu 20 sekdnd, systém sa inicializuje.
3. Po kontrole, budete pocut potvrdzujuci zvuk.

4. Pokial je systém pripraveny na obrazovke sa zobrazf ¢as, teplota, datum a ikonky
Signalu a Stavu batérie, vid obrézok hore.

P
- MatiGard™Air Podporuje GSM na bdze SIM karty. Uistite sa, Ze PIN kdd a hlasové schranka je na SIM karte deaktivované a potom zasurite do slotu.

|~ Nezabudnite telefénne Cislo SIM karty, budete ho potrebovat pri prvom spusteni Magictrl™.
AN




[acnite s pouzivanim Magictrl™

Stiahnutie a Nastavenie

1. Navstivte http://din.bz/m alebo skenovat QR kod.
2. Spustite aplikaciu a postupujte podla pokynov
na obrazovke.

3.V nastavenia >Nudzové kontakty, nastavenie
telefénneho ¢isla pre prijem telefénneho
hovoru / SMS pri poplachu.

Krok 2/3:
( Zadejte heslo, vychozi je 123456,

Pro vasi bezpeénost, po prihlaseni kéd zméfite.
Krok @ 2 Dokonceno (@CEITN

Krok 1/3:

Zadejte mobilni telefonni islo a kéd zemé.
MatiGard™. |

| Uiistéte se. ze SIM karta je sprévné viozena
v MatiGard™.
hesla

\ 31,::::2 o 20 SIM karta jo sprévné viozena Zamknuty zamknutle Odomknuty
\ L

\ +1 4 Mobini &islo /
\\\ Monitor

SOs

Prislusenstvo

Nastavenie

Inform&cie o zariadeni

o

v MatiGard
\

Krok 3/3:

Nazev mizete zadat MatiGard™ nebo staci
pouzit vychoz

Ujistéte se, Ze SIM karta je spravné viozena

. domaci J

« Budete potrebovat iPhone alebo Android™ telefon k spusteniu Magictrl™ a prijatiu autorizatného kédu pri inicializacii

« Prvotné Admin heslo: 123456 Uzivatelské heslo: 1234




Parovanie prislusenstva

—> Vyberte preferovany spasob parovania.

N
' Naskenujte QR kod
N
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Alebo
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| Parovanie prisluSenstva
uspesné

MatiGard™Air je nova technolégia s ndzvom non-trigger’s Magictrl™.

1.Nacitajte QR-kod alebo ¢iarovy kod a tym sparujete dané prislusenstvo s
jednotkou.

2.0znacte si (pomenujte) si dané prislusenstvo a dokoncite parovanie.

3.UloZte Ziadost o sparovanie a pockajte na potvrdzujicu SMS.

4.V pripade potreby mézete vzdy upravit alebo zmazat prislusenstvo.

« MatiGard™Air Podporuje len prislusenstvo od Dinsafe™

« Snazte sa uchovat QR kddy na IP kamerach a niektorych dalsich doplnkoch neposkodené, sti potrebné k sparovaniu.




Dennd prevadzkas MatiGard™Air

LED Monitor

o ~ (:) v

| @ |

¢

Ovladacie tla¢idla < Rozsvietenie monitoru a oneskorena aktivacia

(4 o . O B
*Zapnut svetlo so zobrazenim loga.

\* DIhym-stlacenim sa spusti oneskorend aktivdcia. |
- J

'd - A
*Stlacenim tlacidla = sa dostanete

do menu nastavenie.

* Pomocou dalsich tlacidiel mézZete

o ) Oneskorend aktivdcia znamend, Ze systém bude
L ovlddat nastavenia

J Cakat niekolko sekind pred prechodom do zais-
teného stavu. To vdm umozZni opustit domov v Case,
Detsky zamok bez spusteného alarmu. Doba oneskorenia méze byt
nastavend v Magictrl™.
S M @ v Zhodenim sa spusti SOS
r A
Zamknutie: DIhym stlacenim = po dobu .
6 seknd dokial sa na obrazovke nezobrazi v
kaﬂG deku' I
Odomknutie: DIhé-stlacenie= po dobu 6 -
sekund dokial ikona zémku nezmizne. [ Primimoriadnej udalosti, zhodenim panelu,
o J Y systém okamZite spusti SOS
/' ™

MatiGard™Air pouziva MicroUSB ako napajaci kabel.

Mézete jednoducho dobfjat pomocou MicroUSB kébla. |
J




Dennd prevadzka - Magictrl™ & Dialkového Ovlddaca

RS- > Kontrola aktivacie stavu

(. Zamknuty: Vietky senzory mozu vyvolat poplach
Zamkn Uty zamknutie Odomk“UtV - Domace zamknutie: Vietky senzory mozete vypnit

- Odomknuty: Vybrané senzory mozu vyvolat poplach

Monit > Monitor
onitor - Volanie MatiGard™Air mézete odpocuvat.
SOS >S0S

« Zapne sirénu a volanie/SMS do véetkych ulozenych kontaktov.

> Prislu$enstvo
- Spréva vietkého prislusenstva, ako je parovanie a Uprava.

Nastavenie > Nastavenie

Nastavenie parametrov MatiGard™.
SKY

PrisluSenstvo

Informécie o zariadeni

Informéacie o zariadeni « Hardwarové informacie o MatiGard™.

Pri spusteni SOS alebo akéhokolvek senzoru

Zamknuntie <. spusti alarm, vsetky uloZené kontakty obdrzia

~> Odomkuntie SMS/ volanie.

Domace <

¢ Pocas hovoru mézete stlacit tlacidlo vid' niZsie,
zamknutie

- 508 precitajte si prosim odomkuntie.

[**] Stlacte pre kontrolu.

[##] Stlacte pre zrusenie SOS.

[88] Stlacte pre odposluch.

Po zaveseni zavola na dalsi kontakt.

kluc diera




FAQ

1. Nejde pouzivat iné nez-Dinsafe™ znackové prislusenstvo s MatiGard™ Air.

/Je ndm [tto, MatiGard™ Air podporuje vyhradne prislusenstvo Dinsafe™. h
1. Dinsafe™ prislusenstvo pouZiva sifrované komunikacné protokoly s patentovanou technologiou.
2. Dinsafe™ doplnky sa daju rychlo spdrovat do systému skenovanim QR kddov. Vsetky dopinky
podporuju varovanie pred vybitim batérii.
Iné nez-Dinsafe™ prislusenstvo, méZe byt v niektorych pripadoch mozné spdrovat s MatiGard™ Air, sta-

\ \\b///'tu nie je mozZné zarucit. Dérazne nedoporucujeme pouzivat iné nez-Dinsafe™ znackové prislusenstvo. )

2. Ako ziskat podporu MagictrI™ nebo MatiGard™?

s R
1. Prosim kontaktujte najprv miestne zastupenie, je to efektivnejsie riesenie vdsho problému. |
2. Mézete tiez kontaktovat Dinsafe™ cez Facebook alebo Twitter, alebo poslite vds ndzor na e-mail. ‘

| Odpovieme, vam co najskor. Nis e-mail support@dinsafe.com )
- _

3. Preco nemo6zem dostat kdd pri prvom pouziti Magictrl™.

( 1. Skontrolujte v telefone SIM kartu, ¢i je funkénd. Doporucujeme deaktivovat PIN-kod a h/asovu\
sprdvu na SIM karte pouzivanej v MatiGard™.

2. Skontrolujte: zavolajte na vds MatiGard™ a skontrolujte, ¢ije SIM karta sprdvne zapojend.

3. Prosim, vyberte spravny kéd krajiny a zadajte sprdvne ¢islo a sprdvne heslo pri inicializdcii procesu
Magictrl™.

| (Prvotné administrativne heslo = 123456 Prvotné uZivatelské heslo = 1234)

\_ )

4. Ako resetovat moj MatiGard™? ( Pokial ste stratili telefon alebo kupili novy)

4 N[
1. Zapnite vds MatiGard™. |
2. Stlacte resetovacie tlacidlo a ¢akajte na 1. pipnutie.

\3. Stlacte resetovacie tlacidlo po dobu 6 sekind, pokial nebudete pocut 2. pipnutie. )

Tlacidlo pre reset je na
zadnej strane
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Available on the iPhone
D App Store
)' Goog[e play

http://din.bz/m

hMatiGard””

Dinsafe sr
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