
220–240 V ~ 50 Hz

2,0 kW

Deklarovaný výkon 3,55 kW

Příkon 1,05 kW

Návrhové zatížení (Pdesignc) 3,5 kW

Chladící faktor daného období SEER 6,62

Deklarovaný výkon 3,8 kW

Příkon 1,05 kW

Návrhové zatížení (Pdesignh) 3,0 kW

Topný faktor daného období SCOP 3,8

Kapacita odvlhčování 1,2 l/h

Hladina akustického výkonu (Lwa) 47 dB(A)

Rozměry výrobku (š  x v x h) 800 x 290 x 186 mm

Rozměry balení (š x v x h) 855 x 355 x 255 mm

Hmotnost netto 11 kg

Hmotnost brutto 12,5 kg

Hladina akustického výkonu (Lwa) 59 dB(A)

Rozměry výrobku (š  x v x h) 745 x 552 x 328 mm

Rozměry balení (š x v x h) 800 x 605 x 370 mm

Hmotnost netto 30 kg

Hmotnost brutto 33,5 kg

Typ chladiva R410A

Náplň chladiva 950 g

Potrubí Průměr potrubí pro kapalnou náplň 6,35 mm

chladiva Průměr potrubí pro plynovou náplň 12,7 mm

Max. délka potrubí 10 m

Max. výškový rozdíl 5 m

500/450/380 m
3
/h

–10 ºC ~ +43 ºC

–15 ºC ~ +48 ºC

14 ~ 21 m2

IP20 (vnitřní jednotka) 

IP24 (venkovní 

jednotka)

I

T1

3,15 A / typ pojistky T

Stupeň krytí (ochrany proti škodlivému vniknutí vody)

Třída ochrany

Klimatický typ

Vnitřní jištění

Vnitřní jednotka

Venkovní jednotka

Objem proudícího vzduchu (vysoké/střední/nízké otáčky ventilátoru)

Provozní teplota

Okolní teplota

Doporučená velikost místnosti

Modelové označení SAC 1211CH

Napájení

Jmenovitý příkon

Chlazení

Topení


