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ST-CM1033
MLÝNEK NA KÁVU
Dovozce do ČR

SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.

Web: www.isaturn.cz

Mlýnek na kávu 
Vážený zákazníku!

Gratulujeme vám k zakoupení produktu značky "Saturn". Jsme přesvědčeni, že naše výrobky budou věrnými a spolehlivými pomocníky ve Vaší domácnosti.

Nevystavujte přístroj náhlým změnám teplot. Náhlé změny teplot (například donesení přístroje z mrazivého prostředí do teplého), může dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a to ovlivní  jeho účinnost při zapnutí. Nechte přístroj v teplé místnosti nejméně po dobu 1,5 hodiny. Uvedení přístroje do provozu po dodání se má provádět po uplynutí co nejmíň 1,5 hodiny poté, co se přístroj ocitl v místnosti.
Přístroj se skládá z:

1. Motoru a nádrže pro mletí zrní

2. Průhledného krytu
3. Tlačítka Zap/Vyp.

4. Stupnice pro měření objemu

5. Nože k mletí
Upozornění:

Přístroj je určen pro domácí použití. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím se ujistěte, že technické údaje vaší elektrické sítě odpovídají uvedeným na štítku přístroje.
Neponořujte motor přístroje do vody, neopláchujte tekoucí vodou.

Neodstraňujte kryt zařízení, dokud se úplně nezastaví nůž.

V případě poruchy zařízení, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko výrobce. Nekvalifikovaná oprava může mít za následek zranění.

Nepoužívejte mlýnek na kávu po dobu delší než 30 vteřin.
Mletí kávy po delší dobu nevede k jemnějšímu mletí a přehřátí kávových zrn vede ke ztrátě vůni kávy. Melte kávu podle vašich preferencí!

Životnost přístroje: 2 roky.

Použití:

Dávejte pozor aby se přístroj nepřehřál. Nenaplňujte mlýnek na kávu kávovými zrny přes okraj (a). Před začátkem mletí, zavřete kryt (b), stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Pro ukončení práce uvolněte tlačítko Zap/Vyp.
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Po ukončení mletí, odstraňte kryt a vysypte mleté zrní.

Pro přesnějsí měření objemu mletého zrní, využijte stupnici na krytu mlýnku.

Pro co nejlepší chuť nápoje se doporučuje mlít kávová zrna bezprostředně před vařením.

	Množství šálků kávy (125 ml)
	Množství   kávových zrn
(čajová lžička)
	Přibližná doba  mletí (vteřin)

	4
	3
	20

	6
	4 ½ 
	23

	8
	5 ½ 
	25

	10
	7
	28

	12
	8 ½ 
	30


V tabulce jsou uvedeny přibližné množství a doba mletí kávových zrn. 

Čištění a údržba

Před čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické sítě. Průhledný kryt myjte ručně, nemyjte jej v myčce nádobí.

Nádrž pro mletí zrní čistěte malým kartáčkem. Otřete tělo přístroje vlhkým hadříkem.
Technické charakteristiky: 
Výkon:           
    180 W
Jmenovité napětí:  220-240 V
Jmenovitá frekvence:  
     50 Hz
Jmenovitá  intenzita proudu:  0,8 А 

Sada obsahuje 

Mlýnek na kávu 

1

Čistící kartáček

1

Návod k použití a


záruční list

1

Balení


1

Ochrana životního prostředí.

Likvidace
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Vy můžete pomoci ochraně životního prostředí!

Prosíme, dodržujte místní pravidla a předpisy pro likvidaci: nepracující elektrická zařízení předejte v příslušné středisko zabývájicí se likvidací odpadů.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické parametry a 
design výrobků.
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