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NARIZENI KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) &. 1061/2010
Znacka INDESIT
Model ITWA 51052 W (EU)
Jmenovita kapacita bavinéné latky v kg 5
Trida eflergetvické ucinnosti na stupnici A+++ (nejnizsi spotieba) az G At
(vysoka spotreba)
Ro¢ni spotieba energie v kwh 1) 148
Spotieba energie standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60 °C s
celou naplni v kwh 2) 0.75
Spotieba energie standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60 °C s
polovi¢ni naplni v kwh 2 0.67
Spotieba energie standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 40 °C s
polovi¢ni naplni v kwWh 2 0.54
Vazena spotieba energie ve vypnutém stavu ve W 0.11
Vazena spotieba energie v rezimu ponechani v zapnutém stavu ve W 0.11
Ro¢ni spotieba vody v litrech 3) 7400
TFida acinnosti syéeni odstfedovanim na stupnici od G (nejmensi Géinnost) c
do A (nejvyssi acinnost)
Maximalni otacky pfi odstfedovani ¥ 1000
Zbytkovy obsah vihkosti v % ) 62.0%
Trvani ,,stgndardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60 °C“ s celou 165
naplni v minutach.
Trvani ,,sta_ndardnl'ho programu pro bavinu pro prani pfi 60 °C* s polovi¢ni 150
naplni v minutach.
Trvani ,,sta_ndardnl'ho programu pro bavinu pro prani pfi 40 °C" s polovi¢ni 135
naplni v minutach.
Trvani rezZimu ponechani v zapnutém stavu v minutach 15
Emise hluku v dB(A) re 1 pW b&hem prani &) 76
Emise hluku v dB(A) re 1 pW b&hem odstfedovani & 59
Vestavny spotiebic

1) "Standardni program pro bavinu pro prani pfi 60 °C" s celou népini a polovi¢ni naplni a standardni program pro bavinu
pro prani pfi 40°C s polovi¢ni naplni jsou standardni praci programy, na které se vztahuji informace uvedené na
energetickém Stitku a v informacnim listu. Tyto programy jsou vhodné pro prani bézné znecisténého bavinéného pradia a
jedna se o nejucinné&jsi programy z hlediska kombinované spotfeby energie a vody.

2) Na zakladé 220 standardnich pracich cykld s programy pro bavinu pro prani pfi 60 °C a 40 °C s celou a poloviéni naplini
a spotfeba v reZzimech s nizkou spotfebou energie. Skute¢néa spotfeba energie bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢
pouzivan.

3) Na zakladé 220 standardnich pracich cykld s programy pro bavinu pro prani pfi 60 °C a 40 °C s celou a poloviéni
naplni. Skute€na spotfeba vody bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

4) U standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60 °C s celou naplini nebo u standardniho programu pro bavinu pro
prani pfi 40 °C s polovi¢ni naplni podle toho, kterd hodnota je menSi.

5) U standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60 °C s celou naplni nebo u standardniho programu pro bavinu pro
prani pfi 40 °C s polovi¢ni naplni podle toho, kterd hodnota je vétsi.

6) Behem fazi prani a odstfedovani u standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60 °C s celou napini.
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