KARCHER

makes a difference

Vc 5 Deutsch 5
VC 5 Premium English 7
Francais 9
Italiano 12
Nederlands 15
Espafiol 17
Portugués 19
Dansk 22
Norsk 24
Svenska 26
Suomi 28
EAANVIKG 30
Tarkce 33
Pycckun 35
Magyar 38
Cestina 40
Slovenscina 42
Polski 44
Roméneste 46
Slovencina 48
Hrvatski 50
Srpski 52
Bwnrapcku 54
Eesti 57
LatvieSu 59
Lietuviskai 61
YkpaiHcbka 63
Kasakwa 66
i ) 71

%,%:Q/&f
N ——
R CH AL

59670390 (05/17)









R

20

18 ——— 7 19*
\\\

**VC 5 Premium



40

Obecna upozornéni
i”i I!m Nez zaénete poprvé pouzivat Vas pristroj
_ prectéte si tento plvodni provozni navod

a pfilozené bezpeénostni pokyny. Ridte se témito poky-
ny. Uschovejte si obé pfirucky pro pozdéjsi pouziti nebo
pro dal$iho majitele.
Spravné pouzivani pristroje
Tento univerzalni vysavac je ur€en k pouzivani v do-
macnostech, nikoliv ke komerénim ucelim.
Vyrobce neruéi za pfipadné $kody zpusobené nesprav-
nym pouzivanim nebo nespravnou obsluhou.
Univerzalni vysavac pouzivejte pouze s:
B Originalni filtry.
B originalnimi nahradnimi dily, pfisluSenstvim nebo
specialnim pfislusenstvim.
Univerzalni vysava¢ neni vhodny:
Bk ¢iSténi osob a zvifat.
B vysavani:
malych zivocichl (napf. much, pavouku).
zdravi Skodlivych, ostrych, horkych nebo zhavych
latek.
vlhkych nebo kapalnych latek.
snadno vznétlivych nebo vybusnych latek a plyna.

Ochrana zivotniho prostredi
vy Obalové materialy jsou recyklovatelné. Obal ne-
%@ zahazujte do doméaciho odpadu, nybrz jej ode-
vzdejte k opétovnému zuzitkovani.
PFistroj je vyroben z hodnotnych recyklovatel-
E nych material(, které se daji dobfe znovu vyuZzit.
Likvidujte proto staré pfistroje ve sbérnach k to-
EEE  myto ugelu uréenych.
Elektrické a elektronické pfistroje jsou €asto tvofeny
slozkami, které pfi nespravném pouzivani nebo ne-
spravné likvidaci mohou pfedstavovat potencialni riziko
pro lidské zdravi a Zivotni prostredi. Tyto slozky jsou
vSak nezbytné pro spravnou funkci zafizeni. PFistroj
oznaceny timto symbolem nesmite likvidovat v domov-
nim odpadu.
Likvidace filtra
Filtry jsou vyrobeny z ekologického materialu.
Pokud neobsahuji substance, které nesmi pfijit do do-
movniho odpadu, mtzete je vyhodit do béZného do-
movniho odpadu.
Informace o obsazenych latkach (REACH)
Aktualni informace o obsazenych latkach naleznete na
adrese:
www.kaercher.com/REACH

Zaruka

V kazdé zemi plati zaruéni podminky vydané pfislusnou
distribu¢ni spole¢nosti. Pfipadné poruchy zafizeni od-

stranime béhem zaruéni Ihaty bezplatné, pokud byl je-

jich pfi€inou vadny material nebo vyrobni zavady. V pfi-
padé uplatfiovani naroku na zaruku se s dokladem o za-
koupeni obratte na prodejce nebo na nejbliz§i oddéleni
sluzeb zakaznikdm.

Oddéleni sluzeb zakaznikiim

Pfi eventuelnich dotazech ¢i poruchéach se s divérou
obratte na jakoukoli poboc¢ku firmy Kércher. Adresy po-
bocek najdete na zadni strané.

Nahradni dily

Pouzivejte pouze originalni pfislusenstvi a originalni
nahradni dily, ty poskytuji zaruku bezpe¢ného a bezpo-
ruchového provozu pfistroje.

Informace o pfisluSenstvi a nahradnich dilech nalezne-
te na adrese www.kaercher.com.

Popis zarizeni

ilustrace viz stranka 4

Rukojet'

Nastaveni teleskopické saci trubky
Regulator saci sily

Tlagitko vypinace

Filtr odvadéného vzduchu

Kryt filtru odvadéného vzduchu
Prepinaci tlacitko

Hubice na &isténi podlah
Parkovaci poloha

10 Odjisténi podlahové hubice

11 Kabelovy hak

12 Kabelovy Klip

13 Sitovy kabel se zastrckou

14 Cistici otvor teleskopické saci trubky
15 Uzavér hlavniho filtru

16 Filtracni kazeta

17 Dlouhodoby filtr s uzavérem

18 Hubice na ¢alounéni

19 Hubice na $térbiny

20 Stétec na nabytek

Uvedeni pristroje do provozu

llustrace EYa 5 |
Kabelovy hak

llustrace K1

= Oba kabelové haky jsou vyklopné.

= Kabel Ize rychle vyjmout po oto¢eni spodniho ka-
belového haku nahoru.

Nastaveni teleskopické saci trubky

llustrace 4

= Pokud je pfistroj odstaven v parkovaci poloze,
nejdfive parkovaci polohu odblokujte.

= P¥itom nohou podrzte podlahovou hubici a pfistroj
lehce sklopte dozadu.

= Podrzte stisknuté tlaitko a nastavte pozadovanou
délku saci trubky.

Nastaveni saciho vykonu

llustrace [H

Upozornéni

Posuvem regulatoru Ize individualné nastavit saci silu.

B Stuperni 1 a 2: NizSi vykon
Pro vysavani citlivych material( a lehkych predmé-
tl jako ¢alounény nabytek, béhouny, polstare, za-
clony atd.

B Stupen 3: Stfedni vykon
Pro kazdodenni isténi pfi mensim znecisténi a pro
¢isténi kobercl s nizkym viasem.

B Stupeni 4: Vysoky vykon
Pro ¢isténi robustnich podlahovych krytin, tvrdych
podlah, koberct s vysokym vlasem a pfi siiném
znedisténi.
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Dulezité upozornéni! Pokud hrozi prehrati, pfistroj se
automaticky vypne. Vypnéte ho a odpojte sitovou za-
stréku. Ujistéte se, zda neni ucpana tryska nebo saci
hubice nebo zda neni nutné vyprazdnit filtr. Po odstra-
néni poruchy nechte pristroj minimalné 1 hodinu vy-
chladnout. Pak je opét pfipraven k pouZziti.

Nastaveni podlahové hubice

llustrace A
= Tvrdé podlahy

=]

= Koberce / latkové
podlahy

=

Pouziti prislusenstvi

llustrace

B Hubice na polstrovani: pro vysavani polstrované-
ho nabytku, matraci, zaclon aj.

m  Stérbinova hubice: pro hrany, spary a topna téle-
sa

m  Stétec na nabytek: k Setrnému &idténi nabytku a
citlivych pfedmétd, napt. knih apod.

Ukon¢éeni provozu

llustrace IEA
Preprava, ukladani
llustrace [EX
= Navirite kabel.
= Nechte zaskocit pfistroj (teleskopicka trubka neni
vysunuta) v parkovaci poloze na podlahové hubici.
= Pfistroj Ize ukladat rovnéz nalezato, napfiklad
v polici nebo ve skfini.
Upozornéni
PFistroj uchovavejte v suchych prostorach

Osetrovani a udrzba
Vyprazdnéni hlavniho filtru
Doporuceni: Hlavni filtr vyprazdnujte po kazdém pou-

Ziti.
DalSi postup viz:

llustrace az
Upozornéni

= P¥inaSroubovani se filtr automaticky ocisti a ne€is-
toty se uvolni.

Vyprazdnéni dlouhodobého filtru

Doporuceni: Dlouhodoby filtr vymontujte nejpozdéji

kazdé 3 mésice, vyprazdnéte a popF. vycistéte.

POZOR

Nasavané mnozstvi se mize lisit v zavislosti na vysava-

ném materialu.

Specialné v pripadé jemného prachu miiZe byt vyprazd-

néni nutné drive.

Aby byla zaru¢ena u¢inné filtrace, nahradte dlouhodoby

filtr kazdé 2 roky novym.

DalSi postup viz:

llustrace A az @

Pokyny

B Pfinasroubovani se filtr automaticky ocisti a necis-
toty se uvolni.

B Dlouhodoby filtr opét nasadte podle znacky ve fil-
tracni kazeté a zcela jej zaSroubujte, az nebude
Cervena zajistovaci ty¢ vibec vidét.

POZOR

B Pokud zustane Cervena zajistovaci tycka viditelna,
nelze filtracni kazetu do pristroje nasadit.

Proto zaSroubujte filtracni uzavér az na doraz.

Do pristroje nasazujte pouze suchy dlouhodoby fil-
tr.

Vyména filtru odvadéného vzduchu

Doporuéeni: Aby byla zaru¢ena ucinna filtrace, vymeé-
fujte filtr 1x roéné.

llustrace 3

Stahnéte kryt filtru odvadéného vzduchu podél hra-
ny pfistroje Sikmo nahoru.

Stlacte filtr odvadéného vzduchu na obou stranach
a vyjméte jej.

Nasadte novy filtr odvadéného vzduchu a zajistéte.
Nasadte kryt filtru odvadéného vzduchu na hranu
ptistroje, posurite smérem dolu a zajistéte.

Pomoc pf¥i poruchach

Pokles saciho vykonu mize mit nasleduijici pFi€iny:

= Ucpani pfisluSenstvi: Ucpani opatrné odstrarite
uzkym nastrojem.

llustrace

= Ucpani teleskopické saci trubky: U rukojeti Sroubo-
vakem vypacte kryt a opatrné odstrarite ucpani
uzkym Sroubovakem.

= Zkontrolujte, zda nejsou filtry pIné nebo poskoze-
né.
Viz kapitola ,Péce a udrzba“.

Technické udaje

v

L 7

Napéti 220-240 V
Druh proudu 50-60 Hz
Sitova pojistka (pomala) 10 A
TFida kryti 1

Hmotnost (bez pfislusenstvi)

PFistroj s podlahovou hubici 3,2 kg
Dosah

VC5 8,5 m
VC 5 Premium 10,0 m
Rozméry 2 182 x mm
(Pfistroj v parkovaci poloze) 261 x 621

Jmenovita Sitka, pFisluSenstvi 35 mm
Ekologicky design podle 666/

2013

Trida energetické ucinnosti A

Indikativni ro¢ni spotfeba ener- 20 kWh/a
gie

Trida ¢isténi kobercu C

T¥ida cisténi tvrdych podlah A

Emisni tfida prachu A

Hladina akustického vykonu Ly, 77 dB(A)
Jmenovity pfikon 500 w

Technické zmény vyhrazeny.
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