BATERIE S OHREVEM

INOX DIGITAL
model: SDR-18DC-3H

[
}

NAVOD K POUZITI

Z




BATERIE S OHREVEM
NAVOD K POUZITI

Vazeny zékazniku, dékujeme Vém za diivéru, kterou jste ndm projevil nakupem tohoto vyrobku. Véfime, Ze s nim
budete plné spokojen. Tento ndvod slouzi pro spravné pouZivani vyrobku. Uchovejte jej pro jeho pfipadné dalsi
pouziti.

FUNKCE VYROBKU

Tento vyrobek je schopen doddvat horkou vodu béhem nékolika sekund. Hubici baterie Ize otécet doleva a dopra-
va, coZ umoZiuje pouZiti tohoto zafizeni pro jednoduchy i dvojity dfez a umyvadla s platformou.

INSTALACNi PODMINKY

Pikon ohfivace 3,2 kW

Priifez kabelu vnitfniho zdroje energie > 1,5 mm2

Jisti¢: min. 16 A

Tlak vody: 0,04-0,6 Mpa

PoufZiti: kuchyn, gardz a jind vhodna prostredi

Pfivod vody: spodni Priimér trubky pfiodu vody se zdvitem: 1/2 coul.

Pozndmka: Tento pfistroj, musi byt napdjen uzemnénym zdrojem. Pfipojeni ohfivace musi byt v obvodu jiSténém
RCD chrénicem. Nikdy ohfivac neinstalujte do jiné polohy, nez svislé (jak je vyobrazen).

Vyrobek je dimenzovén jako vysoce vykonné zafizeni - pfed instalaci je nutné zkontrolovat, zda elektroinstalace
splfiuje naroky vyrobku na jmenovity proud (musi byt spinény podminky uvedené vy3e — viz instalacni podmin-
ky). Je nutné zajistit uzemnéni tohoto ohfivace vody, to znamend, Ze v zasuvce musi byt zemnici vodic, ktery by
mél byt spojen se zemnicim vodicem elektrické sité.

PRIPRAVA K INSTALACI

Zkontrolujte trasu kabel(i a vody. Pfed instalaci zaviete pfivod vody. Vyndejte ohfivac vody z pénového boxu
aodstraite piipadné zaslepky

Zkontrolujte na vytokové hubici umisténi gumovych krouzki a segerové pojistky.

INSTALACE
1. Na télo pfistroje nasadte vytokovou hubici a utdhnéte prevlecnou matici.
(Upozornéni: Pfi instalaci neposkodte gumovy krouzek.)

2. Pro horni napojeni do sitové zasuvky, protahnéte sitovy kabel bocnim otvorem ve stfibrném vymezovacim
krouzku na spodku baterie. Tento vymezovaci krouzek zajistite/odjistite pootocenim napravo/nalevo. Do spodni
Casti krouzku nasurite gumovy 0-krouZek. Nasadte ohfivac do pfipraveného otvoru v pracovni desce a upevnéte
matkou.

3. Pro spodni napojeni sitového kabelu do sitové za-
suvky pod linkou provedte instalaci dle vyobrazeni.
Vedte kabel svisle doli z ohfivace podél trubky se
zdvitem pfipravenym otvorem. Poté nasadte ohfivac
do otvoru v desce a nasuiite bily vymezovaci krouzek
na trubku. Vytahnéte kabel vyfezem v tomto krouz-
ku a upevnéte ohfivac matkou. Pokud neni mozné  zajistovacimatka
protaZeni sitového kabelu véetné vidlice otvorem v
pracovni desce, je nutné jeho odpojeni od pfistroje.

gumové tésnéni stfibrny vymezovaci krouzek
pracovni deska

bily vymezovaci krouzek

sitovy kabel

pfivod vody se zavitem 1/2
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4, Spojku spodniho pfivodu pfipojte k vodovodnimu potrubi.

5. Otocte packou nahoru, otocte vytokovou hubici doleva a doprava, abyste pred pouZitim zkontrolovali a odstra-
nili piipadny priisak.

6. Zapojte zafizeni do nejblizsi zasuvky.

Pozn.: Pokud pfi instalaci bude nutné odpojen privodniho kabelu od pfistroje, svéfte tuto instalaci kvalifikované
osobé. Nikdy se sami nepokousejte o zdsah do vyrobku.

1 - vytokova hubice

2 - télo pfistroje

3 - stfibrny krouzek s tésnénim
ke | H 4- dfez, deska

N 5 - bily vymezovaci krouzek

6 - pojistnd matice

7 - pfivod tlakové studené vody

KLICOVE BODY INSTALACE A NASTAVENI

- Pokud poloha vyvodu vody ve zdi neni vhodn,
poradte se s kvalifikovanym instalatérem o jeho tipravé.
- «Instalace a idrzba zafizeni bude mnohem efektivnéjsi,
pokud pfedem naplénujete zpiisob instalace a umisténi
zafizeni a peclivé si prectete ndvod k obsluze.
« Pfed zapojenim do sité musi byt pfivod vody otevfeny,
aby se pfiinstalaci a nastavovani zjistilo, zda v nékterém spoji
nedochdzi k priisaku vody.
« Pokud je priitok vody bez problém, zapojte zafizeni do
zasuvky a otocte pékou teplé vody.

OVLADANI
Hubice a trubka, na které je pfipevnénd, se mohou podle potfeby otacet
v horizontaIni roviné 0 360°.
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,studend voda”,

Na stupnici ovladaci packy jsou 2 zony, jak je znazornéno na obrézku: T VYPNUTI OHREVU VODY
Jtepld voda”.

UVNITR OHRIVACE VODY JE AUTOMATICKY VYPINAC, TAKZE NENI NUTNE ZAPOJOVAT A ODPOJOVAT NAPAJECT KABEL l ZAPNUTI OHREVU

pritok. Teplota se bude postupné zvy3ovat a dosdhne konstantni hodnoty béhem 5 - 10 sekund (zéleZi na teploté
vstupni vody) po nastaveni packy do zony teplé vody. S ohfevem se spustii displej teploty vody. Je v3ak nutné
pocitat s tim, Ze teplomér mé del3i dobu reakce a naméfené hodnoty jsou orientacni.

UDRZBA

(isténi vytoku vody: pokud je proud vody nepravidelny nebo n
Postup je nasledujici: Vysroubuijte pfirubu sitka smérem doleva

a vyndejte ho ven, proplachnéte sitko silnym proudem vody v obrdceném sméru. Tenkym kovovym drdtem pfipad-
né odstrarite usazené zbytky z otvor(i a nadroubuijte ho zpét. Pii pouZivani ohfivace s tvrdou vodou, mlize dojit

k zaneseni topné spirly a naslednému nevratnému poskozeni. Dle potfeby proplachujte vnitfni prostor ohfevu
napf. fedénym octovym roztokem.

VYCISTETE OTVORY VYTOKU, ABY NEBYLY
ZABLOKOVANE.

CISTENi VODNIHO FILTRU:
Pokud bude po delsi dobé pouzivani priitok vody slabsi, vycistéte vstupni filtr ohfivace.
(Filtr je umistény ve vstupu trubky se zavitem pro pfivod tlakové vody.)

UPOZORNENI

- Pfed zapojeni do sité se musi oteviit pfivod vody.

- Tento ohfiva¢ vody musf byt nainstalovan vertikaIné, jakékoliv jiné polohy jsou zakazany. Sprévny zpdsob
instalace je uveden v instalacnim schématu.

- Pokud je kapacita vasi elektrické sité mala, nepouZivejte soucasné s ohfivatem vody jiné vysoce
vykonné elektrické spottebice (klimatizace, mikrovinnd trouba, atd.).

« Vytok vody nesmi byt piipojen k jiné baterii nebo jinému spoji, nez je popsano v tomto ndvodu k poufiti.

« Pokud bude pfi dlouhodobém pouzivéni priitok vody slabsi, je nutné vycistit filtr na pfivodu vody.

« Hubice se musi pravidelné distit. V pfipadé, Ze by voda uvniti ohffivace mohla zamrznout, je elektrické napdjeni
tohoto ohfivace vody zakdzano.

+ Pokud je ohebny napdjeci kabel poskozeny, jeho vyménu Ize provést jen v autorizované opravné nasi spolecnosti.

- Tento ohfiva¢ vody musi byt bezpecné uzemnény.

« Tento ohfiva¢ vody nesmi byt nainstalovan v mistech, kde se vyskytuje mraz. V pfipadé uskladnéni v prostorech,

kde se vyskytuje mraz, musi byt ohfivac dokonale vysusen. (Nesmi byt uvnitf vihkost).

- Teplota vystupni vody mlize byt vy3si nezli 65°C. Je to odvislé od teploty vstupni vody a napétim sité pfi zatiZeni

ohfevem. Pokud je teplota vody pfilis vysokd, zvyste jeji pritok.
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PROBLEMY PRI PROVOZU A JEJICH ODSTRANENI

PROJEV PORUCHY PRICINA PORUCHY ODSTRANENI PORUCHY
Po nastaveni packy do zony teplé vody se Pristroj neni zapojeny do sité nebo je pfilis | Zkontrolujte napéjeci kabel a jeho zapojent,
voda neohfiva. nizky tlak vody. ujistéte se, Ze tlak vody neni nizsi
nez 0,04 MPa. Pokud porucha pretrvava
kontaktujte prodejce.
Displej sviti, ale teplota vody je nizka. Rychlost priitoku vody je pilis vysokd. Nastavte packu na ohtev teplé vody tak,
abyste doslo ke sniZeni pritoku vody.
Teplota vody je vysoka, ale priitok je Filtr nebo otvory vytoku vody jsou Zkontrolujte a odstraiite usazeniny z filtru
nastaven na maximum. zablokovény usazeninami nebo je piilis na pfivodu vody a z otvori vytoku. Pustte
nizky tlak vody. teplou vodu. Pokud porucha i nadale pretr-

véva, divodem je nizky tlak vody.

Displej sviti, ale voda se neohfivd. Porucha topného ¢lanku. Kontaktujte prodejce nebo vyrobce.

OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI:

Informace k likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni
Po uplynuti doby Zivotnosti pfistroje nebo v okamZiku, kdy by oprava byla neekonomickd, pfistroj nevha-
zujte do domovniho odpadu. Za dcelem spravné likvidace vyrobku jej odevzdejte na urenych shémych
mistech, kde budou pfijata zdarma. Spravnou likvidaci pom{zete zachovat cenné pfirodni zdroje a napo-
I shate prevendi potencidnich negativnich dopadii na Zivotni prostred a lidské zdravi, coz by mohly byt
mista. Pri nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi piedpisy udéleny pokuty.
Baterie nevhazujte do bézného odpadu, ale odevzdejte na mista zajistujici recyklaci baterii. Vyrobce si vyhrazuje
pravo na zménu jednotlivych komponentd dle technickych moznosti a pripadného dal3iho vyvoje.

SERVIS

V pfipadé, Ze po zakoupeni vyrobku zjistite jakoukoli zdvadu, kontaktujte servisni oddéleni. Pfi pouZiti vyrobku
se fidte pokyny uvedenymi v pfilozeném ndvodu k pouZiti. Na reklamaci nebude brdn zietel, pokud jste vyrobek
pozménili €i jste se nefidili pokyny uvedenymi v ndvodu k pouZiti.

ZARUKA SE NEVZTAHUJE:

- na piirozené opottebeni funkéni asti stroje v dlsledku jeho pouzivani

- na servisni zdsahy souvisejici se standardni idrzbou stroje (napf. ¢isténi, mazani, sefizeni apod.)

- na zdvady zpisobené vnéjsimi vlivy (napf. klimatickymi podminkami, prasnosti, nevhodnym pouzitim apod.)

- na mechanicka poskozeni v diisledku padu stroje, narazu, tderu do néj apod.

- na Skody vzniklé neodbornym zachdzenim, pretizenim, pouzitim nespravnych dilti, nevhodnych néstrojti apod.

U reklamovanych vyrobkd, které nebyly fadné zabezpeceny proti mechanickému poskozeni pii piepravé nese riziko
pipadné skody vyhradné majitel.

Dodavatel si vyhrazuje prévo na pfipadné zmény v ndvodu k pouZiti a neruci za mozné tiskové chyby.

Vyobrazeni a popis se mohou lisit od skute¢nosti v zdvislosti na modelu.
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