INFORMACNI LIST VYROBKU

(V souladu s Nafizenim komise (EU) ¢. 392/2012 ze dne ¢tvrtek 1. bfezna 2012 doplfiujicim smérnici Evropského parlamentu a Rady
2010/30/EU ve vztahu k etiketam energetické efektivity pro bubnové susicky pro domacnosti).

Nazev dodavatele/ochranna znamka Amica
Typ ADK 82 CW

(SUPF 812 W)
Jmenovita kapacita 8.0 kg
Tfida energetické efektivnosti "2 A++
Typ susicky kondenzaéni s tepelnym éerpadlem
Vazena roéni spotfeba energie AE 236 kWh/rok

Spotieba energie v cyklu pro standardni program
suseni bavinénych textilii:

- pfi plném naplnéni E. 1,98 kWh
- pii CasteCném naplnéni E, 1,08 kWh
Spotieba energie v rezimu vypnuti P_ 0,01W
Spotieba energie v rezimu bdéni P, 0,6 W
Cas trvani rezimu bdéni: 10 min
Tfida uéinnosti kondenzace v $kale od G (nejmensi B
uéinnost) do A (nejvyssi uginnost)"

Primérna ucinnost kondenzace v standardnim progra- 80.1%
mu pro bavinu pfi plné naplni C,

Primérna ucinnost kondenzace v standardnim progra- 80.1%
mu pro bavinu pii ¢asteéné naplni C,

Vazena tfida ucinnosti kondenzace v standardnim pro- 80.1%
gramu pro bavinu pii piné i &aste¢né naplni C, ,

Véazena doba trvani standardniho programu pro bavinu 145 min.
pfi pIné i astené naplni T,

Délka trvani programu v standardnim programu pro 185 min.
bavinu pfi piné naphni T

Délka trvani programu v standardnim programu pro 110 min.
bavinu pfi éasteéné napini T, ,,

Hladina intenzity zvuku v standardnim programu pro 69 dB (A) re 1 pW
bavinu pfi piné néplni L,

Spotrebi¢ uréeny k vestaveni Ne
Automaticka susSicka Ano

" Tfida energetické efektivnosti podle stupnice od A+++ (vic efektivni) do D (nejméné efektivni).

2 Standardni program suseni bavinénych tkanin” — je vhodny do su$eni bavinénych tkanin na normalni trovni vihkosti a je nejSetrné-
j8im programem z hlediska spotieby energie v pfipadé suseni bavinénych tkanin, na ktery se vztahuji idaje na etiketé a v karté vyrobku.
Tento program je vhodny na sugeni normalnich, mokrych vyrobkud z baviny.

Je to nejefektivnéj$i program z hlediska spotfeby energie pro bavinu.

3 Odhadovana vazena roéni spotieba energie na zakladé 160 standardnich cyklt sueni baviny pii piné i ¢asteéné naplni a spotiebé
energie v rezimech vypnuti a bdéni ”.

Skuteéna spotieba energie zavisi od zpusobu pouzivani spotiebice.

Susicka je vybavena systémem fizeni energie. Cas bdéni 1 min.



