PIné automaticky kavovar na Espresso/Cappuccino

Navod k obsluze

-
:

SENCOR

SES 9020NP

Pred pouzitim tohoto spottebice se prosim seznamte s ndvodem k jeho obsluze, a to i v pfipadé, ze jste jiz
obezndmeni s pouzivanim spotiebi¢i podobného typu. Pouzivejte spotiebi¢ pouze tak, jak je popsano v tomto
navodu k poutziti. Navod uschovejte pro piipad dalsi potieby.

MiniméaIné po dobu trvani zdkonného prava z vadného plnéni, piipadné zaruky za jakost doporucujeme uschovat
originaIni prepravni karton, balici material, pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodavajiciho nebo
zarucni list. V pfipadé prepravy doporucujeme zabalit spotiebi¢ opét do origindlni krabice od vyrobce.
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DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

» Tento spotrebi¢ mohou pouzivat osoby se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo mentalnimi schopnostminebo s nedostatkem
zku$enosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotrebite bezpecnym zptsobem a rozumi
pfipadnym nebezpecim. Tento spotiebi¢ nesméji pouzivat déti
ani si s nim nesméji hrat. Spotrebic a jeho sitovy kabel udrzujte
mimo dosah déti.

» Pfed pfipojenim spotiebice k sitové zasuvce se ujistéte, zZe se
jeho nomindlni napéti uvedené na typovém Stitku shoduje
s elektrickym napétim zasuvky. Odnimatelny pfivodni kabel vzdy
nejdfive pfipojte ke spotrebici a teprve poté k sitové zasuvce.

» Spotrebi¢ pfipojujte pouze k fadné uzemnéné zasuvce.

» Tento spotfebic je uréen pouze pro pouziti v domacnosti. Neni
urcen pro pouziti v prostorach, jako jsou:

— kuchyriské kouty pro personal v obchodech, kancelafich
a ostatnich pracovistich;

— hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;

- zemédélské farmy;

— podniky zajistujici nocleh se snidani.

» Spotiebi¢ neumistujte na parapety oken, odkapavaci desku
dfezu nebo na nestabilni povrchy. Vzdy jej umistéte na stabilni,
rovny a suchy povrch.

» Spotrebi¢ nepokladejte na elektricky ani plynovy vafri¢ nebo do
jeho blizkosti, neumistujte jej do blizkosti otevieného ohné nebo
zafizeni, které je zdrojem tepla.

» Spotiebi¢ nikdy nepouzivejte v bezprostrednim okoli vany,
sprchy nebo bazénu.
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= Spotrebi¢ pouzivejte pouze k Ucelu, ke kterému je urcen.

= Spotrebi¢ pouzivejte pouze s originalnim prislusenstvim, které
je s nim dodavano.

= Pfi provozu musi byt zajistén po vsech stranach spotiebice
volny prostor alespon 15 cm pro zajisténi dostatecné cirkulace
vzduchu.

= Horni plochu spotiebice nepouzivejte k odkladani predméta.

» Zasobnik na vodu plnte ¢istou studenou vodou. Nelijte do néj
ohfatou vodu nebo jiné tekutiny.

= Pfed spusténim spotiebice se ujistéte, Ze je fadné sestaven.

= Spotiebi¢ produkuje béhem provozu horkou vodu a paru. Dbejte
zvysené opatrnosti, aby nedoslo k opareni.

= Funkce horkd voda smi byt nepfetrzité pouzita maximalné na
jedno vyprazdnéni celého zasobniku na vodu.

= Vestavény mlynek na kdvu pouzivejte pouze k mleti zrnkové
kavy. Nepouzivejte jej k mleti jinych surovin.

Varovani:
Nespravné pouzivani mlze vést ke zranéni.

» Dbejte na to, aby se béhem procesu mleti kavy nedostaly do
prostoru mlynku vlasy nebo jiné predméty. Viko zasobniku na
kavova zrna by mélo byt vzdy fadné uzavieno, pokud pravé
nedoplnujete kavova zrna nebo nenastavujete hrubost mleti.

POZOR: horky povrch a horka para
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= Pfi pouziti spotfebice se mohou zahftivat jeho pfistupné povrchy.
Nedotykejte se zahfatého povrchu.

= Po napénéni mléka mlze ze spojovaci trubicky na mléko
A15 unikat para, provedete-li jeji odpojeni. Chcete-li tomu
zabranit, nechejte jednotku po pouziti systému pro napénéni
mléka vychladnout a postupujte podle pokyn( v &sti CISTENI
A UDRZBA.

= Spotfebi¢ nechejte vychladnout pred rozebranim a ¢isténim.

= Spottebic a jeho pFislusenstvi udrzujte v ¢istoté. Cisténi a adrzbu
provadéijte dle instrukci uvedenych v kapitole Cisténi a udrzba.
Spotrebi¢ neomyvejte pod tekouci vodou ani jej neponofujte
do vody nebo jiné tekutiny.

= Spotfebi¢ odpojujte od sitové zasuvky tahem za zastrcku, nikoli
za privodni kabel. Jinak by mohlo dojit k poSkozeni pfivodniho
kabelu nebo zasuvky.

= Spotiebic je vybaven odnimatelnym pfivodnim kabelem. Pokud
je privodni kabel poskozen, musi byt nahrazen novym pfivodnim
kabelem origindlniho typu. Spotiebic s poskozenym pfivodnim
kabelem je zakdzano pouzivat.

» Dbejte na to, aby odnimatelny pfivodni kabel nepfisel do
kontaktu s vodou nebo vlhkosti.

= Abyste se vyvarovali nebezpeci Urazu elektrickym proudem,
neopravujte spotiebi¢ sami ani jej nijak neupravujte. Veskeré
opravy svéfte autorizovanému servisnimu stiedisku. Zasahem
do spotiebice se vystavujete riziku ztraty zakonného prava
z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost.
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POPIS SPOTREBICE
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A1
A2
A3

A4

A6
A7
A8

A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

Zasobnik na vodu, objem 1,11

Kryt zasobniku na kavova zrna / XL kryt zasobniku na kavova zrna (300 g)
Zasobnik na kavova zrna, kapacita 150 g

Uniti zdsobniku se nachazi mlynek s nastavitelnou hrubosti mleti.
Ovladaci panel s displejem

Odnimatelny pfivodni kabel

Sparovaci jednotka

Servisni dvitka

Hlavice s vypusti kavy a horké vody

disponuje nastavitelnou vyskou.

Zasobnik na kdvovou sedlinu

Vnitfni odkapavaci tacek

Vnéjsi odkapavaci tacek

Kartacek na cisténi,

Nédobka na mléko

Vicko nadobky na mléko

Spojovaci trubicka na mléko

Trubi¢ka nadobky na mléko

Spojka trubicky na mléko

Gumova spojka
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POPIS DOTYKOVEHO OVLADACIHO PANELU S DISPLEJEM
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B1 Signalizace nedostate¢ného mnozstvi vody v zasobniku
nebo
zasobnik neni viozen na své misté
B2 Signalizace nedostate¢ného mnoZstvi kavovych zrn v zésobniku na kavu
B3 Signalizace pIného zasobniku na kdvovou sedlinu (indikétor sviti)
nebo
vnitini odkapévaci tacek / zasobnik na kdvovou sedlinu neni vloZzen na svém misté (indikator blikd)
B4 Signalizace, Ze spafovaci jednotka nenfi vioZena na svém misté nebo neni spravné instalovana (indikator
sviti)
nebo
servisni dvitka jsou oteviena nebo nespravné instalovana (indikator blika)
B5 Signalizace potieby odvapnéni (indikator sviti)
nebo
proces odvapnéni je v chodu (indikator blikd)
B6 Funkce vyprazdnéni vnitiniho okruhu je v chodu
B7  Dotykové tlacitko zapnuti/vypnuti
B8 Dotykové tlacitko pro vydej horké vody
B9  Tlacitko pro rychlé cisténi
B10 Tlacitko pro pfipravu ndpoje cappuccino
B11 Tlacitko pro pfipravu népoje latté macchiato
B12 Dotykové tlacitko pro pfipravu kdvy espresso
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PRED PRVNIM POUZITIM SPOTREBICE

1. Ze spottebice sejméte veskery obalovy material a odstrante jakékoli ochranné félie, reklamni stitky ¢i etikety.

2. Spotfebic instalujte na rovny, suchy a cisty povrch. Vyjméte zasobnik na vodu A1, vyplachnéte jej ¢istou vodou
s pfidavkem malého mnozZstvi neutrélniho kuchyriského saponéatu. Poté jej fadné vyplachnéte ¢istou vodou, osuste
a vlozte zpét na své misto. Vnéjsi odkapévaci tacek A11 fadné pripevnéte ke spotiebici. Vnéjsi povrch spotiebice
otiete mirné navlh¢enym hadiikem a poté fadné otrete dosucha.

. Zcela rozvinte odnimatelny pfivodni kabel A5 a pfipojte jej k odpovidajici zdifce v zadni ¢asti spottebice.

4. Kzajisténi optimalni Zivotnosti spotiebice je nutné pred prvnim pouzitim nechat jeho vnitini komponenty nékolikrat

proplachnout horkou vodou. K tomu poutzijte tlacitko B8 (), jak je uvedeno v kapitole Pouziti spottebice.

w

NAPLNENi ZASOBNIKU NA VODU

C

1. Zéasobnik na vodu A1 uchopte za jeho viko. To slouzi zarover jako rukojet pro pfenaseni. Zdvihnéte jej a vyjméte
ze zadni ¢asti spotiebice.

2. Zasobnik A1 napliite ¢istou vodou az k rysce maxima (viz obr. C1) a vlozte zpét do spotiebice. Ujistéte se, ze zasobnik
A1 je fadné instalovan na svém misté.

Poznamka:
Voda, kterou dopliiujete do zasobniku A1, by méla mit idedlné pokojovou teplotu (okolo 25 °C). PFili$ stude-
né voda muze negativné ovlivnit vyslednou chut kavového napoje.

Upozornéni:

Maximalni kapacita zésobniku A1 je 1,1 | vody. Nepfeplfujte jej.

Nikdy neplrite zasobnik A1 teplou nebo ohtatou vodou, perlivou vodou nebo jinymi tekutinami,
jako je napf. mléko. To by mohlo vést k poskozeni spotiebice.

Nikdy neplnite zasobnik A1 tak, Zze byste do néj nalévali vodu, kdyz je vloZen ve spotiebici
(viz obr. C2). Hrozi politi spotiebice nebo preplnéni zasobniku A1.
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3. Vodu nenechévejte v zdsobniku A1 déle neZ jeden den. Pro pfipravu kvalitni Cerstvé kavy je tieba pouzit vzdy
Cerstvou vodu. Jinak miZe byt negativné ovlivnéna chut vysledného napoje.

NAPLNENI ZASOBNIKU NA KAVOVA ZRNA

1. Sejméte kryt zasobniku na kdvové zrna A2.
2. Do zasobniku A3 nasypejte prazena kavova zrna a uzaviete kryt A2. Kryt zasobniku A2 nenechdvejte otevieny,
jinak budou kavova zrna rychleji ztracet své aroma.

Upozornéni:

Maximalni kapacita zadsobniku A3 je 150 g / 300 g kavovych zrn. Nepiepliuijte jej.

Zasobnik A3 nikdy nepliite mletou nebo instantni kdvou, karamelizovanymi nebo jinak specialné
upravenymi kavovymi zrny, kakaovymi boby nebo jinymi pfedméty, které by mohly vést k posko-
zeni spotiebice.

NASTAVENI HRUBOSTI MLETI

D

. Regulatorem hrubosti mleti, ktery je umistén uvniti zasobniku na kdvova zrna A3, muiZete nastavit hrubost mleti
kavovych zrn v 5 Urovnich, viz obrazek D.

2. Otacenim regulatoru smérem k poloze oznacené symbolem ,+" nastavujete hrubsi mleti, ota¢enim v opacném
sméru nastavujete jemnéjsi mleti.

3. Nastaveni hrubosti mleti se provadi pouze v okamziku, kdy je mlynek v chodu.V opa¢ném pfipadé by mohlo dojit
k poskozeni spotiebice. U tmavsich kavovych zrn doporuc¢ujeme nastavit hrubsi mleti, u svétlejsich kavovych zrn
doporucujeme nastavit jemnéjsi mleti.

4. Pokud pfipravovana kava vytéka velmi pomalu, znamena to, Ze kdvova zrna jsou namleta pfili§ jemné a je tieba

nastavit hrubsi mleti. Pokud kava vytéka naopak pfilis rychle, znamend to, ze kdvova zrna jsou namleta pfili$ hrubé

a je tfeba nastavit jemnéjsi mleti.
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SESTAVENI SYSTEMU PRO AUTOMATICKE NAPENENI

E1  Gumova spojka (A18) E4  Spojovaci trubi¢ka na mléko (A15)
Vicko (A14) Hubice na kavu, vodu a mléko (A8)
E2  Trubicka nddobky na mléko (A16)
E3  Spojovaci trubicka na mléko (A15)
Vicko (A14)

1. Sestavte systém pro automatické napénéni podle pokynii na obrazku E.

DOPORUCENI K NAKUPU A SKLADOVANI KAVY
m Abyste snizili dobu skladovani, nakupujte kavova zrna v mensich balenich.

m Pouzivejte Cerstvé uprazena kavova zrna s vyzna¢enym datem prazeni a spotiebujte je do 3 tydnt od data prazeni.
m Kavovd zrna uchovavejte na chladném, tmavém a suchém misté nejlépe ve vzduchotésné nadobé.
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POUZITi SPOTREBICE

1. Ujistéte se, Ze konektor pfivodniho kabelu A5 je pfipojen ke spotrebici. Vidlici pfivodniho kabelu A5 pfipojte
k sitové zasuvce. Ujistéte se, Ze v zdsobniku na vodu A1 je doplnéna Cerstva voda a ze v zasobniku A3 je dostatecné
mnozstvi zrnkové kavy a Ze spotiebic je fadné sestaven.

Poznamka:
Pro doplInéni vody a kavovych zrn vzdy postupujte dle pokynt uvedenych v kapitole NapInéni zasobniku na
vodu a NapInéni zasobniku na kdvova zrna.

2. Kuvedeni spottebice do provozu stisknéte dotykové tlacitko B7 (*). Po stisknuti tlacitka B7 () se spotiebic prepne
do pohotovostniho rezimu.

3. Pod hlavici A8 postavte 3alek, hrnek nebo sklenici. Nastavte vysku hlavice A8 posunutim smérem nahoru nebo
dolt dle velikosti vaseho 3alku, hrnku nebo sklenice. Pokud je hrnek nebo sklenice pfilis vysoka, muazete vnéjsi
odkapavaci tdcek A11 odejmout. Po odejmuti hrnku nebo sklenice vratte tdcek A11 zpét na své misto.

4. Dle vasi osobni chuti mlzete pfipravit salek kdvy espresso nebo lungo. Pro spusténi procesu pfipravy vaseho
oblibeného $alku kavy stisknéte dotykové tla¢itko B12 . Odpovidajici dotykové tlacitko se rozblika a osvétli se
hlavice A8.Tim je signalizovano, Ze je zahajen proces pfipravy kdvy. Ukonceni procesu je signalizovdno zhasnutim
tlacitka a osvétleni hlavice A8. Nyni je vase kava pfipravena k servirovani.

Poznamka:

Pokud kava vytékala pfilis pomalu, anebo rychle, pii piipravé dalsiho $alku kavy upravte nastaveni mlynku
dle pokynd uvedenych v kapitole Nastaveni hrubosti mleti. Upravena hrubost mleti se projevi zhruba po
dalsich dvou $alcich kavy.

5. Stisknutim tlacitka B8 () pro vydej horké vody spustite proces davkovani horké vody. Tlacitko B8 () se rozblika
a hlavice A8 se osvétli. Tim je signalizovano, Ze dochézi k vydeji horké vody. Jakmile zhasne tlacitko B8 () a osvétleni
hlavice A8, vydej horké vody je ukoncen. Nyni mzete odebrat $alek, hrnek nebo sklenku s horkou vodou. Chcete-li
nastavit teplotu 65 °C, 75 °C nebo 100 °C, stisknéte na 3 sekundy tlacitko pro horkou vodu B8 (), teploty za¢nou
blikat a potom zvolte pozadovanou teplotu dotykem tlacitka pro horkou vodu B8 (). Chcete-li vybranou teplotu
nastavit, drzte tlacitko pro horkou vodu po dobu 3 sekund.

6. P¥i pfipravé napojli cappuccino, latté macchiato nebo napénéného mléka, sestavte systém pro automatické
napénéni mléka podle zobrazeni na obr. E. Napliite nddobku studenym mlékem (asi 5 °C s minimalné 3 % tuku)
a zaviete vicko. Stisknéte tla¢itko cappuccino B10 £ nebo tlacitko latté macchiato B11 § nebo dvakrat stisknéte
tla¢itko Quick Cleaning B9 Ji+, aby byla zahéjena jejich p¥iprava. Po pFipravé nechejte jednotku vychladnout. Sejméte
spojovaci trubi¢ku na mléko A15 z hubice A8 a namotejte ji do drazky ve vicku A14 a potom stisknéte tlacitko
Quick Cleaning B9 Jii+, aby prob&hlo automatické ¢isténi.

UZIVATELSKE NASTAVENI

Tento spotiebi¢ umoznuje upravit objem kavy a horké vody a upravené mnozstvi ulozit do paméti spotiebice. Objem
kavy nebo horké vody Ize regulovat v rozsahu od 25 do 250 ml.

Uzivatelské nastaveni latté macchiato, cappuccino, espresso

1. Pod hlavici A8 postavte $élek, hrnek nebo sklenici.

2. Zapnéte spotfebi¢, viechna tlacitka se rozsviti.

3. Stisknéte tlacitko napoje, ktery chcete pripravovat: latté macchiato B11 §, cappuccino B10 £ nebo kavy espresso
B12 F. Stisknuté tlaitko se rozsviti.

4. Jakmile spotfebi¢ zacne vydavat mléko, stisknéte a podrzte tlacitko vybraného napoje, dokud do $alku nenatece
pozadovany objem napénéného mléka. Uvolnéte tlacitko, zazni 2krat zvukové upozornéni a objem napénéného
mléka bude uloZen do paméti spotiebice.

5. Jakmile spotiebic zacne vydavat kdvu, stisknéte a podrzte tlacitko vybraného néapoje, dokud do $élku nenatece
pozadovany objem kavy. Uvolnéte tlacitko, zazni 2krat zvukové upozornéni a objem kavy bude ulozen do paméti
spotiebice.
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Uzivatelské nastaveni horké vody

. Pod hlavici A8 postavte sélek, hrnek nebo sklenici.

. Zapnéte spotiebi¢, vSechna tlacitka se rozsviti.

. Stisknéte tla¢itko horké vody B8 (). Tlaitko se rozsviti.

. Jakmile spottebi¢ za¢ne vydavat horkou vodu, stisknéte a podrzte tlacitko horké vody B8 (), dokud do $élku
nenatece pozadovany objem horké vody. Uvolnéte tlacitko a objem horké vody bude ulozen do paméti spottebice.

HwWN =

Pro obnoveni vychoziho nastaveni postupujte dle pokyn( uvedenych v kapitole Nastaveni rezimu.

NASTAVENI REZIMU

m Spotiebic Ize nastavit do Usporného ECO rezimu, rychlého rezimu nebo vychoziho tovarniho nastaveni. V ECO
rezimu je dosazeno vétsi Uspory energie. V rychlém reZimu se kava pfipravi rychleji nez ve vychozim tovarnim
nastaveni.

ECO rezim Rychly rezim Vychozi nastaveni
Osvétleni hlavice A8 Ne Ano Ano
Funkce pfedspareni* Ano Ne Ano
Cas automatického vypnuti 10 minut 30 minut 20 minut
Moznost uloZzeni objemu Ano Ano Ano / Obnoveni
espressa / horké vody do paméti vychoziho nastaveni

Eﬂ *Poznamka:
Funkce ptedspareni znamend, ze namleta kava je nejprve spafena mensim mnozstvim vody. Tim dojde k na-
bobtnani kavy a pfi nasledném plném spaieni dojde k rozvinuti jeji plné chuti, extrakci aromatickych latek
a esencialnich oleju v ni obsazenych.

1. V pohotovostnim rezimu stisknéte a pridrzte tla¢itko B7 () po dobu 5 sekund. Tla¢itko B7 (*) se rozblika a sou¢asné
budou svitit nebo blikat dalsi tla¢itka podle toho, jaky rezim je pravé nastaven.

Tlacitko cappuccino Tlacitko Latté Tlacitko espresso
~~ P
= - r
ECO rezim Sviti Blika Blika
Rychly rezim Blikd Sviti Blika
Vychozi nastaveni Blika Blika Sviti

2. Pro nastaveni ECO rezimu stisknéte tla¢itko B10 E», pro nastaveni rychlého rezimu stisknéte tla¢itko B12 X2Pa pro
obnoveni vychoziho nastaveni stisknéte tlacitko B11 §. Po nastaveni zvoleného rezimu se ozvou 2 pipnuti. Pokud
se snazite zvolit rezim, ktery je jiz nastaven, spotfebi¢ nebude na stisknuti tlacitka reagovat.

3. Pokud nechcete provést zménu nastaveni rezimu, stisknéte tlacitko B7 (') jesté jednou, anebo vyckejte 5 sekund,
nez se spotrebic automaticky prepne zpét do pohotovostniho rezimu.
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CISTENI A UDRZBA

Kazdodenni cisténi a udrzba

m Vcasné cisténi a udrzba je velmi dlileZita pro spravny chod spotiebice a prodlouzeni jeho Zivostnosti.

m Pred ¢isténim spotiebic¢ vypnéte, odpojte od sitové zasuvky a nechejte vychladnout.

m Sejméte vnéjsi odkapavaci tdcek A11. Nad diezem vyprazdnéte veskery jeho obsah a omyjte jej Cistou vodou a poté
jej fadné vysuste.

m Vysurite vnitfni odkapavaci tédcek A10 se zdsobnikem na kdvovou sedlinu A9. Zasobnik na kdvovou sedlinu A9
vyprazdnéte a omyjte Cistou vodou. Poté jej fadné vysuste. Vnitini odkapavaci tacek A10 vyprazdnéte, a pokud je
znecistén, otfete jej ¢istym navlhc¢enym hadfikem a poté jej fadné vysuste.

m Vnitini odkapavaci tacek A10, zasobnik na kdvovou sedlinu A9 a vnéjsi odkapévaci tacek A11 instalujte zpét na
své misto.

m Vysurite a sejméte servisni dvitka A7. Stisknéte tlacitko pro uvolnéni spafovaci jednotky A6 a spafovaci jednotku
A6 vyjméte. Omyjte ji pod cCistou tekouci vodou a poté ji fadné vysuste.

m Sparovaci jednotku A6 fadné instalujte zpét a pfipevnéte servisni dvitka A7.

Nebudete-li spotiebic¢ pouzivat jesté tentyz den, vyprazdnéte obsah zasobniku A1 a vratte jej zpét na své misto.

m Pii ¢isténi systému pro napénéni mléka sejméte vicko A14 nadobky na mléko A13 a odpojte spojovaci trubicku
na mléko A15, trubi¢ku na mléko A16, spojku trubicky na mléko, gumovou spojku A18. Sejméte krytku z trysky
na kavu a horkou vodu A8, a sejméte napénovac mléka lehkym tahem dol(. Rozdélte napénovac mléka na dvé
casti — sejméte gumovou krytku a odstrante horni dil ze spodni ¢asti. Omyjte vSechny césti v Cisté vodé a potom
je radné osuste. Vyjmuté ¢asti sestavte a umistéte je na jejich pavodni mista.

m Zasobnik na kavova zrna A3 cistéte pouze cistou, suchou textilii nebo papirovou utérkou. Necistéte jej vodou.

m Kvycisténi vnéjsiho povrchu spotiebice pouzijte cistou, mirné navih¢enou textilii. Ve pak fadné otrete dosucha.
K ¢isténi nepouzivejte draténky, fedidla, Cistici prostiedky s abrazivnim G¢inkem apod.

m Spotfebic ani jeho sitovy kabel neponotujte do vody ani jej neoplachujte pod tekouci vodou.

Funkce Self-Clean

m Kdy? se béhem provozu rozsviti indikator B5 [, je tieba spustit funkci Self-Clean (samocisténi).

m Spotiebi¢ bude nejlépe fungovat, pokud budete pouzivat funkci samocisténi pravidelné alespon 1krat za mésic,
nebo castéji v zavislosti na tvrdosti pouzivané vody. Prodlouzite tim jeho Zivotnost a zvysite energetickou uc¢innost,
protoze vapenaté usazeniny negativné ovliviuji spotfebu elektrické energie.

m Zasobnik A1 naplite vodou az k rysce maxima dle pokynd uvedenych v kapitole Naplnéni zdsobniku.

m Do zésobniku A1 pfidejte odvapnovaci prostiedek specialné urceny pro odvaprovani spotiebicd typu espresso.
Tento prostfedek bézné zakoupite ve specializovanych elektroprodejnach nebo v internetovych obchodech. Pfi
davkovani zakoupeného odvéaprnovaciho prostiedku dbejte pokynl uvedenych na obalu vyrobce.

Upozornéni:
K odvapnéni nepouZzivejte ocet apod. Jinak by mohlo dojit k poskozeni spotebice.

m Pod hlavici A8 umistéte nddobu o objemu alespori 1,1 I.

=V pohotovostnim rezimu stisknéte a pridrzte soucasné tlacitka B7 (1) aB12 X po dobu 5 sekund. Ozve se zvukova
signalizace a indikator B5 a dotykové tla¢itko B12 X=° bude blikat.

m Stisknéte tla¢itko B12 X pro spusténi procesu samocisténi.

Poznamka:
Pokud byste se chtéli vratit v této fazi zpét do pohotovostniho rezimu, stisknéte tlacitko B7 ().

m Priibéh samocisténi je signalizovén blikajicim indikatorem B5 [). Dbejte na to, aby nedoslo k opareni horkou
vodou nebo unikajici parou. V této fazi proces jiz neprerusujte.

m Kdyz je vypotfebovana voda v zasobniku A1, rozblika se indikétor B1 (;.ﬂ a tla¢itko B12 X=F. Vyprazdnéte zbyly
obsah zasobniku A1 a naplnite jej Cistou vodou az k rysce maxima. Po vloZeni naplnéného zasobniku A1 zpét do
spotfebice zhasne indikator B1 ﬂ
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m Vyprazdnéte obsah nadoby umisténé pod hlavici A8 a vratte ji zpét. K dokonceni procesu samocisténi stisknéte
tlacitko B12 X
m Jakmile je proces samocisténi dokoncen, spotiebic se automaticky vypne.

Manualni procisténi (vyplach vypusti)

m Vzdy po ukonceni pouzivani doporucujeme nechat vycistit vypust kévy. To se doporucuje provést rovnéz v piipadé,
Ze nebyl spotiebic dlouho pouzivan.

m V pohotovostnim rezimu stisknéte a pridrzte soucasné tlacitka B7 () a B8 () po dobu 5 sekund.

m Osvétleni dotykovych tlacitek B8 (), B12 X2 aB11 § zhasne. Z vypusti vytece malé mnozstvi horké vody, kterym
se vypust proplachne. Voda natece do odkapavaciho tacku A11.

Upozornéni:
Vyhnéte se kontaktu s horkou vodou.

m Po ukonceni manudélniho procisténi se spotiebic prepne zpét do pohotovostniho rezimu.

Vyprazdnéni vnitiniho okruhu

m Vyprazdnéni vnitiniho okruhu se doporucuje provést, kdyz planujete, Ze nebudete spotiebic pouzivat delsi dobu,
pred prepravou apod.

m Vpohotovostnim rezimu stisknéte a pridrzte soucasné tla¢itka B7 (') a B10 & po dobu 5 sekund. Indikator B6 18
se rozblika.

m Ze spotiebice vyjméte zasobnik na vodu A1. Indikator B6 8] se rozsviti. Tim je signalizovéno, Ze proces vyprazdnéni
vnitiniho okruhu je v chodu.

Poznamka:
Pokud stisknete tlacitko B7 () pred vyjmutim zasobniku na vodu A1, vrétite se zpét do pohotovostniho
rezimu.

m KdyzZ je proces vyprazdnéni vnitiniho okruhu dokoncen, spotiebic se automaticky vypne.

ODSTRANOVANi PROBLEMU

Problém Pricina Reseni
Spottebic nefunguje. Neni pfipojen k sitové zasuvce. Pfipojte jej k funkeni sitové zasuvce a stisknéte
tla¢itko B7 ().

Ovéite, Ze je privodni kabel A5 fadné pripojen ke
zdifce ve spotfebici a Ze je vidlice fadné zasunuta

v zésuvce.
Stisknuti ovladaciho tlacitka  Dochazi k elektrogmagnetické- Spotiebic¢ vypnéte a znovu jej zapnéte za nékolik
je bez odezvy nebo se zpoz-  mu rudeni spotfebice. minut.
dénou odezvou.
Dotykovy ovladaci panel je Spotfebi¢ vypnéte, odpojte od sitové zasuvky
znecistén. a panel vycistéte Cistym, mirné navlhéenym hadfi-
kem a poté jej fadné vytiete dosucha.
Kava neni dostate¢né tepld.  Salky nejsou nahtaté. Nahfejte salky.

Sparovaci jednotka A6 je piilis  Pred pfipravou kavy provedte 3krat vyplach
chladna. vypusti.
Kéava nevytéka z vypusti. Vypust kdvy je znecisténa. Vypust kdvy pravidelné cistéte dle pokyn(i uvede-
nych v kapitole Ci§téni a ddrzba.
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Prvni $alek kavy nechutna
prilis dobre.

Ve sparovaci jednotce A6 neni
dostate¢né mnozstvi namleté
kavy.

Kévu, kterou jste pripravili poprvé, zlikvidujte.
Dalsi salek kavy bude jiz v poradku.

Kéva je bez pény.

Kavova zrna nejsou Cerstva.

Pouzijte cerstva kdvova zrna nebo zkuste zménit
znacku kavy.

Dotykova tlacitka nejsou

Dotykova tlacitka nejsou
spravné stisknuta.

Spotrebic je treba ovladat zeptedu. Stisknéte
spodni ¢ast ikony dotykového tlacitka.

Spotiebic se pfilis dlouho
zahfiva.

Spotiebic je znecistén vapena-
tymi usazeninami.

Odvéapnéte jej dle pokynd v kapitole Cisténi
a udrzba.

Zasobnik na vodu A1 je vy-
jmuty, anebo v ném dochazi
voda, ale pfislusny indikator
nic nesignalizuje.

Oblast okolo konektoru na dné
zasobniku A1 je vihkd nebo
mokra.

Radné vysuste vihkost nebo vodu z oblasti kolem
konektoru.

Ikona B3 [ stale sviti, i kdyz
je zasobnik na kadvovou
sedlinu prazdny.

V pfistroji je casovy zamek.

Vyjméte vnitini odkapavaci tacek se zasobnikem
na kdvovou sedlinu po uplynuti vice nez 10
sekund.

Vnitini odkapavaci tacek je
napInén velkym mnozstvim
vody.

P¥ilis jemné namletd kava,
ktera brani protékani vody.

Béhem provozu mlynku na kdvu nastavte vétsi
hrubost jejiho namleti.

Kéava je dodavéna pfilis po-
malu nebo prerusované.

PFilis jemné namleta kava,
ktera brani protékani vody.

Béhem provozu mlynku na kdvu nastavte vétsi
hrubost jejiho namleti.

Indikator nedostatku
kavovych zrn blika, i kdyz je
v zasobniku stale dostate¢né
mnozstvi kavovych zrn.

Vnitini vystup namleté kavy je
ucpany.

Pokracujte podle pokyn( v sekci Cisténi a idrzba.

Z pfistroje nevychdzi zadné
napénéné mléko

Automatické zafizeni pro
napénéni mléka je znecisténo
nebo neni spravné sestaveno
¢i nainstalovano

Ocistéte automatické zafizeni pro napénéni
mléka a ujistéte se, zda je spravné sestaveno nebo
nainstalovano.

Z pfistroje nevychazi zadné
napénéné mléko

Otvor spojky trubicky na mlé-
ko je ucpany zbytky mléka.

Postupujte podle &asti,Cisténi a idrzba.” Vycistéte
spojku A17 a ujistéte se, zda jsou otvory spojky
zcela ¢isté. Pouzijte pfi ¢isténi otvoru jehlu nebo
Stétinu z kartace.

Otvor spojky trubicky na
mléko je ucpany zbytky mlé-
ka, které jdou velmi obtizné
odstranit

Spojka trubicky na mléko
nebyla ¢isténa dlouhou dobu

Typ pouzitého mléka neni
vhodny pro napénéni

Teplota mléka je piilis vysoka

Nechejte spojovaci trubi¢ku na mléko ponofenou
v horké vodé asi jednu hodinu a postupujte podle
pokynil v odstavci,Cisténi a Gdrzba” a pouzivejte
pro cisténi funkci pro napénéni mléka, dokud ne-
bude z davkovace plynule vychazet voda. Pouzijte
pro ¢isténi otvoru jehlu nebo $tétinu kartace

Z rGiznych typt mléka je vytvareno rizné mnozstvi
pény a lisi se také kvalita napénéni. Polotu¢né
nebo plnotucné kravské mléko poskytuje dobré
vysledky.

Z piistroje nevychazi zadné napénéné mléko

Mléko stiika na stolek

Trubicka na davkovani mléka
neni na svém misté

Umistéte trubicku na davkovéani mléka na své
misto.

Indikator procesu odvapnéni
stéle blika, i kdyz byl proces
odvapnéni dokoncen

Proces odvépnéni neni
dokoncen

Budte prosim trpélivi a pockejte na dokonceni
procesu. Pfistroj se vypne sdm automaticky, nevy-
pinejte prosim tento pfistroj ru¢né
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TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti. 220-240V~
Jmenovity kmitocet 50-60 Hz
Jmenovity piikon 1235-1470 W
Hlu¢nost. 75 dB(A)

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spottebice je 75 dB(A), coz predstavuje hladinu A akustického vykonu
vzhledem k referen¢nimu akustickému vykonu 1 pW.

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy materidl odloZte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v priivodnich dokumentech znamend, Ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunainiho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové
arecyklaci predejte tyto vyrobky na uréend sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské unie
nebo jinych evropskych zemich mlzete vrétit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho
nového produktu.

I Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuZzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadl na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dasledky

nespravné likvidace odpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista.

Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého prodejce nebo

dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné informace o spravném

zpUsobu likvidace od mistnich ufad(i nebo od svého prodejce.

c E Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuiji.
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