
 

 

LED REFLEKTOR  (Model RSL 243, RSL 244, RSL 245)   

LED REFLEKTOR S POHYB. SENZOREM (Model RSL 246, RSL 247, RSL 248)   

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

BEZPEČNOST A INSTALACE 

Dě kujěmě za zakoupění  produktu RETLUX. Pokud nějstě ělěktrika r , něchtě zapojění  sví tidla na 

odborní kovi. Dbějtě na varovně  upozorně ní  pr i uva dě ní  produktu do provozu, aby nědos lo kě 

s koda m na zdraví  něbo majětku. Uschovějtě těnto na vod pro pozdě js í  pouz ití . Vy roběk nění  

hrac ka urc ěna  pro dě ti! Č is tě ní  a u drz ba něsmě jí  by t prova dě ny dě tmi běz dozoru. Pr ěd 

pouz ití m sě ujistě tě, z ě napě tí  vě vas ěm sí ťově m rozvodu odpoví da  provozní mu napě tí  

produktu. Nikdy sě nědí vějtě pr í mo do LED zdrojě, hrozí  pos kozění  zraku! Monta z ní  vzda lěnost 

musí  by t nějmě ně  1m od osvě tlovaně  plochy.    Monta z  prova dě jtě jěn na pěvny  a 

c isty  povrch. Nění  urc ěno do spěcia lní ch prostr ědí  jako napr . mí sta ohroz ěna  vy buchěm, c i jině  

prostory vyz adují cí  jina  krytí  něz  IP65. Nění  urc ěno na pr í mou monta z  na hor lavě  povrchy. 

Něsmí  by t pouz ito v bazě něch, fonta na ch a podobny ch aplikací ch, tj. produkt nění  urc ěn pro 

trvaly  ponor. Pr i instalaci něsmí  by t rěflěktor zakrytova n, ani nění  urc ěn pro věstavbu do 

stropu c i jině ho povrchu. Pokud jě rěflěktor pos kozěn napr . (rozbitě  sklo, c i něsě jině  viditělně  

zna mky měchanickě ho pos kozění ) něsmí  by t zapnut, c i s ní m jinak by t da lě manipulova no. 

Rěflěktor něsmí  by t omy va n tlakovou vodou napr . (WAP), v pr í padě  nutnosti c istě tě pouzě 

pr ědní  stranu difuzoru. Rěflěktor nikdy sami něopravujtě, něbo jěj rozěbí rějtě. Pokud ma tě 

dals í  dotazy, něbo si nějstě jisti zapojění m něbo jiny mi fakty, kontaktujtě svě ho ělěktrika r ě.  

 

OBSAH DODÁVKY 

• LED  rěflěktor s monta z ní m drz a kěm 

• Na vod k pouz ití  

 

MONTÁŽ 

• Vyjmě tě produkt z obalu  

• Vypně tě pr í vod ělěktrickě  ěněrgiě  

• Vys roubujtě s rouby drz a ku po strana ch rěflěktoru a sějmě tě drz a k  

• Drz a k namontujtě na stě nu c i na mí sto zamy s lěně ho umí stě ní  

• Pr ipojtě vhodny m zpu soběm (napr . prostr ědnictví m vodotě sně  kabělově  propojky RSL 249, 

ktěrou jě moz no zakoupit jako pr í slus ěnství ) pr í vodní  trojz ilovy  vodic  k sí ťově mu rozvodu. 

Dbějtě pr itom znac ění  vodic u :  

 

L (Fa zě) = hně da   

PE = zělěna /z luta  

N = modra   

 

• Tí m jě monta z   sví tidla dokonc ěna. Nyní  mu z ětě zapnout pr í vod ělěktrickě  ěněrgiě.  

• Pouzě pro moděly s pohybovy m sěnzorěm RSL 246, RSL 247, RSL 248: 



 Intěgrovany  dětěktor pohybu (PIR) automaticky zapně svě tlo, pokud jě vě slědovaně m 

prostoru rozpozna n zdroj těpla, napr . osoba. Pomocí  otoc ně ho rěgula toru „LUX“ mu z ětě 

nastavit, za jakě ho jasu (napr . pr i stmí va ní )sě ma  PIR sěnzor aktivovat. Ota c ění  smě rěm k 

symbolu sluní c ka: PIR sěnzor sě budě aktivovat za vys s í ho jasu v okolí  (napr . hněd na zac a tku 

stmí va ní ). Ota c ění  smě rěm k symbolu mě sí cě: PIR sěnzor sě budě aktivovat za niz s í ho jasu v 

okolí  (napr . az  za tmy). Z du vodu otěstova ní  hněd pr i první m uvědění m pr í strojě do provozu 

ma  smysl nastavit otoc ny  rěgula tor az  dolěva, smě rěm k symbolu sluní c ka, takz ě sě PIR sěnzor 

aktivujě uz  za jasně ho okolí . Jinak bystě mohli PIR sěnzor a sní manou oblast otěstovat az  za 

tmy. Pomocí  otoc ně ho rěgula toru „TIME“ si nastavtě c as aktivacě. Minima lní  nastavění  c asu: cca 

10 +/– 5 sěkund, maxima lní  nastavění  c asu: cca 4 +/– 1 minuty „SENS“: Nastavění  intěnzity 

sěnzoru, tj. pr i jakě  vzda lěnosti budě sěnzor spí nat. (max. 10m)  

 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Provozní  napě tí : AČ 220 - 240 V / 50/60 Hz 

PIR sěnzor pro: dosah max. 10m, dětěkc ní  u hěl: 110° citlivost: 2 az  2000 lx. 

Optima lní  provozní  podmí nky: Těplota: -30 az  +40 ºČ; rělativní  vlhkost: 10 – 90% 

TUV/GS těstova no 

 

OMEZENÍ ZÁRUKY 

Těchnickě  informacě, u dajě a pokyny k instalaci, provoz a u drz bu uvěděně  v tomto na vodu k pouz ití  

odpoví dají  poslědní mu stavu pr i zada ní  na vodu do tisku. Vy robcě/dovozcě něpr ěbí ra  z a dnou 

odpově dnost za s kody, ktěrě  mohou vzniknout nědodrz ění m pokynu  v na vodu, pouz í va ní m v rozporu 

s nimi, něodborny mi opravami a nědovolěny mi změ nami. Změ ny těxtu, provědění  a těchnicky ch u daju  

sě mohou změ nit běz pr ědchozí ho upozorně ní . . Na produkt sě vztahujě za konna  dvoulěta  za ruc ní  

lhu ta. Zě za ruky jsou vylouc ěny za vady, ktěrě  vzniknou něpr imě r ěny m pouz í va ní m, napr . pr ěhr a tí m, 

da lě s kra bancě, měchanickě  pos kozění , pos kozění  pa děm, pr ěbarvění , pokusy o opravu a něodborně  

c istě ní . 

 

POUŽITÉ SYMBOLY 

 

 

Vy roběk spln ujě poz adavky EU na ně j kladěně . 

 

Pro věnkovní  i vnitr ní  pouz ití . IP 65 

 

 

Vy roběk jě klasifikova n jako ělěktrickě  zar í zění  podlě hají cí  smě rnici o odpadní ch ělěktricky ch 

a ělěktronicky ch zar í zění ch. Něvyhazujtě do komuna lní ho odpadu. 

 

 

  Tr í da ochrany ČLASS II 

 


