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Philips EasySpeed
Advanced
Naparovaci zehlicka

) 100w Rychlejsi od zacatku do konce

Neustdl vistop péry 40 g/min Urychluje Zzehleni' 5 zpisoby

Keramicka Zehlici plocha
Urychluje Zehleni od zacédtku do konce: rychly ohrev, XL otvor pro vodu, vykonné parnf
rdzy, které si poradi se zdhyby, odolnd keramickd Zehlici plocha pro rychlé klouzani

a systém zabranujici odkapdvani. Pét zpUsobd, jak urychlit zehlen.

’g;/ ~ Rychlé zehleni
D/\K\/ / * 2 400 W pro rychly ohrev béhem 30 sekund
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/} Sl * Parni raz az 180 g pro odstranéni téch nejodolnéjSich zahyb
/ J, . * Trvaly vystup pary az 40 g/min pro kvalitni a spolehlivy vykon

£ T , vy vy v «
,l/ * Mimoradné velky otvor na vodu umoziuje rychlejsi plnéni a vyprazdiovani
+ Spicka Triple Precision umoziiuje optimélni kontrolu a viditelnost

Snadné Zehleni
* Bezpecnostni vypnuti Zehlicky, je-li ponechana bez obsluhy
GC2676/20 * Odolna keramicka zehlici plocha umoziuje snadné klouzani

* Systém Drip stop chrani obleceni pred skvrnami pfi zehleni

N

* Méné doplnovani diky obzvlast’ velké 300ml nadrzce na vodu
* Snadné sbaleni kabelu se sponou pro rychlé a Ghledné skladovani

Dlouhodoby vykon
* Prepinac funkce Calc clean pro dlouhodoby vykon pary

PHILIPS



Naparovaci Zehlicka GC2676/20

2 400 W Parni raz 180 g, Neustaly vystup pary 40 g/min, Keramicka Zehlici plocha

Prednosti

Vykon 2400 W pro rychlé nahrati Mimoradné velky plnici otvor na vodu Keramicka zehlici plocha

Poskytuje rychly ohrev béhem 30 sekund pro  Diky mimoradné velkému otvoru pro plnéni Nase odolna keramicka zehlici plocha hladce

rychlé zapnuti. nadrzky na vodu je dopliiovani a vyprazdiovani  klouze na kazdém Zzehlitelném odévu. Je
hracka. neprilnava, odolna proti poskrabani a snadno

Parnirazaz 180 g se udrzuije dista.

Spi¢ka Triple Precision
Systém zabranujici odkapavani

(@)

Pronikne hloubéji do tkanin pro odstranéni

nepoddajnych zihybu Spicka je pFesna 3 zpisoby. Ma ostrou $picku,
drazku na knofliky a Stihly design zakonceni. Systém Drip stop zabranuje Uniku tekutiny
Vystup pary az 40 g/min Spicka Triple Precision vim pomiize zvladnout  z Zehli¢ky, aby nevznikaly skvrny zplsobené
i nejobtiznéjSich oblasti, jako napriklad knofliky ~ kapkami vody a vy jste mohli Zehlit s divérou
nebo zihyby. pri jakékoli teploté.
Automatické vypnuti 300ml nadrzka na vodu

Kvalitni a spolehlivy vystup pary pro rychlejsi
odstranéni zéhybu.

Pokud Zehli¢ku odloZite, vypne se automaticky, ~Méné dopliiovani diky velké 300ml nddrzce na
vodu. TakZe muzZete vyzehlit vice odévl

a to bud’' po 30 minutach stani naplocho nebo -
najednou.

po 8 minutach stani na odkladaci ploSe.



Naparovaci Zehlicka

2 400 W Parni raz 180 g, Neustaly vystup pary 40 g/min, Keramicka Zehlici plocha

Specifikace

Rychlé odstranovani zahybu
* Trvaly vystup pary: 40 g/min

* Spotreba: 2 400 W

* Parniraz: 180 g

» Razné Urovné pary: Ano

* Vertikalni naparovani: Ano

* Kropeni: Ano

* Doba ohrevu: 30 sekund

Snadné pouziti

* Nazev zehlici plochy: Keramicky

« Kapacita nadrzky na vodu: 300 ml

* Volny kabel (otocny): Volnost pohybu i s kabelem
v rozsahu 360°

* Délka napajeciho kabelu: 2 m

* Naparovaci $picka Precision: Ano

* Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

* Drip stop: Ano

Datum vydani 2017-12-13
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Verze: 9.0.1

EAN: 08 71010 38589 97

* Mimoradné velky plnici otvor: Ano
* Automatické vypnuti: Ano

Odstranéni vodniho kamene

» Odstranéni vodniho kamene a cisténi:
Automatické cisténi

Uskladnéni

+ Ulozny prostor pro kabel: Svorka kabelu

Velikost a hmotnost
* Hmotnost zehlic¢ky: 1,150 kg

Zaruka
* 2leta celosvétova zaruka: Ano

Energeticka ucinnost
* Rezim Gspory energie: Ano
» Uzivatelska prirucka: 100% recyklovany papir
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