.FILSON® KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

AUTOCLEANER ARKTVEL ROZMRAZOVAC SKIEL

Datum vytvorenia
Datum revizie

04. augusta 2020
29. maja 2017

Cislo revizie 1
Cislo verzie 1.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloc¢nosti/podniku

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Identifikator produktu
Latka / zmes
Cislo

AUTOCLEANER ARKTVEL ROZMRAZOVAC SKIEL
zmes
31.233

Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporacaja

Identifikované pouZitia zmesi

Neodporicané pouzitia zmesi

Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov
Dodavatel’
Meno alebo obchodné meno

Adresa

Identifika¢né &islo (IC)
Telefon
E-mail
Adresa www stranok
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych Gdajov
Meno
E-mail
Nudzové teleféonne cislo

zmes na odstranenie namrazy na oknach

Produkt nesmie byt pouZivany inymi spdsobmi, neZ ktoré su
uvedené v oddiele 1.

FILSON s.r.o.

Slévacska 902, Praha 9, 19800
Ceska republika

47549947

+420 267710620
msds@filson.cz

www.filson.cz

FILSON s.r.o.
msds@filson.cz

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166 066,

fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1.

2.2,

Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Flam. Lig. 3, H226

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

NajzavazZnejsie nepriaznivé fyzikalno-chemické acinky
Horlava kvapalina a pary.

Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram

Vystrazné slovo
Pozor

Vystrazné upozornenia

H226 Horlava kvapalina a pary.
Bezpecnostné upozornenia

P101
P102
P210

Uchovavajte mimo dosahu deti.

zapalenia. Nefajcite.
P501
Doplriujace informacie

Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchoy, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov

Zneskodnite nadobu odovzdanim v zberni nebezpecnych odpadov.
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.FILSON® KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

AUTOCLEANER ARKTVEL ROZMRAZOVAC SKIEL

Datum vytvorenia
Datum revizie

04. augusta 2020 Cislo revizie 1
29. maja 2017 Cislo verzie 1.0

2.3.

<5 % anidnové povrchovo aktivne latky
Ina nebezpeénost

Zmes neobsahuje latky, ktoré spifiaji kritérid pre latky PBT alebo vPvB v sllade s prilohou XIII, nariadenie (ES) ¢&.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2.

Zmesi
Chemicka charakteristika
Zmes nizsie uvedenych latok a primesi.

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi

Obsah v - ’ . . \
Identifika¢né disla Nazov latky % NESITEEE p102d7lz/nza0r(|)a8den|a (22 & Pozn.
hmotnosti
Index: 603-002-00-5 etanol <40 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 64-17-5 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-578-6
Registracné Cislo:
01-2119457610-43-
0031
Index: 603-027-00-1 etan-1,2-diol <10 Acute Tox. 4, H302 1
CAS: 107-21-1
ES: 203-473-3

Registracné dislo:
01-2119456816-28-

0004

CAS: 68891-38-3
ES: 500-234-8

alkoholy, C12-14, ethoxylované, sirany, sodné |<1
soli (1< mol EO <2.5)

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Registracné dcislo:
01-2119488639-16

Aquatic Chronic 3, H412

Specificky koncentrac¢ny limit:

Eye Irrit. 2, H319: 5% < C < 10 %
Eye Dam. 1, H318: C = 10 %

Index: 606-002-00-3 butanoén
CAS: 78-93-3

ES: 201-159-0
Registracné Cislo:
01-2119457290-43-

<1

Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

EUH 066

XXXX

Poznamky
1 Latka, pre ktoru existuju expozic¢né limity SpoleCenstva pre pracovné prostredie.

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

Opis opatreni prvej pomoci

Dbajte na vlastnli bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych Udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnutl osobu do stabilizovanej
polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy nevyvoldvajte vracanie. Ak vracia
postihnuty sam, dbajte na to, aby nedoslo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch ohrozujlcich zivot najprv vykonavajte
resuscitaciu postihnutej osoby a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu - okamzite vykonavajte umelé dychanie. Zastava
srdca - okamzite vykonavajte nepriamu masaz srdca.

Pri vdychnuti

Ihned preruste expoziciu, dopravte postihnutd osobu na cerstvy vzduch. Zaistite postihnutd osobu proti prechladnutiu.
Zaistite lekarske odetrenie, ak pretrvdva podrdZdenie, dychavi¢nost alebo iné priznaky.

Pri kontakte s pokozkou

Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnoZstvom pokial' mozno vlaznej vody. Ak nedoslo k poraneniu
pokoZky, je vhodné pouZit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampdn. Zaistite lekdrske oSetrenie, ak pretrvdva podrdzdenie
pokozky. Pokozku oplachnite vodou/sprchou.

Po zasiahnuti oci

Ihned' vyplachujte oci prddom teclcej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné soSovky, ihned
ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut.
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.FILSON® KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

AUTOCLEANER ARKTVEL ROZMRAZOVAC SKIEL

Datum vytvorenia 04. augusta 2020 gislo revizie 1
Datum revizie 29. maja 2017 Cislo verzie 1.0
Po poziti
Vyplachnite Usta &istou vodou. V pripade taZzkosti vyhladajte lekara.
4.2, Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené

Pri vdychnuti
Neocakavaju sa. Kasel, bolesti hlavy.
Pri kontakte s pokozkou
Neocakavaju sa. Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Po zasiahnuti oci
Neocakavaju sa. DocCasny pocit palenia a zaCervenanie.
Po poziti
Neocdakavaju sa. Nevolnost, bolest brucha, vracanie, hnacka.
4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Liecba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Pena odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasok, voda - striekajuci prud, vodna hmla.
Nevhodné hasiace prostriedky
Voda - plny prud.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Pri poZiari mdZe dochadzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie nebezpeénych
rozkladnych (pyrolyznych) produktov mdZe spdsobit vazne pokodenie zdravia.
5.3. Rady pre poziarnikov

Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade moZného osobného (tesného) kontaktu.
Pouzite izolacny dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Uzavreté nadoby s produktom v blizkosti poziaru chladte
vodou. Kontaminované hasivo nenechajte unikndt do kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niadzové postupy
Zaistite dostatoCné vetranie. Horlava kvapalina a pary. Odstrante vsetky zdroje zapalenia. Pouzivajte osobné ochranné
pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabrante kontaminacii pody a uniku do povrchovych alebo spodnych vod.

6.3. Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorlavym) absorbujicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpéné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri Uniku velkého mnozstva
produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované miesto velkym
mnoZstvom vody. NepouZivajte rozpistadla.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Vid oddiel 7., 8. a 13.
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.FILSON® KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

AUTOCLEANER ARKTVEL ROZMRAZOVAC SKIEL

Datum vytvorenia 04. augusta 2020 gislo revizie 1
Datum revizie 29. maja 2017 Cislo verzie 1.0
ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabrante tvorbe plynov a par v zapalnych alebo vybusnych koncentracidch a koncentracidch presahujicich najvyssie
pripustné koncentracie pre pracovné ovzdusie. Produkt pouzivajte iba na miestach, kde neprichadza do styku s otvorenym
ohfiom a inymi zapalnymi zdrojmi. PouZivajte neiskriace nastroje. Odporuda sa pouzivat antistaticky odev aj obuv. Nefajéite.
Pouzivajte iba neiskriace pristroje. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné
pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia. Uzemnite a upevnite nadobu a plniace zariadenie. Pouzivajte
elektrické/ventilacné/osvetlovacie zariadenie do vybusného prostredia. Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej
elektriny.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to uréenych. Nevystavujte sinku.
Nadobu uchovavajte tesne uzavretl. Uchovavajte v chlade.
Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujlce sa k latke/zmesi
Pary rozpustadiel su taZSie ako vzduch a hromadia sa najmé u podlahy, kde v zmesi so vzduchom mdZu vytvarat vybusnud
zmes.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.

Eurdopska unia

z 2 . Doba z .
Nazov latky (zlozky) Typ expozicie Hodnota Poznamka Zdroj
OEL Osemhodino 52 mg/m3
vé
. (6} hodi
etan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) | OEL v TROEIN® 1 20 ppm EU limits
OEL Kratkodobé 104 mg/m3
OEL Kratkodobé |40 ppm
OEL O§emhod|no 600 mg/m3
vé
OEL \(/)gemhodlno 200 ppm -
butanén (CAS: 78-93-3) ;T}em'ce
OEL Kratkodobé |[900 mg/m3
OEL Kratkodobé |[300 ppm
Slovensko
Nazov latky (zlozky) Typ Lol " Hodnota Poznamka Zdroj
expozicie
NPEL \?Zethdi”O 960 mg/m3
Osemhodino
etanol (CAS: 64-17-5) NPEL vé ! 500 ppm 471/2011
NPEL Kratkodobé 1920 mg/m3
NPEL Kratkodobé | 1000 ppm
NpeL | Osemhodino | g5 g/ms
vé
, . Osemhodino
etan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) NPEL vé 20 ppm 47172011
NPEL Kratkodobé 104 mg/ms3
NPEL Kratkodobé |40 ppm
NPEL \?gemho‘j'”o 600 mg/m?
butanon (CAS: 78-93-3) o hodi 471/2011
NPEL Vésem odiNG 1 500 ppm
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.FILSON® KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

AUTOCLEANER ARKTVEL ROZMRAZOVAC SKIEL

Datum vytvorenia 04. augusta 2020 Cislo revizie 1
Datum revizie 29. méaja 2017 Cislo verzie 1.0
Slovensko
Nazov latky (zlozky) Typ DR q Hodnota Poznamka Zdroj
expozicie

NPEL Kratkodobé |[900 mg/m3

butanon (CAS: 78-93-3) NPEL Kratkodobé 300 ppm 471/2011
DNEL
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sirany, sodné soli (1< mol EO <2.5)
Pracovnll’a / Cesta expozicie Hodnota U¢inok Stanovenie hodnoty
spotrebitelia
Pracovnici Dermalne 2750 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
Pracovnici Inhalacne 175 mg/ms3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelia Ordlne 15 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
Spotrebitelia Inhalacne 52 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelia Dermalne 1650 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
etan-1,2-diol
Pracovnllu / Cesta expozicie | Hodnota Ucinok Stanovenie hodnoty
spotrebitelia
Pracovnici Inhalac¢ne 35 mg/m3 Chronické ucinky miestne
Pracovnici Dermdlne 106 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
Spotrebitelia Inhalacne 7 mg/m3 Chronické Gc¢inky miestne
Spotrebitelia Dermalne 53 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
etanol
Pracovnll'ci / Cesta expozicie Hodnota Ucinok Stanovenie hodnoty
spotrebitelia
Pracovnici Inhala¢ne 1900 mg/m3 Akutne Gcinky miestne
Pracovnici Dermalne 343 mg/kg Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalacne 950 mg/m3 Chronické Ucinky systémové
Spotrebitelia Inhalac¢ne 950 mg/m3 Akutne Ucinky miestne
Spotrebitelia Dermalne 206 mg/kg bw | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelia Inhalac¢ne 114 mg/ms3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelia Oralne 87 mg/kg bw | Chronické ucinky systémové
PNEC

alkoholy, C12-14, ethoxylované, sirany, sodné soli (1< mol EO <2.5)

Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty
Sladkovodné prostredie 0,24 mg/I

Morska voda 0,024 mg/I

Péda (polnohospodarska) 0,946 mg/kg

Mikroorganizmy v Cistickach 10000 mg/I

odpadovych vod

etan-1,2-diol

Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty
Sladkovodné prostredie 10 mg/I

Morska voda 1 mg/I

Voda (obcasny unik) 10 mg/I

Sladkovodné sedimenty 37 mg/kg

P6da (polnohospodarska) 1,53 mg/kg susiny pody
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.FILSON® KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

AUTOCLEANER ARKTVEL ROZMRAZOVAC SKIEL

Datum vytvorenia
Datum revizie

04. augusta 2020 Cislo revizie 1
29. maja 2017 Cislo verzie 1.0
etan-1,2-diol
Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty
Mikroorganizmy v Cistickach 199,5 mg/I|
odpadovych vod
etanol
Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty
Sladkovodné prostredie 0,96 mg/I
Morska voda 0,79 mg/I
Voda (obcasny unik) 2,75 mg/I
Sladkovodné sedimenty 3,6 mg/I
Morské sedimenty 2,9 mg/I

Péda (polnohospodarska)

0,63 mg/kg susiny pody

Mikroorganizmy v Cistickach
odpadovych vod

580 mg/I|

Potravinovy retazec

720 mg/kg

8.2. Kontroly expozicie

Pri praci nejedzte, nepite a nefajite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a mydiom.

Ochrana oéi/tvare
Nie je nutna.
Ochrana koze

Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Znecistend pokozku dokladne umyte.

Ochrana dychacich ciest

Maska s filtrom proti organickym param event. izolacny dychaci pristroj pri prekroceni expozi¢nych limitov latok alebo v zle

vetratelnom prostredi.

Tepelna nebezpeénost
Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie
Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, vid bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
vzhlad kvapalina
skupenstvo kvapalné pri 20°C
farba bezfarebny
zapach podla parfumu
prahova hodnota zapachu Gdaj nie je k dispozicii
pH 6 - 9 (neriedené pri 20 °C)

teplota topenia/tuhnutia

pociato¢na teplota varu a destilaény rozsah

teplota vzplanutia
rychlost odparovania
horlavost (tuha latka, plyn)

horné / dolné limity horlavosti alebo vybusnosti

limity horlavosti
limity vybusnosti
tlak par
hustota par
relativna hustota
rozpustnost (rozpustnosti)
rozpustnost vo vode
rozpustnost v tukoch

rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda

teplota samovznietenia
teplota rozkladu

-30 °C

udaj nie je k dispozicii
+/- 28 °C

Gdaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii
Gdaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
Gdaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

rozpustny

Gdaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
Udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
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Datum revizie 29. méaja 2017 Cislo verzie 1.0
viskozita Gdaj nie je k dispozicii
vybusné vlastnosti udaj nie je k dispozicii
oxidacné vlastnosti Gdaj nie je k dispozicii
9.2, Iné informacie
hustota 0,945 - 0,955 g/cm3 pri 20 °C
teplota vznietenia Gdaj nie je k dispozicii

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedené
10.2. Chemicka stabilita
Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Nie st zname.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Pri normalnom spo6sobe pouZitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrante pred plamenmi, iskrami, prehriatim a
pred mrazom.

10.5. Nekompatibilné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnymi Cinidlami.
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Pri normalnom spoOsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako napr.
oxid uholnaty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch
Pre zmes nie su ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.

Akuatna toxicita

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

alkoholy, C12-14, ethoxylované, sirany, sodné soli (1< mol EO <2.5)

Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Pohlavie
Orélne LD50 >2000 mg/kg Potkan
Dermalne LD50 >2000 mg/kg Potkan
butanoén
Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Pohlavie
Oralne 3460 mg/kg bw Potkan (Rattus
norvegicus)
Dermalne LD50 >10 ml/kg bw Kralik
etan-1,2-diol
Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Pohlavie
Orélne LD50 4700 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Oralne LD50 5500 mg/kg Mys
Dermalne LD50 9530 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Oralne LDLO 100 ml Clovek
Inhalac¢ne LC50 10876 mg/m3 Potkan (Rattus
norvegicus)
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etanol
Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Pohlavie
Oralne LD50 10470 mg/kg bw
Dermalne LD50 15800 mg/kg bw
Inhalacne LC50 30000 mg/m3
Poleptanie koZe / podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sirany, sodné soli (1< mol EO <2.5)
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Drazdi Clovek
Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sirany, sodné soli (1< mol EO <2.5)
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Velmi drazdivy Clovek

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Mutagenita zarodocnych buniek
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukcna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Aspiraéna nebezpeénost

Vdychovanie par rozpustadiel nad hodnoty prekradujlice expozi¢né limity pre pracovné prostredie méZe mat za nésledok
vznik akdtnej inhala¢nej otravy, a to v zavislosti na vyske koncentracie a dobe expozicie. Na zaklade dostupnych udajov nie
su kritéria pre klasifikaciu splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Akutna toxicita
Udaje pre zmes nie su k dispozicii.
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sirany, sodné soli (1< mol EO <2.5)
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
CL50 7,1 mg/! 96 hod. Ryby
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Cislo revizie
Cislo verzie

1
1.0

alkoholy, C12-14, ethoxylované, sirany, sodné soli (1< mol EO <2.5)

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
CE50 7,2 mg/I 48 hod. Korovce (Daphnia magna)
NOEC 0,27 mg/I 48 hod. Korovce (Daphnia magna)
CES50 27 mg/I 72 hod. Riasy
butanoén
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LC50 2993 mg/kg 96 hod. Ryby (Pimephales
promelas)
EC50 308 mg/I 48 hod. Bezstavovce (Daphnia
magna)
EC50 1972 mg/I 72 hod. Riasy (Pseudokirchneriella
subcapitata)
etan-1,2-diol
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
18500 mg/I 96 hod. Ryby (Salmo gairdneri)
LD50 41000 mg/I 96 hod. Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
LD50 18500 mg/I 96 hod. Ryby (Lepomis
macrochirus)
EC50 46300 mg/I 48 hod. Bezstavovce (Daphnia
magna)
EC50 >100 mg/I 72 hod. Riasy
etanol
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LC50 11200 mg/Il vzduchu 24 hod. Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
EC50 5012 mg/I 48 hod. Bezstavovce (Ceriodaphnia
dubia)
EC50 857 mg/I 48 hod. Bezstavovce (Artemia
salina)
EC50 275 mg/I 72 hod. Riasy (Chlorella vulgaris)
12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
Biologicka odburatel'nost
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sirany, sodné soli (1< mol EO <2.5)
Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok
60 % 28 den
etan-1,2-diol
Parameter Metdda Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok
OECD 301A >70 % 5 den Lahko biologicky
odburatelny
Zmes je biologicky rozlozitelna.
12.3. Bioakumulac¢ny potencial
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12.4.

12.5.

12.6.

alkoholy, C12-14, ethoxylované, sirany, sodné soli (1< mol EO <2.5)

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie ;?EIS(E:Zdia [°C]
Log Pow -1,38

Neuvedené.

Mobilita v pode

Neuvedené.

Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje Iatky, ktoré spifiajl kritérid pre latky PBT alebo VvPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) ¢&.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

Iné nepriaznivé Gc¢inky

Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1.

Metody spracovania odpadu

Nebezpecenstvo kontaminacie zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v zneni
neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodnovani odpadov. Postupujte podla platnych predpisov o
zneskodnovani odpadov. NepouZity vyrobok a znelisteny obal uloZte do oznacenych nadob na zber odpadu a predajte na
odstranenie oprdvnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktord mé opravnenie na tato &innost.
Nepouzity vyrobok nevylievajte do kanalizacie. Nesmie sa odstrafiovat spoloéne s komunainymi odpadmi. Prédzdne obaly je
mozné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na skladdke prisludného zaradenia. Dokonale vydistené obaly je
mozné odovzdat na recyklaciu.

Pravne predpisy o odpadoch

Zakon NR SR ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Vyhlaska
MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Vyhlaska 310/2013 Z.z ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o
odpadoch.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Cislo OSN

UN 1170

Spravne expedicné oznacenie OSN

ETANOLOVY ROZTOK

Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
3 Horlavé kvapalné latky

Obalova skupina

III - latky predstavujlice nizke nebezpecenstvo
Nebezpeénost pre zivotné prostredie

neuvedené

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.

Doprava hromadného nakladu podl'a prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
neuvedené

Dopliujice informacie

Identifikacné Cislo nebezpecnosti 30 (Kemlerov kdd)
UN cislo 1170
Klasifikacny kod

Bezpecnostné znacky
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Letecka preprava - ICAO/IATA
Baliace instrukcie pasaZier 355
Baliace instrukcie kargo 366
Namorna preprava - IMDG
EmS (pohotovostny plan) F-E, S-D
MFAG 305

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1.

15.2.

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii
(REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady
(EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o
klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a
doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon). Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o
podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky
zakon) v platnom zneni. Nariadenie vlady SR ¢. 300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci. Nariadenie vlady SR ¢. 300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami slvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci. Vyhlaska 252/2016 Z. z. Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky, ktorou sa meni a doplfa vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni vyhlasky . 270/2014 Z. z. Zakon NR SR ¢&.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. ZAKON 478/2002 Z. z. o
ochrane ovzdusia. Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 471/2011 Z.z., ktorym sa meni a doplfia nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom
pri praci v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 300/2007 Z.z.

Hodnotenie chemickej bezpecnosti
neuvedené

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpe¢nostnych Gdajov

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poziti.

H315 Drazdi kozu.

H318 Spbsobuje vazne poskodenie odi.

H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.

H336 Méze spOsobit ospalost alebo zavraty.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t&inkami.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov

P501 Zneskodnite nddobu odovzdanim v zberni nebezpeénych odpadov.

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horlcich povrchoyv, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov

zapalenia. Nefajcite.
Zoznam doplinkovych vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych adajov
EUH 066 Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Dalsie informacie délezité z hl'adiska bezpe&nosti a ochrany zdravia &loveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvlastneho sihlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Udel ako je uvedené v oddieli 1. UZivatel je
zodpovedny za dodrZiavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych adajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLp Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Zziadnym uc¢inkom

EC50 Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie
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EINECS
EmS

ES

EU
IATA
IBC

IC50
ICAO
IMDG
INCI
ISO
TIUPAC
LC50
LD50
LOAEC
LOAEL
log Kow
MARPOL
NOAEC
NOAEL
NOEC
NOEL
NPEL
OEL
PBT
PNEC
ppm
REACH
RID
UN
uvCcB

VvOC
vPvB

Acute Tox.
Aquatic Chronic
Eye Dam.

Eye Irrit.

Flam. Liq.

Skin Irrit.
STOT SE

Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

Pohotovostny plan

Cislo ES je ¢&iselny identifikator latok na zozname ES

Eurdpska Unia

Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlice nebezpecné
chemikalie

Koncentracia posobiaca 50% blokadu

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

Medzindrodnd ndmorna preprava nebezpecného tovaru

Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

Medzinarodna organizacia pre normalizaciu

Medzinarodna Unia pre Cistu a aplikovanu chémiu

Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej mozno oc¢akavat, ze spdsobi smrt 50% populécie
Smrtelnd davka latky, pri ktorej mozno olakavat, Ze spésobi smrt 50% populécie
Najnizsia koncentracia s pozorovanym nepriaznivym Gc¢inkom

Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

Medzinarodny dohovor o zabraneni znedistovania z lodi

Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Gcinku

Koncentracia bez pozorovaného ucinku

Hladina bez pozorovaného ucinku

Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

Expozi¢né limity na pracovisku

Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym Gcinkom

Pocet castic na milién (milidntina)

Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici

Stvormiestne identifikaéné &islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN

Latka neznameho alebo variabilného zloZenia, komplexné reakéné produkt alebo biologicky
material

Prchavé organické zluceniny
Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

Akutna toxicita

Nebezpeénost pre vodné prostredie

Vazne poskodenie oci

Podrazdenie oci

Horlava kvapalina

Dréazdivost koze

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

Pokyny pre skolenie

Zozndmit pracovnikov s odpordéanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a

zakazanymi manipulaciami s produktom.
Odporiucéané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch Gidajov pouzitych pri zostavovani karty bezpec¢nostnych adajov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni.
Zasady pre poskytovanie prvej pomoci pri expozicii chemickymi latkami (Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici
chemickym latkam, doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr.
Zderika Travnickova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - udaje z

registracnej dokumentacie.
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Prehlasenie

Karta bezpecnostnych uUdajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného
prostredia. Uvedené (daje zodpovedaju sucasnému stavu vedomosti a skisenosti a su v sulade s platnymi pravnymi
predpismi. NemdZu byt povaZzované za zdruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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