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cz Sackovy vysavac

Dilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

» Tento vysava¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starsi a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentdlnimi schopnostmi nebo s nedostatkem
zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani
tohoto vysavace bezpecnym zplsobem a rozumi pfipadnym nebezpecim. Déti
si s vysava¢em nesméji hrat. Cisténi a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji
vykondvat déti bez dozoru. Vysavac a jeho pfislusenstvi udrzujte mimo dosah déti
mladsich 8 let.

= Tento vysavac je urcen pro pouziti v.domdcnostech, kancelafich a podobnych
prostorach. Nepouzivejte jej v prdmyslovém prostredi.

= Vysavac nevystavujte pfimému slunecnimu zéareni a neumistujte jej do blizkosti
otevieného ohné nebo pfistroju, které jsou zdrojem tepla.

= Pfed pfipojenim sitového kabelu k zasuvce se ujistéte, Zze se shoduje nominalni
napéti uvedené na typovém stitku vysavace s elektrickym napétim zasuvky.

» Dbejte na to, aby se sitovy kabel nedotykal horkého povrchu nebo ostrych
predmétq.

= Vysavac neponofujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekouci
vodou.

» Pfed zapnutim vysavace se ujistéte, ze je v ném vloZen prachovy sacek a Ze vstupni
mikrofiltr a vystupni HEPA filtr je instalovan na svém misté.

= Dbejte na to, aby pfi provozu vysavaCe nebyly blokovany otvory pro vystup
vzduchu nebo saci otvor.

= Vysavac¢ nepouzivejte k vysavani:

- doutnajicich cigaret, hoficich predmét(, zapalek nebo zhavého popele;

- vody a jinych tekutin;

- hoflavych nebo tékavych latek;

- ostrych predmétd, jako jsou napt. stiepy, jehly, Spendliky apod.;

— mouky, omitky, cementu a jinych stavebnich materiald;

— vétsich kusU papiru nebo plastovych sacka, které mohou snadno zablokovat saci
otvor.

» Pfi vysavéani nékterych typu podlahovych krytin mlze dojit ke vzniku elektrostatického
naboje, ktery nepfedstavuje pro uzivatele zadné nebezpeci.

= Saci hubici nebo trubici nepfikladejte k zadnym ¢astem obliceje.

» Vysavac vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky, pokud jej nechavate bez
dozoru, po ukonceni pouzivani a pred Cisténim.
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= Sitovy kabel odpojujte od zasuvky tahem za zastr¢ku, nikoli za kabel. Jinak by
mohlo dojit k poskozeni sitového kabelu nebo zasuvky. Pfi navijeni pfidrzujte
sitovy kabel rukou.

» Pokud je sitovy kabel poskozen, musi byt vyménén autorizovanym servisnim
stfediskem nebo jinou podobné kvalifikovanou osobou, aby se zabranilo vzniku
nebezpelné situace.Vysavac s poskozenym sitovym kabelem je zakdzano pouzivat.

» Nepouzivejte vysavac, nefunguje-li spravné, jestlize byl poskozen nebo ponofen
do vody. Vysavac neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veskeré opravy svérte
autorizovanému servisnimu stredisku. Zasahem do spotfebice se vystavujete riziku
ztraty zakonného prava z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost.
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Sackovy vysavac

V4

Pfed pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze,
atoiv pfipadé, ze jste jiz obezndameni s pouzivanim spotfebi¢t podobného typu.
Spottebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod
uschovejte pro pfipad dalsi potieby.

MiniméIné po dobu trvéni zdkonného prava z vadného plnéni, pfipadné zaruky
za jakost doporu¢ujeme uschovat origindlni pfepravni karton, balici material,
pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodavajiciho nebo zarué¢ni
list. V ptipadé pfepravy doporucujeme zabalit spotiebi¢ opét do originalni krabice

Navod k pouziti

od vyrobce.

POPIS VYSAVACE A JEHO PRISLUSENSTVI

A1 Tlacitko pro automatické navinuti A16 Omyvatelny vystupni HEPA filtr
pfivodniho kabelu je ulozen pod mfizkou.

A2 Nerezova miizka A17 Prachovy sacek*

A3 Elektronicka regulace saciho vykonu  A18 Drzék prachového sacku

A4 Viko ulozného prostoru pro A19 Mfizka vstupniho mikrofiltru
prachovy kartacek a stérbinovou A20 Omyvatelny vstupni mikrofiltr
hubici je ulozen v mizce.

A5 Indikator napInéni prachového A21 Flexibilni hadice s integrovanym
sacku kartacem

A6 Aretace vika Ulozného prostoru A22 Kovova teleskopicka trubice XXL

A7 Otvor pro pfipojeni flexibilni hadice ~ A23 Podlahova hubice s vysuvnym

A8 Aretace horniho krytu kartacem a s pfepina¢em Deep

A9 Integrované drzadlo cleaning a Easy cleaning

A10 Tlacitko pro zapnuti a vypnuti A24 Klapka pro vysunuti a zasunuti

vysavace kartace

A11 Drézka pro horizontélni parkovaci A25 Turbo kartac
polohu A26 Regulace sani

A12 Pogumované zadni pojezdové A27 Hubice na tvrdé podlahy
kolecko A28 Mini turbo kartac

A29 Dlouhd ohebné $térbinova hubice
A30 Prachovy kartacek

A13 Predni oto¢né pojezdové kolecko
A14 Drazka pro vertikalni parkovaci

polohu A31 Stérbinova hubice
A15 Odnimatelna mfizka vystupniho
HEPA filtru
*Poznamka:
Soucasti prislusenstvi je 1ks syntetického prachového sacku pro
jednorazové poutziti. Syntetické prachové sacky vydrzi déle, jsou

odolnéjsi a zajistuji lepsi filtraci nez klasické papirové sacky.
Poznamka:

:E Prachovy kartdcek A30 a Stérbinova hubice A31 jsou uloZeny
| v tlozném prostoru pod vikem A4.

UCEL POUZITI PRISLUSENSTVI

= Univerzélni podlahova hubice s vysuvnym kartacem A23 je uréena na viechny typy
podlah. Pfi vysavani hladkych tvrdych podlah kartac vysurite a pfi vysavani koberct
jej zasuiite. K vysunuti a zasunuti kartace pouzijte klapku A24 na podlahové
hubici A23. Podlahové hubice A23 je déle vybavena prepinaéem pro vysunuti
pojezdového valecku. Pfepina¢ se nachézi ve stiedu podlahové hubice A23 a ma
dvé polohy - deep cleaning a easy cleaning. Poloha deep cleaning (pojezdovy
vélecek je zasunuty) je idedlni pro dikladné a hloubkové vysavéni koberct. Poloha
easy cleaning (pojezdovy vélecek je vysunuty) usnadiiuje pohyb po vysédvané
plose. Doporucujeme podlahovou hubici A23 mirné nadzdvihnout, pokud chcete
prepnout do polohy easy cleaning.

Turbo karta¢ A25 je vhodny pro vysavani hladkych tvrdych ploch a koberct
s nizkym vlasem. Diky rota¢nimu kartaci velmi rychle a efektivné odstrani z koberce
zalapané necistoty, nité, zvifeci chlupy, vlasy apod. Posuvnym reguldtorem A26
mizete nastavit intenzitu sani.

Hubice na tvrdé podlahy A27 zajistuje dokonalé a pfitom Setrné vysavani hladkych
tvrdych ploch, a to diky kartaci ze 100 % pfirodnich $tétin. Mlzete s ni vysavat
podlahy citlivé na poskrabani, jako jsou dfevéné a plovouci podlahy, mramorové
podlahy, dlazbu, linoleum apod.

Mini turbo karta¢ A28 je nejlepsim pomocnikem pfi odstrariovani zvitecich chlupa,
vlast apod. a zaroven je vhodny pro vysavani tézko dostupnych mist. Mizete jej
pouzit nejen doma, ale i v auté. Rychle a efektivné odstrauje vlasy, zvifeci chlupy
a jiné necistoty ze sedacek v auté, calounéni, pol3tara a jinych textilnich povrchi.
Dlouha ohebna stérbinova hubice A29 slouzi k vysavani velmi obtizné dostupnych
mist kdekoli ve vasem auté.

Stérbinovou hubici A31 Ize pouzit k vysavani tézko pFistupnych mist a prachovy
karta¢ek A30 slouzi k vysavani riznych typt nabytku.

PRIPRAVA K POUZITI
= Ujistéte se, Ze ve vysavaci je fadné instalovan prachovy sacek A17, vstupni mikrofiltr
A20 a vystupni HEPA filtr A16.
= Do otvoru A7 zasuite koncovku flexibilni hadice A21 a pootocte s ni ve sméru
hodinovych rucicek, aby doslo k jejimu upevnéni.
r Poznamka:
m Pfi demontédzi pootocte koncovkou hadice A21
| hodinovych ru¢i¢ek a tahem ji vyjméte z otvoru A7.

proti sméru

= Na rukojet flexibilni hadice A21 nasadte teleskopickou trubici A22. Posunutim
prstence, ktery je umistén na teleskopické trubici A22, smérem k rukojeti
flexibilni hadice A21 odjistéte aretaci vysuvu teleskopické trubice A22.
Po odjisténi aretace nastavte délku trubice A22 vysunutim nebo zasunutim jeji
vysuvné ¢asti. Po uvolnéni prstence dojde k aretaci nastavené délky.

Zvolte typ piislusenstvi, ktery chcete pouzit, a pfipevnéte jej k volnému konci
teleskopické trubice A22. Nékteré typy piislusenstvi, jako napt. A28, A29, A30 nebo
A31, se piipeviuji pfimo k rukojeti flexibilni hadice A21.

POUZITI VYSAVACE
= Tahem za zastrcku odvirte potiebnou délku pfivodniho kabelu a pfipojte jej k sitové
zésuvce.

Upozornéni:

Zluté znacka na privodnim kabelu znaéi blizici se konec jeho
délky a cervend znacka znaci Uplny konec jeho délky. Nesnazte
se vytahovat pfivodni kabel za tuto znacku.

= Pro uvedeni vysavace do chodu stisknéte tlacitko A10. Saci vykon Ize regulovat
elektronickym regulatorem A3 nebo mechanickou klapkou na rukojeti flexibilni
hadice A21.

Po ukonceni pouzivéni vypnéte vysavac stisknutim tlacitka A10 a pfivodni kabel
odpojte od zasuvky. Pro navinuti pfivodniho kabelu zpét do vysavace stisknéte
a pridrzte tlacitko A1, dokud se nenavine celd jeho délka. Béhem navijeni lehce
pfidrzujte kabel jednou rukou.

| Poznamka:
Pokud nedojde k Gplnému navinuti kabelu, uvolnéte tla¢itko A1, kabel
povytdhnéte zhruba o 50 cm ven z vysavace a pokuste se jej znovu
navinout.

PARKOVACI POLOHA VYSAVACE

= Kdyz vysava¢ pravé nepouzivite, mizete jej uvést do parkovaci polohy. Pro
horizontalIni parkovaci polohu zasuiite zardzku na hubici A23 nebo A27 nebo turbo
kartaci A25 do drazky A11, viz obr. B1.

= Pro vertikdIni parkovaci polohu nejdfive nastavte co nejkratsi délku teleskopické
trubice A22. Poté uvedte vysavac do svislé polohy a zarazku na hubici A23 nebo
A27 nebo turbo kartaci A25 zasurite do drazky A14, viz obr. B2.

UDRZBA A CISTENI

= Pred ¢isténim se vzdy ujistéte, Ze je vysavac vypnuty a odpojeny od sitové zasuvky.

Vyména prachového sacku

= Cervené zbarveny indikator A5 signalizuje potfebu vymény prachového sa¢ku A17.

= Odjistéte aretaci A8 a odklopte horni kryt vysavace. Pouzity prachovy sacek A17
vyjméte z drzaku A18 a vlozte misto n&j novy sacek, ktery je uréen pro tento typ
vysavace. Po vyméné sacku A17 uzaviete horni kryt vysavace. Pokud neni sacek
spravné vlozen v drzéku A18, horni kryt vysavace nebude mozné uzaviit.

= Pokud neni prachovy sa¢ek vyménén v¢as, dojde ke snizeni saciho vykonu vysavace.

Cisténi a vyména vstupniho mikrofiltru a vystupniho HEPA filtru

= Odjistéte aretaci A8 a odklopte horni kryt vysavace. Z vysavace vysurite miizku A19
avyjméte z ni mikrofiltr A20. Omyjte jej pod tekouci vlaznou vodou a nechejte volné
uschnout. Poté jej instalujte zpét a uzaviete kryt. V pfipadé, ze mikrofiltr A20 jevi
znamky opotiebeni nebo je silné znecistén, vyménte jej za novy.

Odjistéte a sejméte miizku A15. Z vysavace vyjméte HEPA filtr A16. V pfipadé
slabého znecisténi jej vyklepejte. To doporucujeme provést mimo obytny prostor.
V pfipadé vétsiho znecisténi jej omyjte pod slabym proudem tekouci vlazné vody
tak, aby voda vymyla necistoty ze zahybu. HEPA filtr A16 nechejte volné uschnout
a poté jej instalujte zpét na své misto a zajistéte mfizkou A15. Zhruba po 6 mésicich
pouzivéani se doporucuje HEPA filtr vyménit za novy.

Znedisténi filtrd vede ke snizeni jejich Gcinnosti, a proto nezanedbavejte jejich
cisténi.

Upozornéni:
Nez vlozite filtry zpét do vysavace, ujistéte se, Ze jsou naprosto
suché.

Cisténi flexibilni hadice, pické trubice, podlahové hubice, hubice na tvrdé

podlahy, mini turbo kartace, ohebné stérbinové hubice, malé stérbinové hubice

a prachového kartacku

= Pokud je piislusenstvi znecisténo, demontujte jej z vysavace a odstrante veskeré
nedistoty (prach, vlasy, zvifeci chlupy apod.).

Cisténi turbo kartace

= Odijistéte zapadky po stranach turbo kartace A25, viz obrazek C1. Sejméte piedni
kryt a z rota¢niho kartace a vnitiniho prostoru odstraiite veskeré necistoty, vlasy,
zviteci chlupy apod. Po vycisténi vratte predni kryt zpét a zajistéte jej aretacnimi
zapadkami.

Stisknutim odjistéte zapadky krytu, ktery je umistén vespod turbo karta¢e A25, viz
obréazek C2. Kryt sejméte a odstrante necistoty z vnitiniho prostoru turbo kartace
A25. Kryt vratte zpét na své misto. Jakmile dosedne na své misto, ozve se slysitelné
klapnuti.
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Cisténi vnéjsiho povrchu vysavace

= Vngjsi povrch Cistéte suchym nebo mirné navlhcenym hadiikem. Poté jej vytiete
fadné dosucha.

K ¢isténi vysavace nepouzivejte draténky, istici prostiedky s abrazivnim ucinkem,
fedidla apod.

Vysavac¢ neponofujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekouci
vodou.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti 220-240V
Jmenovity kmitocet. 50/60 Hz
Jmenovity piikon, 700 W
Ttida ochrany (pted trazem elektrickym proudem) 1]
Hlu¢nost. 70 dB(A)
Kapacita prachového sacku 31
Trida Gc¢innosti HEPA filtru H13
Délka sitového kabelu 8m
Akéni radius Mm

Deklarovana hodnota emise hluku je 70 dB(A), coz predstavuje hladinu A akustického
vykonu vzhledem k referené¢nimu akustickému vykonu 1 pW.

Vysvétleni technickych pojmi

Stupeii ochrany pred Urazem elektrickym proudem:

Trida Il - Ochrana pfed urazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou nebo
zesilenou izolaci.

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH

ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech
znamena, ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt
pfidény do bézného komunélniho odpadu. Ke spravné likvidaci,
obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych
evropskych zemich miizete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi
koupi ekvivalentniho nového produktu.

_ Spravnou likvidaci tohoto produktu pom(izete zachovat cenné
pfirodni zdroje a napoméhate prevenci potencialnich negativnich dopadui na Zivotni
prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt diisledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho ufadu nebo nejbliziiho sbérného mista.

Pii nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi
piedpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potiebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si
potiebné informace o spravném zptisobu likvidace od mistnich ufad(i nebo od svého
prodejce.

Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se
na néj vztahuji.
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