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Roboticky vysavac 2 v 1

eta 2227

NAVOD K OBSLUZE

Vézeny zakazniku, dékujeme Vam za zakoupeni naSeho produktu. Pfed uvedenim tohoto pfistroje
do provozu si velmi pozorné prectéte navod k obsluze a tento navod spolu se zaru¢nim listem,
pokladnim dokladem a podle moznosti i s obalem a vnitinim obsahem obalu dobfe uschovejte.

1. BEZPECNOSTNi POKYNY JAN

— Instrukce v ndvodu povazujte za soucast spotfebice a postupte je jakémukoliv dalSimu
uzivateli spotfebice.

— Zkontrolujte, zda udaj na typovém $titku odpovida napéti ve Vasi elektrické zasuvce.

- Tento spotfebi€¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starSi a osoby
se snizenymi fyzickymi i mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny
0 pouzivani spotfebice bezpecnym zpusobem a rozumi pfipadnym
nebezpecim. Déti si se spotfebicem nesméji hrat. Cisténi a udrzbu
provadénou uZivatelem nesméji provadét déti bez dozoru.

- Jestlize je napajeci pfivod u adaptéru poskozen, musi byt nahrazen
vyrobcem, jeho servisnim technikem nebo podobné kvalifikovanou
osobou, aby se tak zabranilo vzniku nebezpecné situace.

- Pfed vyménou pfisluSenstvi nebo pfistupnych ¢asti, které se pfi
pouzivani pohybuji, pfed montazi a demontazi, pfed CiSténim nebo
udrzbou, spotrebi€ vypnéte.

- Nikdy spotiebi€ nepouZzivejte, pokud ma poskozeny adapter,
pokud nepracuje spravné, upadl na zem a poskodil se nebo spadl
do vody. V takovych pfipadech zaneste spotiebi€ do odborného
servisu k provéreni jeho bezpecénosti a spravné funkce.

- Jestlize je adaptér tohoto spotrebiCe poskozen, musi byt opraven
vyrobcem, jeho servisnim technikem nebo podobné kvalifikovanou
osobou, aby se tak zabranilo vzniku nebezpecné situace.

—~ UPOZORNENI: Pro dobijeni akumulatoru pouzivejte pouze sitovy
adaptér dodany s timto pfistrojem.

- Spotfebi¢ musi byt napajen pouze bezpecnym malym napétim
odpovidajicim znaceni spotiebice.

— Vyrobek je ur€en pouze pro pouziti v domacnostech a podobné tcely (v obchodech,
kancelafich a podobnych pracovistich, v hotelich, motelech a jinych obytnych prostfedich,
v podnicich zaji$tujicich nocleh se snidani)! Neni uréen pro komeréni pouziti!

— Vysavac nikdy neponofujte do vody (ani ¢aste¢né)!

— PFi vysavani nékterych druht koberct mize dojit k vyvolani statické elektfiny.

Pripadny vyboj statické energie neni zdravi nebezpecny.
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— Vysavac¢ nenechavejte vystaveny povétrnostnim vlivim (dést’, mraz, primé slunec¢ni
zareni atd.).

— Nevysavejte ostré pfedméty (napf. sklo, stiepy), horké, hoflavé, vybusné predméty
(napf. popel, horici zbytky cigaret, benzin, fedidla a aerosolové vypary), ale
ani maziva (napf. tuky, oleje), ziravé prostiedky (napf. kyseliny, rozpoustédia).
Vysatim téchto pfedmétld muze dojit k poskozeni filtrd, popf. vysavace.

— Aby se zajistila bezpe€nost a spravna funkenost pfistroje, pouzivejte jen originalni
nahradni dily a vyrobcem schvalené pfislusenstvi.

— Spotfebi¢ nikdy nepouzivejte pro zadny jiny ucel, nez pro ktery je uréen a popsan v tomto
navodu!

— Vysavac nelze pouzit na koberci, jehoz délka vlasu je vice nez 1 cm. Vysavac zaroven
nemusi spravné fungovat na nékterych druzich tmavych koberct, které svym povrchem
"matou” senzory a mohou zpusobit chaoticky pohyb vysavace, pfipadné na dany povrch
nenajede. Vysavac dokaze prejet pfechodové listy a prahy do cca 1,5 cm.

— Pokud se spottebi¢ delsi dobu nepouziva, odpojte nabijeci stanici od elektrického napajeni.
Vysavac povysurite mimo kontakty nabijeci stanice. Tim zabranite vybijeni vysavace.
Vysavac vypnéte hlavnim vypinaem A9. Sitovy adaptér pouzivejte pouze v mistnosti.

— Nepouzivejte pro dalkovy ovlada¢ dobijeci akumulatory.

— Pouzivejte pouze stejny typ baterii. Pokud ovlada¢ del$i dobu nepouzivate, tak z néj
baterie vyjméte.

— P¥i nabijeni akumulatoru je sitovy adaptér teply, coz je naprosto normalni stav.

— Nedobijejte akumulator, ze kterého unika elektrolyt.

— Kontakty akumulatoru nebo sitového adaptéru nespojujte! Pokud akumulator nepouzivate,
drzte jej z dosahu kovovych pfedmétd, jako jsou kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky,
Sroubky nebo dalsi drobné kovové predmeéty, které mohou zplsobit zkratovani svorek
akumulatoru. Vzajemné zkratovani svorek akumulatoru mize zpusobit popaleniny nebo pozar.

— Udélejte opatfeni, ktera zabrani vysavaci preru$eni uklidu:

» Umistéte na bezpecné misto pfedméty, které se daji snadno pfevrhnout (napf. vazy).
» Zabezpecte okraje kobercu.

« Visici ubrusy a zaclony by se nemély dotykat zemé.

» Horlavé pfedméty musi byt umistény dale od zdroje ohné.

*VoIné polozené privodni kabely srovnejte Ci zabezpecte proti kolizi s vysavacem.

» Posbirejte noviny, knihy, Casopisy a vétsi kusy papiru rozhazené po zemi.

— Senzory proti padu pfed pouzitim vycistéte.

— Pokud pozadujete Uklid v jedné mistnosti, zaviete vSechny souvisejici dvere.

— Vysavac potfebuje pro uklid pod nabytkem minimalné 8 cm na vySku volného prostoru,
aby nedoslo k jeho zachyceni, ¢i uviznuti.

— Nedovolte, aby vysava¢ spadnul. Pokud by k tomu doslo, spustte vysavac a sledujte
jeho pohyb pro kontrolu, zda je vSechno v pofadku. Tato kontrola je dllezita pro nasledny
uklid bez Vasi pfitomnosti.

— Pokud akumulator teCe, okamzité jej vymérite, v opacném piipadé mize poskodit spotiebic.

— Pamatujte na to, Ze se robot pohybuje sam od sebe. Pfi chlizi v prostoru pohybu robota
budte tedy opatrni a neslapnéte na néj!

— Udrzujte baterie mimo dosah déti a nesvépravnych osob. Osoba, ktera spolkne baterie,
musi okamzité vyhledat Iékafskou pomoc.

— Vybité baterie a akumulator zlikvidujte vhodnym zpusobem (viz odst. 9. EKOLOGIE).

— Pripadné texty v cizim jazyce a obrazky uvedené na obalech, nebo vyrobku, jsou
prelozeny a vysvétleny na konci této jazykové mutace.
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— Vyrobce neodpovida za $kody zpusobené nespravnym pouzivanim spotiebice
a prislusenstvi a neni odpovédny ze zaruky za spotfebi¢ v pfipadé nedodrzeni vyse
uvedenych bezpecnostnich upozornéni. Za nespravné pouzivani spotfebice se mj.
povazuje nedodrzovani pravidelné vymeény ¢i udrzby veskerych filtra.

Pouze autorizovany servis je opravnén
provadét opravy nebo Upravy tohoto
vyrobku, jinak neodborné zachazeni
mUzZe zpUsobit pozZar, Uraz elektrickym
proudem nebo poranéni.

Nepouzivejte Zadnou jinou nabijeci
stanici v€etné pfiloZzeného sitového
adaptéru nez ten, ktery je soucasti
tohoto vyrobku.

Nikdy se nedotykejte napajeciho
adaptéru mokrou rukou - muze dojit
k urazu elektrickym proudem.

Neohybejte nadmérné pFivodni kabel
nebo ho nezatéZujte, mohlo by to
zpUsobit jeho poskozeni, pozar ¢i uraz
elektrickym proudem.

VysavacCe nepouzivejte

v komer¢nich prostorach, mohlo
by dojit k poSkozeni nadmérnym
pouzivanim.

Zamezte styku vyrobku s cigaretami,
zapalovadi, sirkami nebo jinymi tepelnymi
zdroji nebo hoflavymi materialy.

Privodni konektor adaptéru do
nabijeci stanice zcela zasurite, jinak
by mohlo dojit k urazu el. proudem,
zkratu, ¢i poZaru.

PFed pouZzitim odstrarite vSechny
snadno znicitelné pfedméty (v¢.
predmétd s vysokou odrazovou
vlastnosti, latky, sklenéné lahve, atd.),
mohlo by dojit k poSkozeni téchto
pfedmétd ¢i omezeni funkce vysavace.

Nevysavejte vodu ani jiné tekutiny,

mohlo by dojit k poSkozeni vysavace.

Na vysavac nestoupejte ani
nesedejte, mohlo by dojit k poSkozeni
vysavace Ci ke zranéni.

Vysava¢ nepouzivejte venku, mohlo
by dojit k poSkozeni vysavace.

®
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Vysavac¢ nepouzivejte na malych
stolcich a zidlich ¢i na malém prostoru,
mohlo by dojit k poSkozeni vysavace.

2. POUZITI

Zafizeni je ur€eno k pouziti doma, v hotelovych pokojich a malych kancelafich.
Je vhodné k ¢isténi rliznych kobercl s kratkym vlasem, dfevénych podlah, tvrdych podlah,

keramickych dlazdic atd.

Jelikoz se vysavac pohybuje volné v prostoru Vasi domacnosti, tak je nutné prostfedi
pFizplsobit této skuteénosti. Pfed pouZitim z podlahy odstrarite v§echny nezadouci pfedméty
(natazené kabely, pohozené oble€eni, papiry, saky apod.), které by mohly branit pohybu
vysavace nebo naopak kifehké pfedméty (napf. sklenéné a keramické vazy), které by

vysava¢ mohl svym pohybem poskodit.
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3. SOUCASTI VYROBKU

3.1 OBSAH BALENI

Polozka Popis Oznaceni Mnozstvi
Roboticky vysavaé A 1
Nabijeci stanice D 1
Napéajeci adaptér E 1
Dalkovy ovlada¢ F 1
Mopovaci nastavec G 1
Nadrzka na vodu G2 1
Mop G3 1
Postranni kartacky A7 2x2
HEPA filtr B3 1
Nastroj na ¢isténi H 1
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3.2 ROBOTICKY VYSAVAC

A - Roboticky vysavac B — Zasobnik na necistoty
A1 — Pfedni naraznik

A2 — Senzory proti padu ze schodl C - Ovladaci panel

A3 — Nabijeci kontakty

A4 — Kryt prostoru pro akumulator H — Nastroj na cisténi

A5 — Pohonna kola (levé/pravé)
A6 — Predni kolo

A7 — Postranni kartacky

A8 — Vrchni odklopny kryt

A9 — Hlavni vypina¢

Cz-7



©

3.3 ZASOBNIK NA NECISTOTY

B — Zasobnik na necistoty

B1 — Drzadlo

B2 — Viko zasobniku na necistoty

B3 — HEPA filtr

B4 — Odklopné dno

B5 — Aretacni tlacitko odklopného dna
B6 — Separator

B7 — Plastové krytky

H — Nastroj na cisténi

B7

C - Ovladaci panel

C1 — Tlacitko START / AUTO (automaticky uklid)
/ STOP (PAUZA)

C2 - Tlacitko pro nastaveni ¢asu

C3 — Tlacitko pro nabijeni

C4 — Tlac¢itko SPOT (lokalni uklid)

C5 — Displej

C2 C3 C4

3.5 NABIJECIi STANICE

D — Nabijeci stanice

D1 — Kontrolka provozu

D2 — Nabijeci kontakty

D3 — Port pro pfipojeni adaptéru

E — Napajeci adaptér

D2
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3.6 DALKOVY OVLADAC

F — Dalkovy ovlada¢
Kfig7 F2 F1 — Tlagitko START / AUTO (automaticky uklid)
F1 —-ﬁgy 4 / STOP (PAUZA)
L F2 — Smérova tlagitka pro manualni ovladani
F6 D) @C/ =) (VPRED / VZAD / VPRAVO / VLEVO)
F5 90 G F7 F3 — Tlacitko pro nastaveni urovné saciho vykonu
/@ - F4 — Tlacitko SPOT (lokalni uklid)

F3 F5 — Tlagitko pro navrat do nabijeci stanice

F6 — Tlacitko AUTO (bézny uklid)
F— F7 — TlaCitko funkce "Najit vysavac"

F8 — Tlacitko EDGE (uklid podél stén)

—

3.7 MOPOVACIi NASTAVEC

L

G5 G- Mopovaci nastavec

G1 \ e ‘ G1 - Tlacitka aretace mopovaciho nastavce
G- ] R —_— G2 — Nadrzka na vodu
‘ —— w——@g1 G3-Tladitko aretace nadrzky na vodu
-1 G4 — Gumova zatka
G5 - Mop
G3
G4——-
—G2

3.8 SEZNAM NAHRADNICH DIiLU

Set nahradni postranni kartacky (levy, pravy) + HEPA filtr: ETA122700060
Mop: ETA222700200

Mopovaci nastavec (plastovy uchyt): ETA222700260

Nadrzka na vodu: ETA222700210

HEPA filtr: ETA122700230

4. PRIPRAVA K POUZITi

Odstrante veskery obalovy material, vyjméte vysavac a pfislusenstvi.
Z vysavace odstrarite vSechny pfipadné adhezni félie, samolepky nebo papir.

4.1 PRIPRAVA VYSAVACE
Dle pouziti instalujte zasobnik na necistoty B pfipadné i mopovaci nastavec G.
Nainstalujte postranni kartaCky A7.
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4.2 INSTALACE NABIJECI STANICE

1. Umistéte nabijeci stanici na podlahu. Ujistéte se, zda je dostateCny prostor po stranach
zakladny (minimalné 1 m) a pfed zékladnou (minimalné 2 m). Vyvarujte se tomu, aby
nabijeci stanice byla vystavena slunecnimu zéafeni.

2. Pripojte adaptér k nabijeci stanici a poté k el. siti (rozsviti se kontrolka D1).

5. POUZiIVANIi VYSAVACE

Do dalkového ovladace vlozte baterie, dodrzte spravnou polaritu (2 ks, typ baterii AAA).

5.1 ZAPNUTI VYSAVACE

1. Odklopte kryt A8 a pomoci hlavniho vypinace A9 vysavac zapnéte
(poloha "I" = zapnuto, poloha "0" = vypnuto).

2. Ozve se akusticka signalizace a rozsviti se displej C5. Poté se na displeji zobrazi
aktualni nastaveny Cas.

5.2 NABIJENi AKUMULATORU

1. Zkontrolujte, zda je nabijeci stanice spravné pfipojena k el. siti (kontrolka D1 musi svitit).

2. Polozte vysavac do blizkosti nabijeci stanice a stisknéte tlacitko C3 na vysavaci nebo
tlacitko F5 na dalkovém ovladaci. Pokud je akumulator pfili§ vybity, umistéte vysavac
spravnym zplsobem pfimo na nabijeci stanici.
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Poznamky

— Standardni doba nabijeni je cca 4-6 hod. PIné nabity akumulator poskytne dobu
provozu v zavislosti na nastavenych funkcich a vykonu az 120 minut.

— Uvedena doba provozu vychazi z interniho testovani spole¢nosti ETA a plati pouze
pro novy a plné nabity akumulator. V zavislosti na stafi a opotfebeni akumulatoru
doba provozu klesa.

— Bé&hem nabijeni se na displeji C5 zobrazuje pfibyvajici "l I I I' a po nabiti se zobrazi
"FULL". Poté vysavac prejde do rezimu spanku.

5.3 SPUSTENIi / POHOTOVOSTNI REZIM / REZIM SPANKU

Spusténi (Uklid)

Stisknutim tlacitka C1/C4 na ovladacim panelu nebo pomoci tlacitek F1/F2/F4/F6/F8
uvedete vysavac do provozu.

Pohotovostni rezim (Pauza)
Stisknutim tlacitka C1 na ovladacim panelu nebo tlacitka F1 na dalkovém ovladaci pferusite
probihajici uklid a uvedete vysava¢ do pohotovostniho rezimu.

Rezim spanku

Po cca 10 sekundach necinnosti se vysava¢ automaticky pfepne do reZzimu spanku.
Vysavac Ize do rezimu spanku uvést i dlouhym stisknutim (cca 3 sekundy) tlacitka C1.

Pro pfepnuti do pohotovostniho stisknéte tla¢itko C1 na ovladacim panelu nebo tla¢itko F1
na dalkovém ovladaci.

5.4 REZIMY UKLIDU A FUNKCE VYSAVACE

Manualni ovladani

Pomoci smérovych tlacitek F2 Ize vysava¢ manualné ovladat a uklizet s nim pouze tam,
kde je potieba.

Automaticky uklid (AUTO)
Stisknéte tlacitko C1 na ovladacim panelu nebo — Q
tlaCitko F1/F6 na dalkovém ovladaci. Na displeji se \
zobrazi "AUTO". Vysavac se pohybuje po prostoru
do té doby, nez klesne kapacita akumulatoru na
urcitou Uroven. Poté vysava¢ automaticky vyhleda
nabijeci stanici. Jedna se o nejpouzivanéjsi zpisob
Uklidu.

Lokalni uklid (SPOT)

Stisknéte tlacitko C4 na ovladacim panelu nebo
tlaCitko F4 na dalkovém ovladaci. Tento typ uklidu
Ize spustit pouze tehdy, je-li vysava¢ umistén mimo
nabijeci stanici. Na displeji se zobrazi "SPOT".
Vysavac se pfi uklidu pohybuje v prostoru podle
naprogramovaneé trasy (spirala). Po ukonceni uklidu
se vysavac zastavi a pfejde do pohotovostniho
rezimu. Tento rezim uklidu je vhodny pro uklid malé
znecisténé plochy.
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Uklid podél stén (EDGE)

Stisknéte tlacitko F8 na dalkovém ovladaci. Tento
typ uklidu Ize spustit pouze tehdy, je-li vysavac
umistén mimo nabijeci stanici. Na displeji se
zobrazi "CZ23". Vlysavaé se bude soustfedit pouze
okolo stén (pfipadné velkych pfedmétl jako napf.
sedacky, skiiné apod.). Po dokonéeni uklidu se
vysavac vrati do nabijeci stanice. Tento rezim
Uklidu je ur€en pfedevsim pro uklid prachu a
necistot nahromadénych kolem stén a v rozich
mistnosti.

Poznamka
Pri uklidu se vysavac¢ nedostane do prostoru v okoli nabijeci stanice.

Nastaveni urovné saciho vykonu
Pomoci tla¢itka F3 mazete pfepinat mezi 2 drovnémi saciho vykonu (nizka/vysoka).

Navrat do nabijeci stanice

V rezimech automatického Uklidu a uklidu podél
stén disponuje vysavac funkci automatické navratu n
do nabijeci stanice po dokonceni Uklidu. Na displeji

se zobrazi "BASE". VVysava¢ muzete na dobijeci ®
stanici odeslat také pomoci tlacitka C3 na ovladacim @0
panelu nebo pomoci tlacitka F5 na dalkovém 7

ovladadi.

7

Nastaveni aktualniho ¢asu
V pohotovostnim rezimu dlouze stisknéte (cca na @
3 sekundy) tlacitko C2 na ovladacim panelu (ozve T

se akusticky signal). Na displeji za¢ne blikat pole
pro nastaveni hodin/minut. Kratkym stisknutim
tlaCitka C2 mulzete pfepinat mezi nastavenim
hodin a minut. Pomoci tlaitek C3 a C4 nastavte
pozadovany aktualni ¢as. Nastaveny Cas potvrdite
stisknutim tlacitka C1.

Nastaveni planovaného uklidu

Nejdfive nastavte aktualni ¢as (viz vy$e). Poté v pohotovostnim rezimu stisknéte tlacitko

C2 na ovladacim panelu. Na displeji zacne blikat pole pro nastaveni hodin/minut. Kratkym
stisknutim tlacitka C2 muizete pfepinat mezi nastavenim hodin a minut. Pomoci tlaitek C3 a
C4 nastavte pozadovany ¢as uklidu. Nastaveny ¢as potvrdite stisknutim tlacitka C1. Vysavac
nasledné provede uklid (AUTO - automaticky uklid) v nastaveném case.
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ZruSeni planovaného uklidu
Planovany uklid Ize zrusit dvéma zplsoby:
1. Vypnutim vysavace hlavnim vypinacem A9.

2. Vynulovanim €asu planovaného uklidu (na displeji
nastavte "00:00").

5.5 POUZITi MOPOVACIHO NASTAVCE

1. Vyjméte mopovaci nastavec G a nadrzku na vodu G2 z vysavace. Do spodni ¢asti

mopovaciho nastavce spravné pfichytte mop G5. Mop pfed pouzitim namocte a
vyzdimejte.

CZ-13



2. Odklopte gumovou zatku G4 a naplfite nadrzku vodou.
\‘\,

3. Umistéte mopovaci a nadrzku nastavec na své
misto do vysavace.

4. Zapnéte vysavac v rezimu automatického uklidu &~
(AUTO).

/ Poznamky \
— Abyste predesli vyte€eni vody pfi plnéni nadrzky G2, je nutné prsty drzet (ucpat) 2
malé otvory ve spodni ¢asti nadrzky. Jakmile zaklopite gumovou zatku G4, tak by
voda uz uniknout neméla.
— Nepridavejte do vody zadné distici prostredky, jinak zplsobite zalepeni dér
a nefunkénost mopovaciho nastavce.
— Pfi mopovani doporucujeme provadét uklid po jednotlivych mistnostech.
— Vysavac pfi mopovani kontrolujte a dle potfeby do nadrzky doplrite vodu, pfipadné
oplachnéte mop.
— Po pouziti mopovaci nastavec odejméte a vycistéte. Nenechavejte ho nainstalovany
\ na vysavaci béhem nabijeni. /

6. UDRZBA VYSAVACE

Udrzbu a gigténi provadéjte pravidelné v zavislosti na ¢etnosti pouzivani a také objemu
Uklidd. Ve vice znecisténém prostiedi (domacnost s domacimi mazli¢ky) bude nutna astéjsi
udrzba. Zanedbani udrzby mlze zpUsobit poSkozeni vysavace a jeho soucasti!

6.1 CISTENI NABIJECICH KONTAKTU

Vypnéte vysavac a odpojte nabijeci stanici od el. sité! Ocistéte nabijeci kontakty (A3,
D2) na vysavadi i na stanici mékkym suchym had¥ikem. Cisténi provadéijte alespofi 1x za
mésic. K €isténi kontakti nepouzivejte zadné agresivni Cistici prostredky nebo oleje.

CZ-14




6.2 CISTENi ZASOBNIKU NA NECISTOTY A FILTRU
1. Vyjméte zasobnik na necistoty B z vysavace. Necistoty zlikvidujte spoleéné s béznym
komunalnim odpadem.

3. Separator B6 oplachnéte pod tekouci vodou. Pro snadnéjSi udrzbu z néj Ize odejmout
plastové krytky B7.
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4. Zasobnik na necistoty vycCistéte nastrojem H (nebo jinym vhodnym).

5. HEPA filtr B3 jemné vyfoukejte nebo vyklepejte.

.e 1262

-

.

UPOZORNENI

— K ¢isténi HEPA filtru nepouzivejte Zadné agresivni praci nebo Cistici prostfedky

ani horkou vodu.

— Pro zachovani filtracnich parametrd HEPA filtru doporucujeme cisténi suchou cestou.
— Pokud se rozhodnete HEPA filtr umyt vodou, snizi se jeho filtracni schopnosti.

Maximalni poCet umyti filtru je 3x. Poté je nutné zakoupit novy.

HEPA filtr doporu€ujeme ménit alespon 2x za rok.

Filtry nejsou uréeny pro myti v my€ce nadobi.

Zanedbani ciSténi a pripadné vymény filtrd maze vést k poruse vysavace!

~

J

6. Po provedeni udrzby nechte vSe dikladné vyschnout a poté zasobnik na necistoty

slozte a vlozte ho zpét do vysavace.

6.3

CISTENi POSTRANNICH KARTACKU

1. Vyjméte oba postranni kartacky, vycCistéte je a odstrante z nich namotané vlasy/chlupy).

2. Poté kartacky nainstalujte zpét na vysavac. Dbejte na spravné stranové umisténi dle

znaceni (L - levy, P - pravy).

6.4

CISTENi KOLECEK

Vycistéte pfedni, zadni, levé i pravé koleCko pomoci nastroje H. Pro snadnéjsi udrzbu Ize

pfedni kole¢ko A6 i s jeho uchycenim vyjmout. Po provedeni udrzby nainstalujte predni

kole¢ko zpét na své misto.
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UPOZORNENI
Na osach kolec¢ek se mohou namotavat vliasy/chlupy a ulpivat dalSi necistoty.
Kolecka pravidelné kontrolujte a Cistéte.

6.5 CISTENI SENZORU
Po dokoné&eni kazdého tklidu ocistéte senzory pomoci nastroje H (nebo jiného vhodného).

6.6 CISTENi MOPOVACIHO NASTAVCE
1. Vyjméte mopovaci nastavec G a nadrzku na vodu G2 z vysavace.

—

2. Z mopovaciho nastavce odejméte mop G5. Z nadrzky vylejte pfebyte¢nou vodu.
Nadrzku vyplachnéte vodou. Mop G5 oplachnéte pod tekouci vodou. Pfed skladovanim
nechte vSe dukladné vyschnout.

Cz-17



©

Udrzbu rozsahlejsiho charakteru nebo tdrzbu, ktera vyzaduje zasah do vnitinich
casti spotrebi¢e, musi provést odborny servis! Nedodrzenim pokynu vyrobce zanika
pravo na zaruéni opravu!

7. RESENi PROBLEMU

Koéd chyby Problém Reseni

EO1 Chyba levého kola Zkontrolujte a vycistéte levé kolo

E02 Chyba pravého kola Zkontrolujte a vycistéte pravé kolo
Vysavac je naklonény ax .

EO4 (zvednuty) Umistéte vysavac na rovnou plochu

EO0S Senzory jsou znecisténé Zkontrolujte a vycCistéte senzory

EO6 Chyba predniho narazniku | Zkontrolujte a vycCistéte pfedni naraznik
Zaseknuté postranni . Yy . i x

EO08 Kartacky Zkontrolujte a vycistéte postranni kartacky

E09 Robot je uvéznén v tzkém PFemistéte vysavac do volného prostoru
prostoru

E10 Akumulator je vybity Nechejte nabit akumulator
Ch}{ba zasobniku na . Zkontrolujte zasobnik na necistoty

E24 necistoty nebo mopovaciho i nast A istat
nastavce a mopovaci nastavec a spravné je umistéte

8. TECHNICKA SPECIFIKACE

Spotfebic¢ tfidy ochrany M.
Provozni napéti 14,4V (DC)
Akumulator Li-lon
Kapacita akumulatoru 2400 mAh
Doba nabijeni 4-6 hod.
Hmotnost 2,3 kg
Rozméry @ 311 mm x 76 mm
Deklarovana hladina akustického vykonu je 72 dB(A) re 1pW.

CZ-18



Napajeci adaptér

Nazev vyrobce nebo ochranna znamka,

obchodni registracni Cislo a adresa ETA
Identifikacni znacka modelu adaptéru S012DBV1900060
Vstupni napéti 100-240 V (AC)
Vstupni frekvence 50/60 Hz
Vystupni napéti 19V (DC)
Vystupni proud 0,6 A
Vystupni vykon 114W
Prdmérna ucinnost v aktivnim rezimu 84,85 %
Uginnost pfi malém zatizeni (10 %) 76,32 %
Spotfeba energie ve stavu bez zatéze 0,057 W
Spotrebic¢ tfidy ochrany Il
Spotfebic tfidy ochrany M.

Vstupni napéti 19V (DC)

Timto ETA a.s. prohlasuje, Ze typ radioveho zafizeni ETA2227 je v souladu se smérnici
2014/53/EU. UpIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na strankach vyrobce.

Zmeéna technické specifikace a obsahu pfripadného prislusenstvi dle modelu vyrobku
vyhrazena vyrobcem.

Zaruéni doba 24 mésicli se nevztahuje na sniZeni kapacity baterie nebo akumulatoru
(snizeni doby provozu vyrobku) vzniklé opotiebenim baterie nebo akumulatoru
zpusobené obvyklym uzivanim vyrobku.

9. EKOLOGIE N3 Pi¢

Pokud to rozméry dovoluji, jsou na vSech kusech vytistény znaky materiald pouzitych

na vyrobu baleni, komponentu a pfislusenstvi, jakoZ i jejich recyklace. Uvedené symboly
na vyrobku nebo v privodni dokumentaci znamenaji, Ze pouzité elektrické nebo
elektronické vyrobky nesmi byt likvidovany spole¢né s komunalnim odpadem. Za ucelem
spravné likvidace vyrobku jej odevzdejte na uréenych sbérnych mistech, kde budou pfijaty
zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné pfirodni zdroje

a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadl na Zivotni prostfedi a lidské
zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace odpadu. Pfi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty. Tento
spotfebi€ je vybaven Li-lon akumulatorem s dlouhou zivotnosti. Pro ochranu zivotniho
prostiedi je nutné po ukonceni Zivotnosti spotfebiCe vybity akumulator z ného demontovat
a vhodnym zpUsobem, prostfednictvim k tomu uréenych specialnich sbérnych siti,
akumulator i spotiebi¢ bezpecné zlikvidovat. DalSi podrobnosti si vyZzadejte od mistniho
Uradu. Vybité baterie vyjméte a vhodnym zplsobem prostfednictvim k tomu uréenych
specialnich sbérnych siti bezpecné zlikvidujte. Baterie nikdy nelikvidujte spalenim!
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Vyjmuti akumulatoru

OdSroubujte 4 Srouby krytu prostoru pro akumulator na spodni strané vysavace. Vyjméte
akumulator a odpojte konektor. Pro odpojeni konektoru pouzijte vétsi silu pro pfekonani
bezpecénostni pojistky proti samovolnému rozpojeni. Poté muzete vloZit a pfipojit novy
akumulator.

UPOZORNENIi A SYMBOLY POUZITE NA SPOTREBICI, OBALECH NEBO V NAVODU

HOUSEHOLD USE ONLY — Pouze pro pouZziti v doméacnosti. DO NOT IMMERSE
IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponorovat do vody nebo jinych tekutin.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

% BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOTA TOY.

Nebezpeci uduseni. Nepouzivejte tento sacek v kolébkach, postylkach, kocarcich nebo
détskych ohradkach. PE sacek odkladejte mimo dosah déti. Sacek neni na hrani.

M - Ctéte navod k obsluze

D{_ - Odnimatelna napajeci jednotka

ka UPOZORNEN
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Roboticky vysavac 2 v 1

eta 2227

NAVOD NA OBSLUHU

Vazeny zakaznik, dakujeme Vam za zakupenie nasho produktu. Pred uvedenim tohto
pristroja do prevadzky, si velmi pozorne precitajte navod na obsluhu a tento navod spolu
so zaruénym listom, dokladom o predaji a podla moznosti aj s obalom a vnutornym
obsahom obalu dobre uschovaijte.

1. VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY JAN

— InStrukcie v navode povazujte za sucast spotrebica a postupte ich akémukolvek dalSiemu
uzivatelovi spotrebica.

— Skontrolujte, ¢i udaj na typovom Stitku zodpoveda napatiu vo Vas$ej elektrickej zasuvke

- Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti vo veku 8 rokov a starSie
a osoby so znizenymi fyzickymi alebo mentalnymi schopnostami
alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial su pod dozorom
alebo boli pou€ené o pouzivanie tohto spotrebic¢a bezpeCnym
spbésobom a rozumie pripadnym nebezpecenstvom. Deti si so
spotrebi¢om nesmu hrat’. Cistenie a udrzbu vykonavanu uzZivatelom
nesmu vykonavat deti bez dozoru.

- Ak je napajaci privod adaptéra tohto spotrebi¢a poskodeny, musi
byt privod nahradeny vyrobcom, jeho servisnym technikom alebo
podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabranilo vzniku
nebezpecnej situacie.

- Pred vymenou prisluSenstva alebo pristupnych Casti, ktoré sa pri
pouzivani pohybuju, pred montazou a demontazou, pred Cistenim
alebo udrzbou, spotrebic€ vypnite!

- Spotrebi€ v Ziadnom pripade nepouzivajte, ak ma poSkodeny adaptér
alebo vidlicu, ak nepracuje spravne alebo spadol na zem a poskodil
sa alebo spadol do vody. V takychto pripadoch spotrebi¢ odneste do
Specializovaného servisu, aby preverili jeho bezpe€nost a spravnu funkciu.

- Ak je adaptér tohto spotrebi¢a posSkodeny, musi byt opraveny vyrobcom,
jeho servisnym technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa
tak zabranilo vzniku nebezpecne;j situacie.

- UPOZORNENIE: Pre dobijanie akumulatora pouzivajte iba sietovy adaptér
dodany s tymto pristrojom.

- Spotrebi¢ musi byt napajany iba bezpe¢nym malym napatim
odpovedajucim znaceniu spotrebica.

— Vyrobok je uréeny len pre pouzitie v domacnostiach a pre podobné ucely (v obchodoch,

kancelariach a podobnych pracoviskach, v hoteloch, moteloch a inych obytnych prostrediach,
v podnikoch zaistujucich noclah s ranajkami)! Nie je uréeny pre komeréné pouzitie!
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— Vysavac nikdy neponarajte do vody (ani ¢iastocne)!

— Nikdy nevysavajte bez spravne zalozeného filtracného systému a mikrofiltrov!

— Nevysavaijte ostré predmety (napr. sklo, ¢repy), hortce, horlavé, vybusné predmety (napr.
popol, horiace zvysky cigariet, benzin, riedidla), ale ani maziva (napr. tuky, oleje)

a zieravé prostriedky (napr. kyseliny, rozpust'adla). Vysatim tychto predmetov méze dojst’
k poskodeniu filtrov, popr. vysavaca.

— Nenechavaijte spotrebi¢ vystaveny poveternostnym faktorom (dazd’, mraz, sinko atd.).

— Vlysavac vzdy najskor vypnite, odpojte vidlicu privodného kabla od elektrickej siete a az potom
vyprazdnite nadobu na prach, vycistite/vymerite mikrofiltre, oCistite vysavac alebo jeho prislusenstvo.

— Ak sa spotrebi¢ dlihsi ¢as nepouziva, odpojte nabijaciu stanicu od elektrického napajania.
Vysavac vysurite mimo kontaktov nabijacej stanice. Tym zabranite vybijaniu vysavaca.
Vysavac vypnite hlavnym vypinacom A9.

— Spotrebi¢ nikdy nepouzivajte na ziadny iny ucel, nez na ktory je ureny a popisany v tomto navode!

— Aby sa zaistila bezpecnost pristroja a spravna funkénost spotrebi¢a, pouzivajte iba
originalne nahradné diely a vyrobcom schvalené prislusenstvo.

— Vyséava& nemozno pouzit na koberci, ktorého dizka vlasu je viac ako 1 cm. Vysavaé nzaroven
nemusi spravne fungovat na niektorych druhoch tmavych kobercov, ktoré svojim povrchom
"matu" senzory a mézu sposobit chaoticky pohyb vysavaca, pripadne na dany povrch ani
nenabehne. Vysaval dokaze prechadzat prechodové listy a prahy do cca 1,5 cm.

— Pouzivajte iba rovnaky typ batérii. Ak ovlada¢ dihsi ¢as nepouzivate, tak z neho batérie vyberte.

— Nepouzivajte pre dialkovy ovlada¢ dobijacie akumulatory.

— Nabija¢ku pouzivajte len v miestnosti.

— Pri dobijani akumulatora sa sietovy adaptér zohrieva, je to normalny stav.

— Nedobijajte akumulator, z ktorého unika elektrolyt.

— Kontakty akumulatora alebo nabijaCky nespajajte! Ak akumulator nepouzivate, drzte ho
z dosahu kovovych predmetov, ako su kancelarske sponky, mince, kluce, klince, skrutky
alebo dalSie drobné kovové predmety, ktoré mozu spdsobit’ skratovanie svoriek akumulatora.
Vzajomne skratovanie svoriek akumulatora moze sposobit popaleniny alebo poziar.

— Urobte opatrenia, ktoré zabrania vysavaci prerusenia upratovania:

» Umiestnite na bezpecné miesto predmety, ktoré sa daju fahko prevratit (vazy).

» Zabezpecte okraje kobercov.

» Visiace obrusy a zaclony by sa nemali dotykat zeme.

» Horlavé predmety musi byt umiestnené dalej od zdroja ohnia.

» Volne polozené privodné kable zrovnajte alebo zabezpecte proti kolizii s vysavacom.
» Pozbierajte noviny, knihy, asopisy a vacsie kusy papiera rozhadzané po zemi.

— Senzory proti padu by mali byt vycistené.

— Ak pozaduje upratovanie v jednej miestnosti, zatvorte vSetky suvisiace dvere.

— Vysavac potrebuje pre upratovanie pod nabytkom minimalne 8 cm na vysku volného
priestoru, aby nedoslo k jeho zachyteniu, ¢i uviaznutiu.

— Udrzujte batérie mimo dosahu deti a nesvojpravnych oséb. Osoba, ktora prehltne batérie,
musi okamzite vyhladat lekarsku pomoc.

— Pamatajte na to, Ze sa robot pohybuje sam od seba. Pri chddzi v priestoru pohybu robota
budte opatrni a neSliapnete na neho!

— Nedovolte, aby vysavac spadol. Ak by k tomu doslo, spustite vysavac a sledujte jeho pohyb
pre kontrolu, &i je vSetko v poriadku. Tato kontrola je ddlezita pre nasledné upratovanie bez
Vasej pritomnosti.

— Ak batéria teCie, okamzite ju vyberte, v opaénom pripade moze vysavac poskodit.

— Vybité batérie a akumulator zlikvidujte vhodnym spdsobom (pozri text 9. EKOLOGIA).

SK-22



— Vyrobca nezodpoveda za $kody spbsobené nespravnym pouzivanim spotrebic¢a
a prisluSenstva a nie je zodpovedny zo zaruky za spotrebi¢ v pripade nedodrzania vysSie
uvedenych bezpecnostnych upozorneni. Za nespravne pouzivanie spotrebi¢a sa medzi

inym povazuje nedodrzanie pravidelnej vymeny alebo udrzby vSetkych filtrov.

Iba autorizovany servis je opravneny
vykonavat opravy alebo Upravy tohto
vyrobku, inak neodborné zaobchadzanie
mbze spbsobit poziar, Uraz elektrickym
prudom alebo osobné poranenie.

Nepouzivajte Ziadnu ind nabijaciu stanicu
vratane prilozeného sietového adaptéra
ako tie, ktoré su sucastou tohto vyrobku,
¢o mbze spbdsobit poSkodenie pristroja
alebo uraz elektrickym pradom.

Nikdy sa nedotykajte privodného
kabla pristroja mokrou rukou, ¢o
mdbze spbsobit’ Uraz elektrickym
prudom.

Neohybajte nadmerne privodny kabel
alebo ho nezatazujte, mohlo by to
spbsobit’ jeho poskodenie, ohen
alebo uraz elektrickym pradom.

Vysavac nepouzivajte v komerénych
priestoroch, mohlo by déjst
k poskodeniu vysavaca prehriatim.

Zabrante priblizeniu vyrobku

k cigarete, zapalovacom, zapalkdm
alebo inému tepelnému zdroju alebo
horfavému materialu.

Privodny konektor adaptéra do
nabijacej stanice Uplne zasurite, inak
by mohlo ddjst k Urazu el. prudom,
skratu, Ci poziaru.

Pred pouzitim odstrante vSetky lahko
znicitelné predmety (vr. predmetov

s vysokymi odrazovymi vlastnostami,
latky, sklenené flase, a. t. d.), mohlo by
dojst k poskodeniu tychto predmetov
alebo obmedzenie funkcie vysavaca.

Nevysavajte vodu ani iné tekutiny,
mohlo by ddjst’ k poSkodeniu
vysavaca.

Na vysavac nestupajte ani nesadajte,
mohlo by déjst k poSkodeniu vysava-
¢a alebo k zraneniu.

Vysavac nepouzivajte vonku, mohlo
by déjst’ k poskodeniu vysavaca.

®
)
O
o
O
O

o
®
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O
O

Vysavac€ nepouzivajte na malych
stolikoch a stolickach, ¢i na malom
priestore, mohlo by dbjst’

k poSkodeniu vysavaca.

2. POUZITIE

Zariadenie je urené na pouzitie doma, v hotelovych izbach a malych kancelariach.
Je vhodné na Cistenie roznych kobercov s kratkym vlasom, drevenych podlah, tvrdych

podlah, keramickych dlazdic, a. t. d.

KedZe sa vysavac pohybuje volne v priestore Vasej domacnosti, tak je nutné prostredie
prispbsobit’ tejto skuto€nosti. Pred pouzitim z podlahy odstrante vSetky neziaduce
predmety (natiahnuté kable, pohodené oblecenie, papiere, vrecka a pod.), ktoré by mohli
branit pohybu vysavaca, alebo naopak krehké predmety (napr. sklenené a keramické
vazy), ktoré by vysava¢ mohol svojim pohybom poskodit.
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