NASTAVITELNA PRACOVNI PODPERA

A 71Ti  LAGRADA
NAVOD K POUZITI 91124

Pfed prvnim pouZitim si peclivé prectéte tento navod a fidte se jim!
BEZPECNOSTNI POKYNY

Pred kazdym pouZitim podpéru prohlédnéte. Zjistite-li, Ze je poskozena, nepouZivejte ji a obratte se na prodejce.
Podpéra je uréena pouze pro poutziti jako pracovni pom{icka!

Podpéru pouzivejte pouze ve stabilni poloze, na pevném a rovném povrchu, ktery je Cisty a suchy!
Ujistéte se, Ze vSechny 4 nohy stoji pevné na podlaze.

Podpéra neni konstruovana jako pochozi!

NEVSTUPUJTE NA PODPERU / KONSTRUKCI Z PODPER!

NEPOUZIVEJTE JAKO LESENI ! NEBEZPECI URAZU !

Zajistéte, aby zatéZ byla umisténa na horni pracovni plose podpéry rovhomérné!
NEPREKRACUJTE MAX. NOSNOST PODPERY 600 kg !
Hmotnost, kterou Ize naloZit na 2 stejné podpéry, je dvakrat vyssi nez tato hodnota.

Tento produkt je urc¢en vyhradné pro soukromé hobby pouZiti.

Vyrobek neni uréen pro komeréni pouZziti.

Podpéry nikdy nestohujte pro dosazeni vétsi vysky!

Déti drzte v dostatecné vzdalenosti od podpéry! Déti si s podpérou nesmi hrat!

Ptrestavby, svévolné zmény na podpére a pouzivani nepovolenych dilll je zakdzano.

V pfipadé nespravného pouziti vyrobce neprebird odpovédnost za jakékoli nasledné Skody.

Popis podpéry

Pracovni plocha s protiskluzovy povrchem
Otvory pro Srouby

Madlo na prendseni

Bocni drzaky 2ks

Pojistka pro sloZeni/rozlozeni
Sklopna trnoz

Zajisténi trnoze

Pojistky pro nastaveni vySky

. Nohy

10. Pojistka proti vytazeni nohy
11. Sklopné patky nohou
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Technické udaje

Rozmeéry rozlozené podpéry: 103,5 x 61,3-86 cm x 51,5—-70 cm
Pocet stupnl pro nastaveni vysky: 9

Rozmér horni pracovni plochy: 89 x 7,7 cm

Nosnost: 600 kg, rovhomérné rozloZzenych na horni pracovni plose
Hmotnost: 8,8 kg

Pouziti

Podpéru nejprve vybalte a odstrarite veskery obalovy material, ktery zlikvidujte vhodnym zplsobem. Drzte jej,
zvlasté plastové sacky, mimo dosah déti, hrozi nebezpeci uduseni! Po vybaleni podpéru zkontrolujte. Zjistite-li,
Ze je poskozena nebo neni kompletni, podpéru nepouzivejte/nesestavujte a obratte se na prodejce.

SloZzenou podpéru postavte na rovny, suchy a Cisty povrch vzhlru nohama, tj. pracovni plochou (1) dol(.
Zmacknéte nejprve jednu pojistku (5) a soucasné zvedejte nohy podpéry nahoru, nez pojistka opét zapadne do
polohy rozloZeno. RozloZte nohy od sebe a zjistéte je trnoZi (6) a tu pak jesté pojistkou (7) - posurite ji na stied
ve sméru Sipek na trnoZi. TotéZ udélejte na druhé strané.

Podpéru otocte nohami dol. Sklopné patky (11) musi stat celou plochu na podlaze.

Nyni mlzZete upravit pracovni vysku — Zmacknéte ¢ervenou pojistku po nastaveni vysky (8) a nohu vytahnéte
do poZadované urovné — pojistku musi zapadnout do jedné z pfrednastavenych dér ocislovanych 1-9. TotéZ pro-

vedte se vdemi nohami — vSechny nohy musi byt nastaveny stejné! Podpéra musi byt stabilni!

Pokud nohu vytahnete pfilis zasekne se pojistku (10), aby noha nevypadla z konstrukce. Pojistku uvolnite jejim
stisknutim.

Bocni drzaky (4) mlzZete nasadit na konce pracovni plochy zasunutim do pfipravenych otvorl. Pomoci téchto
drzakd a vhodného hranolu miiZete spojit 2 podpéry a pouZit je jako pracovni stlil. Na pracovni plose jsou 4
predvrtané otvory (2) pro uchyceni pracovni desky. Srouby nejsou souéasti baleni.

Cisténi a udrzba

Podpéru se snazte udrZovat Cistou a bez prachu. Doporucujeme podpéru vycistit ihned po kazdém poufziti.
Podpéru ocistéte od prachu ¢istym hadrem nebo ji ofouknéte stlacenym vzduchem s nizkym tlakem.

Nepouzivejte zadné Cistici prostifedky nebo rozpoustédla, mohly by poskodit plastové dily podpéry.

Podpéru doporucujeme uchovdvat na tmavém, suchém misté, chranéném pied mrazem a nedostupném pro
déti. Podpéru zakryjte, aby byla chranéna pred prachem nebo vihkem.

Dovozce: Zasobovani a.s., Chloumeckd 3376, 276 01 Mélnik, CR, www.eva.cz



