
Informační list výrobku
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012

Název nebo ochranná známka dodavatele Candy

Identifikační značka modelu CRO4 H7A2TE-S

Jmenovitá kapacita 7,0 kg

Typ Kondenzační

Třída energetické účinnosti A++

Vážená roční spotřeba energie 212,0 kWh/rok

Automatická bubnová sušička

Spotřeba energie (E dry) 1,80 kWh

Spotřeba energie (E dry½) 0,90 kWh

Spotřeba energie (Eg dry) - kWh

Spotřeba energie (Eg dry½) - kWh

Spotřeba energie (Eg dry,a) - kWh

Spotřeba energie (Eg dry½,a) - kWh

Příkon ve vypnutém stavu 0,40 W

Příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu 0,75 W

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu 5 minut

„Standardní program pro bavlnu“ použitý s celou a poloviční náplní je standardní sušicí program, na který se vztahu-
jí informace uvedené na energetickém štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro sušení normálně
mokrého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.

Vážená doba trvání „standardního programu pro bavlnu
s celou a poloviční náplní“

171 minut

Trvání „standardního programu pro bavlnu s celou nápl-
ní“ (T dry)

230 minut

Trvání „standardního programu pro bavlnu s poloviční
náplní“ (T dry½)

125 minut

Třída účinnosti kondenzace B

Průměrná účinnost kondenzace (C dry) 84 %

Průměrná účinnost kondenzace (C dry½) 84 %

Vážená účinnost kondenzace 84 %

Hladina akustického výkonu (vážená průměrná hodnota) 67 dB
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