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Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si 

všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

 POZOR

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 
NEBO ZRANĚNÍ OSOB PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE, 
DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VČETNĚ 
NÁSLEDUJÍCÍCH:

VYMĚNIT VÝROBCE, SERVISNÍ STŘEDISKO NEBO PODOBNĚ 

(VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI 

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE ZODPOVĚDNOU OSOBOU ZA JEJICH 
BEZPEČNOST. DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOZOREM, ABY SE 
ZABEZPEČILO, ŽE SI SE SPOTŘEBIČEM NEBUDOU HRÁT.

NEBO JSOU POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM 
ZPŮSOBEM A ROZUMÍ MOŽNÝM RIZIKŮM. DĚTI SI SE 

NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.
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SPOTŘEBIČE.

NEJSOU POD NEUSTÁLÝM DOZOREM.

- V KUCHYŇSKÝCH PROSTORECH PRO ZAMĚSTNANCE, V 

PROSTŘEDÍ;
- VE FARMÁŘSKÝCH DOMECH

REZIDENČNÍHO TYPU; NOCLEH SE SNÍDANÍ;

DOMECH NEBO PRÁDELNÁCH.

PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE A UJISTĚTE SE, ŽE JE ZÁSUVKA 
SPRÁVNÁ A SPOLEHLIVĚ UZEMNĚNÁ.

NEŽ MÁ PRAČKA.

NAPÁJECÍ ZÁSUVKY OKAMŽITĚ VYMĚŇTE.

ODPOJTE.
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VODU.

HORKÁ. BĚHEM PROVOZU DRŽTE DĚTI A DOMÁCÍ ZVÍŘATA V 

KVALIFIKOVANÝ TECHNIK V SOULADU S POKYNI VÝROBCE A 
MÍSTNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY.

HORKOU VODOU Z PRAČKY.

TAHÁNÍM ZA NAPÁJECÍ KABEL. VŽDY PEVNĚ UCHOPTE 
ZÁSTRČKU A VYTÁHNĚTE JI ZE ZÁSUVKY.

ODSTRANIT DVÍŘKA A ODŘÍZNOUT PŘÍVODNÍ KABEL.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
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KAŽDÝM PRANÍM ZKONTROLUJTE VNITŘEK SPOTŘEBIČE.

DŮLEŽITÉ RADY

NAPÁJENÍ.

NEBO LEPTAVÝMI PLYNY.

CYKLUS BEZ OBLEČENÍ.

POKUD VÁM TO VÝSLOVNĚ NEDOPORUČUJÍ POKYNY PRO 
UŽIVATELE A POKUD NEMÁTE NA TUTO OPRAVU ZNALOSTI ANI 
ZRUČNOSTI.

DRÁTEM.
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MINUTY, DOKUD SE NEOTEVŘOU DVÍŘKA.

VYPUSTIT NAHROMADĚNOU VODU. SE SPOTŘEBIČEM 
MANIPULUJTE OPATRNĚ. BĚHEM ZVEDÁNÍ NIKDY NEDRŽTE 
SPOTŘEBIČ ZA VYČNÍVAJÍCÍ ČÁSTI. DVEŘE SPOTŘEBIČE NIKDY 

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.
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NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE

Popis příslušenství

Návod k obsluze Přívodní hadice Zátky otvorů přepravních šroubů (4 ks)

Ventil přívodu vody

Ovládací panel

Napájecí kabel

Tělo 
spotřebiče

Nastavitelné nožičky

Buben na praní/
odstřeďování

Dvířka

Dávkovač pracího 
prostředku

Výše uvedený obrázek je pouze orientační!

POZNÁMKY:

1. Při prvním praní prádla může z pračky vytéct trochu vody. To je množství, které zůstalo během provozního 
testu z výroby. Tento jev je normální.

2. Po použití vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, zavřete uzávěr vody, abyste předešli neočekávanému 
úniku vody a požáru.
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INSTALAČNÍ POKYNY

neinstalujte ani neumisťujte venku.

Přepravní šrouby
Přepravní šrouby slouží k zabránění vnitřnímu poškození pračky v průběhu přepravy.

Demontáž přepravních šroubů a spodního panelu

1. Otevřete obal, odstraňte základnu obalu a přemístěte pračku na místo instalace.
2. Demontujte 4 přepravní šrouby, gumové podložky a plastové tyče (viz obrázek 1). Pokud se přepravní 

šrouby nedemontují, mohou způsobit silné vibrace, hluk a poruchy. Přepravní šrouby se musí namontovat 
vždy před přepravou pračky.

3. K zakrytí čtyř otvorů použijte dodané plastové zátky. (viz obrázek 2).

obrázek 1 obrázek 2
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Požadavky na místo instalace
Horizontální nastavení:

stěna
>5 cm

stěna
>5 cm

Místo instalace:

pravou stranou pračky a stěnou > 5 cm).

dřevěné podlahy.

ovlivnit průběh programů.

 POZNÁMKY:

Připojení napájecího zdroje
1. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
2. Pračka může být zapojena pouze v zásuvce se samostatným jištěním.
3. Pokud je napájecí kabel poškozený, obraťte se na odborníky, aby jej opravili, abyste předešli zraněním.
4. Správně chraňte napájecí kabel a nic na něj nepokládejte. Pračka nesmí stát na přívodním kabelu. 

Napájecí kabel musí být dobře upevněn, abyste o něj nezakopli a abyste jej nepoškodili. 
5. Po použití odpojte síťovou zástrčku a zavřete uzávěr vody.
6. Připojte napájecí kabel pračky do uzemněné elektrické zásuvky a dodržujte pravidla zapojení.
7. Pračka by měla být instalována na místě, kde je možné jednoduché připojení k elektrické zásuvce.

poškodit v průběhu opravy, proto prosím kontaktujte místní autorizované servisní středisko.

při pokojové teplotě.

servis.
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Pro zajištění kvality je pračka pro testování ve výrobě naplněna vodou. Voda může zůstat uvnitř 

bubnu, těsnění dvířek a skle dvířek, což je normální stav.

Připojení hadice přívodu vody

1. Tlak přívodu vody musí být od 50 kPa do 850 kPa.
2. Během připojování hadice přívodu vody a přívodního ventilu je pevně přišroubujte.

 
Hadice na 

přívod vody
Ohyb

uzávěr

 POZNÁMKY:

Použijte novou sadu hadice, která je dodávána s pračkou. Starou sadu hadice nelze znovu použít.
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Připojení přívodní hadice vody k vodovodnímu uzávěru

Postupujte při instalaci podle následujících kroků:

Uzávěr se závitovým vývodem 1. Ujistěte se, zda je těsnění v přípojce přívodní 
hadice vloženo správně.

Těsnění

2. Zarovnejte přípojku přívodní hadice vody s 
uzávěrem vody, jako je znázorněno na obrázku, 
a utáhněte matici na přívodní hadici ve směru 
znázorněném na obrázku instalace.

letadlech a v jiných komerčních provozech jako jsou ubytovny, hotely, školky a podobně.

pračce při nesprávném použití.

 Poznámky: Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
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Instalace odtokové hadice

vložit do odpadu, nesmí být menší než 4 cm.

Minimálně 50 cm
Maximálně 50 cm

Konec odtokové hadice nelze připojit do této polohy

Konec odtokové hadice nelze ponořit do vody

Odtoková hadice nesmí být 
ohnutá

Max. 1 m

Min. 4 cm

Dá se 
prodloužit 
maximálně 
o 2,6 m

Vodorovné nastavení

vodorovnou podlahu (upřednostňuje se kout místnosti).

pod nastavitelné nožičky). Ujistěte se, zda jsou čtyři nastavitelné nožičky pevně v kontaktu s podlahou a 
zkontrolujte, zda je pračka vodorovně. (Doporučuje se používání vodováhy).

polohy pevně zašroubujte pojistné matice, aby byla pračka stabilní. Neumísťujte pračku na vyvýšenou 
plochu, abyste zabránili jejímu náhodnému pádu.

 (Zkontrolujte obě úhlopříčky. Pokud se pračka stále třese, upravte nastavitelné nožičky znovu.)
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ZPŮSOBY ZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ DVÍŘEK

Zamknutí dvířek

Po spuštění se dvířka automaticky uzamknou a nelze je otevřít.

Odemknutí dvířek

přestane otáčet, počkejte 2 minuty, dokud se dvířka automaticky neodblokují.

POUŽITÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACÍ PROSTŘEDEK

Zásobník na prací prostředek s více přihrádkami

Prostředek na předpírku

předpírky přidejte vhodné prací prostředky. 
(Prací prostředek dávkujte podle návodu daného 
přípravku.)

Tekutý prací prostředek – bělidlo

nízkou pěnivostí.

prostředky, zřeďte je vodou (2:1) a nalijte do 
zásobníku na prací prostředek.

Aviváž

vstříkne aviváž do bubnu během posledního 
máchání.

je přiměřeně a rovnoměrně vodou a nalijte do 
zásobníku na prací prostředek

nadměrné pěnění, které může ovlivnit účinek máchání a v extrémních případech způsobit i poškození 
spotřebiče případně i vytečení pěny přes dvířka pračky ven.

stupně zabarvení atp.

životního prostředí.
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED PRANÍM

1. Štítek péče o prádlo

2. Perte podle druhu oblečení

odstřeďování a programy se liší v závislosti na oblečení. Tmavé oblečení perte odděleně od světlého a 
bílého oblečení. Barevné oblečení a bavlněné sametové oblečení perte odděleně, protože bílé oblečení 
může být zabarveno. Pokud je to možné, neperte velmi znečištěné oblečení se středně znečištěným 
oblečením.

bavlněným sametům)

Zkontrolujte, zda lze oblečení prát v pračce Oblečení, jehož knoflíky nebo doplňky se při praní 
snadno poškodí, perte naruby

Vyjměte z kapes předměty, 
jako jsou klíče, sponky do vlasů, 
špendlíky a mince

Před praním vložte jemné 
oblečení do sáčku na prádlo

Oblečení s olejovými skvrnami 
nebo oblečení, které snadno 
vybledne, perte odděleně
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POPIS FUNKCÍ OVLÁDACÍHO PANELU

TeplotaOtáčky Přidat máchání SpaCare Start/Pauza
2s - 2s - 

Odložený konec Zap./Vyp.

PLDSI 126 A15

Bavlna

Dětské

Jemné

Košile

Lůžkoviny

Noční 
program

Hygiena 80°C 

Rychlý 15´
Mix

Vlna

Studené

Čištění bubnu

ECO 40-60

Džíny/Tmavé

Odstřeďování

Máchání 
a odstřeďování

1. OTOČNÝ OVLADAČ PROGRAMŮ

2. TLAČÍTKO „ODLOŽENÝ KONEC“

čase se tento program automaticky spustí. Po každém stisknutí tlačítka "odložený konec" se k času praní 
přičte 1 hodina, až do 24 hodin.

Pauza.

3. TLAČÍTKO „OTÁČKY“

4. TLAČÍTKO „TEPLOTA“

5. TLAČÍTKO „PŘIDAT MÁCHÁNÍ“

 Zvyšte nebo snižte počet máchání podle aktuální potřeby.

6. TLAČÍTKO „SpaCare“

SpaCare lze zvolit jen u programů označených ).
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7. TLAČÍTKO „START/PAUZA“

obnovíte.

splněny podmínky pro odemčení zámku dvířek.

8. TLAČÍTKO „ZAP./VYP.“

minutách.

9. TLAČÍTKO „DĚTSKÁ POJISTKA“

dětské pojistky.

POPIS FUNKČNÍCH PROGRAMŮ

Postup při praní a volba programu

1. Připravte si roztříděné prádlo.

prostředek.

3. Otáčením otočného ovladače programů zvolte požadovaný program.

7. Po ukončení provozu zazní zvukový signál.

vypne.
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POPIS PRACÍCH PROGRAMŮ

Program Popis
Předvolená teplota 

( C)
čas (v hodinách)

Mix Bavlněné/Syntetické tkaniny 40 1:08/0:51/0:58

Bavlna Běžná bavlněná tkanina 40 1:37/1:57/2:22/1:20/1:27

Dětské Bavlněné tkaniny vyžadující jednoduché praní a odstranění zápachu 60 2:42/3:07/1:50/2:07/2:17

Noční program Bavlna + len/ Syntetické tkaniny 40 1:24/1:44/1:07/1:14

Jemné Bavlna/Syntetické tkaniny 40 1:25/1:10/1:15

Košile Bavlněné/Syntetické tkaniny 20 1:19/1:25/1:12

Lůžkoviny Bavlněné/Syntetické tkaniny 40 1:45/2:05/2:30/1:28/1:35

Bavlněné tkaniny vyžadující ničení roztočů a sterilizaci 80 02:05

Čištění bubnu Čištění a sterilizace pračky 80 01:30

Znečištěné bavlněné/syntetické tkaniny / 03:08

Studené Mírně znečištěné bavlněné prádlo 20 00:53

Máchání a odstřeďování Bavlněné/Syntetické tkaniny / 00:18

Odstřeďování Bavlněné/Syntetické tkaniny / 00:11

Džíny/Tmavé Džínové a tmavé oblečení -- 00:50

Vlna Vlněné tkaniny vhodné pro praní v pračce 0:48/0:52/0:56

Rychlý 15´ Ne velmi znečištěné oblečení / často používané ručníky 0:15/0:19/0:23

POZNÁMKA: Hodnota označená tučně představuje předvolenou hodnotu.

1. První parametr teploty vody je výchozí parametr při spuštění. Ostatní parametry lze zvolit manuálně.
2. Provozní doba programu se změní, když se změní tlak vody, podmínky odtoku, materiál oblečení, 

hmotnost oblečení a teplota vody, takže provozní doba je pokaždé jiná. To je normální.
3. Když se pračka spustí po výpadku dodávky elektrické energie, tento program je v provozu od časového 

uzlu před výpadkem dodávky elektrické energie.

výrobce na praní, která jsou uvedena na etiketě daného textilu.
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Tabulka nastavení pracích programů

Program

Doporučené 

maximální zatížení 

(kg)

Prací prostředek
Prací prostředek / 

aviváž
Rychlost odstředění

6 kg Univerzální Speciální Pára

Mix ≤4 kg Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 800/1000/1200/0/400

Bavlna Jmenovitý Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 800/1000/1200/0/400

Dětské ≤4 kg Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 800/1000/1200/0/400

Noční program ≤4 kg Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 400/800/1000/1200/0

Jemný ≤3 kg Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 800/0/400

Košile ≤4 kg Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 800/1000/1200/0/400

Lůžkoviny ≤3 kg Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 800/1000/1200/0/400

≤4 kg Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 800/1000/1200/0/400

Čištění bubnu / 800

Jmenovitý Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 1200

Studené ≤3 kg Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 800/0/400

Máchání a 
odstřeďování Jmenovitý 800/1000/1200/0/400

Odstřeďování Jmenovitý 800/1000/1200/0/400

Džíny/Tmavé ≤3 kg Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 800/0/400

Vlna ≤3 kg Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 400/0

Rychlý 15´ ≤2 kg Práškový / Tekutý Práškový / Tekutý 800/0/400

 Volitelné
 Ne

POZNÁMKA: Hodnota označená tučně představuje výchozí hodnotu. 

určený pro pračky.

pamatujte na doporučení výrobce pracího prostředku.

prací prostředek..
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ÚDRŽBA A SERVIS

mohou prodloužit životnost pračky.

Povrch spotřebiče

Po každém použití pračky otřete její povrch měkkou a čistou utěrkou. V případě silnějších skvrn otřete povrch 
utěrkou namočenou ve vhodných čisticích prostředcích nebo mýdlové vodě.

Těsnění dvířek spotřebiče

Po každém použití otřete pomocí utěrky skvrny a cizí předměty, jako jsou zbytky vláken. Pokud jsou v drážce 
těsnění dvířek cizí předměty, jako jsou špendlíky, sponky, mince a jiné, vyjměte je.

Čištění zásobníku na prací prostředek

zásobník na prací prostředek.

1. Zatlačte

2. Vytáhněte
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Samočištění bubnu (doporučuje se jednou za měsíc)

Po delším používání mohou být v bubnu pračky skvrny. Samočistící program lze použít k čištění vnějšího i 
vnitřního prostoru bubnu pračky. Doporučujeme použít samočistící program i v případě delšího nepoužívání 
pračky před samotným praním s prádlem.
POZNÁMKA: V průběhu samočištění nepřidávejte oblečení ani prací prostředky.

Čištění přípojky (doporučuje se jednou za šest měsíců)

1. Odpojte hadici pro přívod vody z přípojky.
2. Odšroubujte upevňovací prvek.
3. Opláchněte vnitřek upevňovacího prvku vodou.
4. Nainstalujte čistý upevňovací prvek a hadici pro přívod vody.

Čištění vstupního ventilu/sítka (doporučuje se jednou za šest měsíců)

1. Odpojte hadici pro přívod vody od pračky.
2. Vyjměte sítko filtru ze vstupního ventilu.
3. Důkladně vyčistěte sítko filtru pomocí zubního kartáčku nebo podobného nástroje. Nainstalujte jej na 

vstupní ventil.
4. Znovu připojte hadici přívodu vody.

Vstupní ventil

Čištění filtru odtokového čerpadla (doporučuje se jednou za měsíc)

1. Po vypuštění vody vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, stiskněte sponu nad ozdobným krytem 
odtokového čerpadla v pravém spodním rohu v přední části pračky a otevřete kryt filtru. (Poznámka: 
Pokud je v pračce horká voda, proveďte výše uvedené kroky až po jejím vychladnutí.)

2. Odšroubujte filtr proti směru hodinových ručiček.
3. Filtr důkladně opláchněte vodou.
4. Vložte filtr zpět, zašroubujte jej ve směru hodinových ručiček a zavřete ozdobný kryt odtokového 

čerpadla.
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POZNÁMKY:
a. Filtr musí být pevně přišroubován, aby se zabránilo úniku vody.
b. Filtr nečistěte, když je spuštěný program.
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ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problémy Kontrolní body Řešení

Pračku nelze spustit

Abnormální 
odstřeďování

Porucha přívodu vody horkou vodou.

vody a přívodního ventilu a důkladně 
je vyčistěte.

Porucha odtoku vody

ujistěte se, zda je výška méně než 1m.

vodou.

odtokovou hadici.

podlahového odtoku.
Porucha dvířek Zkontrolujte, zda se pračka spustí, když Pevně zavřete dvířka.

Porucha ohřevu Zavřete uzávěr a odpojte síťovou zástrčku. Potom kontaktujte autorizované servisní 
středisko.

Porucha nepřetržitého 
přívodu vody Zavřete uzávěr a odpojte síťovou zástrčku. Potom kontaktujte autorizované servisní 

středisko.

Příliš mnoho pěny
Používají se prací prostředky s nízkou 
pěnivostí speciálně určené pro bubnové Doporučuje se přidat vhodné prací 

prostředky.

Poznámka: Když dojde k poruše, bude blikat a pípat pouze příslušné zobrazení, což znamená, že 

spotřebič je momentálně v poruchovém stavu.
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Poznámky: Následující stavy nepředstavují poruchu

Dvířka nelze otevřít

Neobvyklý zápach cítit gumový zápach.

Nízké množství vody během praní 
a máchání

Přítok vody v průběhu provozu 
programů

Odtok vody v průběhu praní

Změna zbývajícího času odstřeďování se přiměřeně zvýší, aby se tento jev napravil.

Neobvyklý zvuk v průběhu 
odstřeďování
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Informační list

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PLDSI 126 A15

Základní specifikace: Automatická pračka

Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Jmenovitá 
kapacita (a) (kg) 6,0 Rozměry v cm

Výška 85

60

Hloubka 45

Třída účinnosti
index (EEIW) (a) 44,1 Třída energetické

účinnosti (a) A

Účinnost praní 
index (a) 1,031 Účinnost máchání 

(g/kg) (a) 5,0

Spotřeba energie 
v kWh za cyklus, 
na základě eco 

Aktuální spotřeba 
energie bude 
záviset na tom, 
jak spotřebič se 
používá.

0,357

Spotřeba vody 
litrů na cyklus, 
vztahuje se na 
program eko 

Aktuální spotřeba 
vody závisí 
na tom, jak se 
spotřebič používá 
a na tvrdosti 
vody.

43

Maximální
teplota uvnitř
používané textilie 
(a)

Plná náplň 32
Zbývající vlhkost 
obsah (a) (%) 62,01/2 náplň 29

1/4 náplň 21

Rychlost
odstřeďování (a) 
(ot./min.)

Plná náplň 1200
Účinnost sušení 
při odstředění (a) C1/2 náplň 1200

1/4 náplň 1200

Trvání programu 
(a) (h:min)

Plná náplň 3:18

Typ volně stojící1/2 náplň 2:30

1/4 náplň 2:10

Akustický zvuk 
emise hluku (a) 
(dB(A) re 1 pW) 
(režim ždímání)

75 Třída akustických 
emisí hluku (a) B
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Režim vypnuto 
(W) 0,5 Pohotovostní 

režim (W)

Odložený konec 
(W) (pokud 
existuje)

4,00

Síťový 
pohotovostní 
režim (W) (pokud 
existuje)

neuvedené

Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců

Tento produkt byl navržen tak, aby uvolňoval stříbrné

ionty během pracího cyklu
NE

Dodatečné informace:

Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 9 přílohy II dle nařízení Komise (EU) 

2019/2023 nalezeno: www.philco.cz
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TECHNICKÉ INFORMACE

Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě 
dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.
Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez 
předchozího upozornění.
Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to 
na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.
Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis 
závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, 
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích 
Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při 
koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické 
bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a 
vyhrazujeme
si právo na jejich změnu.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.
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