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UZIVATELSKA PRIRUCKA

Pred tim, nez zaCnete tuto pracku pouzivat, si pozorne prectéte tuto
prirucku a ponechte si ji, abyste do ni mohli znovu nahlédnout.
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Tato pracka je ur€ena vyhradné k pouziti v domacnosti.
Nepouzivejte ji na zadné pradlo, které je oznacené jako
nevhodné k prani v pracce.

V pfiru€ce se pouzivaji nasledujici symboly a maji uvedeny vyznam:
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Informace, rada, tip nebo doporuceni
Varovani — obecné nebezpeci
Varovani — nebezpeci urazu elektrickym proudem

Varovani — nebezpeci horkého povrchu
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Varovani — nebezpeci pozaru
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Je dulezité si fadné precist pokyny.
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BEZPECNOSTNI OPATRENI

Pred tim, nez za¢nete pracku pouzivat, si peclivé prectéte
pokyny.

Nepouzivejte pracku pred tim, nez si prectete tyto pokyny a
porozumite jim.

Tyto pokyny pro pouzivani se dodavaji k vice modeltiim
pracek. Nékteré funkce nebo nastaveni proto nemuseji byt u
vasi pracky k dispozici.

Nedodrzeni pokynu nebo nespravné pouziti pracky muze mit
za nasledek poskozeni pradla nebo zafizeni, pfipadné zranéni
uzivatele. Méjte uzivatelskou pfirucku vzdy po ruce v blizkosti
pracky.

Tato pracka je uréena vyhradné k pouziti v domacnosti.
Pokud se bude pracka pouzivat pro profesionalni komercni ucely
nebo ucely, které pfesahuji bézné pouzivani v domacnosti, nebo
pokud bude pracku pouzivat osoba, ktera neni spotiebitelem,
zarucni doba se zkrati na nejkratSi moznou zarucni dobu
vyzadovanou pfislusnymi zakony.



Dodrzte pokyny pro spravnou instalaci pracky a jeji pfipojeni
ke zdrojum vody a elektfiny (viz kapitolu ,INSTALACE A
PRIPOJENI®).

Pfipojeni ke zdrojim vody a elektfiny by mél provést fadné
vySkoleny technik nebo odbornik.

Veskeré opravy a udrzbu, které se tykaji bezpe€nosti nebo
vykonu, by méli provadét vyskoleni odbornici.

Abyste se vyhnuli nebezpecni, poSkozeny napajeci kabel smi
vymeénit pouze vyrobce, servisni technik nebo autorizovana
osoba.

Pred pfipojenim pracky k elektrickému napajeni pockejte
minimalné 2 hodiny, nez pracka dosahne teploty mistnosti.

Servis tohoto produktu smi provadét pouze autorizované
servisni stredisko pomoci schvalenych nahradnich dilu.

NEPOKOUSEJTE SE zafizeni opravovat sami. Opravy
provedené nezkusenou osobou mohou mit za nasledek
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servisni stredisko a vzdy pouzivejte originalni nahradni dily.

V pfipadé nespravného pripojeni €i pouziti nebo provedeni
servisu neautorizovanou osobou odpovida za cenu opravy pfi
poskozeni nekrytém zarukou uZivatel.

Tato praCka se nesmi pfipojovat k elektrické siti pomoci
prodluzovaciho kabelu.

Nepfipojujte pracku k elektrické siti pomoci externiho spinaciho
zafizeni, napfiklad programovatelného ¢asovace, ani ji
nepfipojujte k elektrické siti, ktera se pravidelné zapina a vypina.



Nezapojujte pracku do elektrické zasuvky uréené pro nizké
zatizeni.

Napajeci zasuvka musi byt bezpecné uzemnéna a pfivod vody
by nemél byt uzavren.

Neinstalujte pracku do mista, kde muze teplota poklesnout
pod 5°C, jinak se mohou nékteré Casti pfi zamrznuti vody
poskodit.

Umistéte pracku na rovnou, stabilni a pevnou (betonovou)
zakladnu.

Pokud je pracka umisténa na vyvySené zakladné, je nutné ji
dodatecCné zajistit proti prevraceni.

Pred prvnim pouzitim odstrante Srouby urcené pro fixaci
béhem prepravy, protoze zapnuti zablokované pracky mize
mit za nasledek jeji vazné poskozeni (viz kapitolu ,INSTALACE
A PRIPOJENI / Demontaz ptepravnich $roubd®). V ptipadé
takoveho poskozeni je zaruka neplatna.

P¥i pripojeni pracky k privodu vody nezapomerite pouzit
dodanou hadici a tésnéni. Tlak vody musi byt mezi 0,1-1 MPa
(1-10 bar; 1-10 kp/cm?; 10—100 N/cm?).

Pro pfipojeni pracky k pfivodu vody vzdy pouZijte novou hadici.
Nepouzivejte znovu jiz dfive pouzivanou hadici.

Konec vypoustéci hadice by mél dosahovat az do odtokového
systému.



Pfred spusténim praciho cyklu zatlacte na vyznaceném misté na
dvifka, dokud se nezaklapnou. Dvifka nelze béhem chodu pracky
otevirit.

Pred prvnim pranim odst['ar'\te veskeré necistoty z bubnu
prac¢ky pomoci programu Cisténi bubnu (viz TABULKU
PROGRAMU).

Po pracim cyklu uzavrete pfivod vody a vytahnéte napajeci
kabel ze zasuvky.

Pouzivejte pracku jen k prani pradla podle popisu v uzivatelské
prirucce. Tato pracka neni urCena k chemickému cisténi.

Pouzivejte pouze praci prostfedky urCené do pracek a k péci
o pradlo. Neneseme odpovédnost za zadna posSkozeni nebo
zabarveni tésnéni a plastovych Casti pfi pouZiti bélicich a
barvicich prostfedkd.

Pfi odstranovani vodniho kamene pouzivejte pouze
odstrafiovacCe vodniho kamene s pfidanou antikorozni ochranou
(pouzivejte jen nekorozivni odstrarfiovace vodniho kamene).
Dodrzujte pokyny vyrobce. Dokoncete proces odstrafiovani
vodniho kamene né&kolika cykly machani nebo spusténim Cisténi
bubnu (samocisticiho programu), aby se odstranily veskeré zbylé
latky (ocet apod.).

/\ Nepouzivejte praci prostredky, které obsahuji rozpoustédia,
protoze by to mohlo mit za nasledek uvolfovani jedovatych plynd,
poskozeni pracky a riziko pozaru a vybuchu.



Tato pra¢ka neni uréena k pouziti osobami (v€etné déti) s

télesnym nebo dusevnim postizenim ani osobami, které nemaji
odpovidajici zkusenosti a znalosti. Tyto osoby je tfeba poucit o
pouzivani pracky osobou, ktera odpovida za jejich bezpecnost.

Zaruka se nevztahuje na spotfebni material, mirné zmény barvy,
zvySeni hlu¢nosti zplsobené starnutim zafizeni a na estetické
defekty dila, které nemaji vliv na funkénost a bezpecnost zafizeni.

BEZPECNOST DETI

Pred zavienim dvifek pracky a spusténim programu se
presvédcCte, Ze se v bubnu nachazi jen pradlo. Ujistéte se, Ze do
bubnu nevlezlo zadné dité a nezavrelo dvirka zevnitf.

Uchovavejte praci a avivazni prostfedky mimo dosah déti.

Aktivujte détskou pojistku. Viz kapitolu ,VYBER DALSICH
NASTAVENI| A FUNKCI / Détska pojistka“.

Nepoustéjte do blizkosti zarizeni déti mladsi tri let, pokud
nejsou pod stalym dohledem.

Pracka je vyrobena v souladu s prislusnymi bezpeénostnimi
normami.

Tuto prackou mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo osoby
bez zkuSenosti a znalosti, ale jen v pfipadé, ze jsou béhem
pouzivani pracky pod dohledem, byly jim poskytnuty pokyny k
bezpecnému pouzivani pracky a rozuméji rizikim nespravného
pouzivani. Zajistéte, aby si déti se zafizenim nehraly. Déti nesméji
pracku Cistit ani provadét zadné udrzbové prace bez dohledu.



NEBEZPECi HORKEHO POVRCHU &

Bé&hem pracich cykld se mohou dvitka bubnu zahfat. Dejte pozor,
abyste se nepopalili. Zajistéte, aby si v blizkosti sklenénych
dvifek nehraly déti.

OCHRANA PROTI PRETECENI VODY (PRI ZAPNUTI) A\
Pokud hladina vody v zafizeni stoupne nad normalni uroven,
aktivuje se ochrana urovné hladiny vody. Ta vypne pfivod vody a
zacne vodu odcCerpavat. Program se prerusSi a zobrazi se chyba.

PREPRAVA /| PREPRAVA PO INSTALACI

Pokud mate v umyslu pracku premistit poté, co byla

nainstalovana, namontujte do ni pfepravni Srouby (viz kapitolu
LINSTALACE A PRIPOJENI / Ptemistovani a pfeprava po
instalaci“). Pfed vloZzenim pfepravnich Sroubl odpojte pracku od
elektrického napajeni!

V pfipadé poskozeni napajeciho kabelu musi jeho vyménu provést
vyrobce, jeho servisni zastupce nebo podobné kvalifikovana osoba,
aby se predeslo nebezpeci.



POPIS PRACKY

PREDNI CAST

Ridici jednotka

Knoflik pro vybér programi
Pfihradka na praci prostfedky
Dvitka

Vyrobni Stitek

Kryt filtru ¢erpadla

oo abh wN -

ZADNI CAST

PFivodni hadice
Napajeci kabel
Vypoustéci hadice
Nastavitelné nozicky
Pfepravni Srouby

a b~ wWwN >

& Obrazky v této pfirucce jsou pouze ilustrativni. VSechny nase produkty neustale vylepSujeme,
takze se vzhled, barva a funkéni ¢asti vaseho skute€ného produktu mohou od ilustraci liSit.
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SPECIFIKACE
(ZAVISi NA MODELU)

Vyrobni Stitek je umistény na pfedni sténé dvifek pracky (viz kapitolu ,POPIS

PRACKY®).

Maximalni napln
Hmotnost pracky
Jmenovité napéti
Jmenovity prikon
Frekvence

Rozméry (mm)

Vyrobni Stitek

-

- E Ll

—— D >

- A }4 — C —»
i t
,’// -
B |
/

Y

8 kg
58 kg
220-240 V~
1800 W
50 Hz

9 kg
63 kg

220-240 V~

1650 W
50 Hz

Rejstfik Rozmér (mm)

8 kg 9 kg
A 595 595
B 845 845
Cc 480 500
D 510 550
E 540 590
F 1020 1060

Ve

Hisense Washing Machine
XXXXXXXXX XX kg

XXX-XXXV~ XXHz XXXXW IPX4

Hce

RoHS

I\ Pied pfipojenim pracky k elektrickému napajeni pockejte minimalné 2 hodiny, nez

pracka dosahne teploty mistnosti.
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INSTALACE A PRIPOJENI

¥ Odstrafite veskery balici material. Pfi odstrafiovani baliciho materialu dejte pozor, abyste
neposkodili zafizeni ostrym pfedmétem. Umistéte obalovy material (plastové sacky, dalsi plastové
¢asti apod.) mimo dosah déti.

Zkontrolujte, zda neni zafizeni nékde posSkozené. Pokud mate podezfeni, Ze je zafizeni poSkozené,
nepouzivejte ho a ihned kontaktujte poprodejni servis.

Zafizeni se dodava s podplrnou sadou, ktera obsahuje:
. pokyny k pouzivani,

. 4 plastové zatky,

. privodni hadici,

e  Deska pro potlaceni hluku.

Ujistéte se, Zze vam byly dodany vSechny vySe uvedené ¢asti.

JAK INSTALOVAT DESKU PRO POTLACENI HLUKU

1. Pfed instalaci desky pro potlaceni hluku 2. Na c¢tyfech stranach spodni desky
vyrovnejte a nalepte akustickou absorpéni odstrarite povrchovy papir z
vatu s pravouhlym otiskem na desce pro oboustranné pasky.

potlaceni hluku a podél néj (u nékterych
modelt bez akustické absorp¢ni vaty neni
tento postup nutny).

3. Pracku naklonéte do Uhlu 40° a stranu s 4. Ruc¢né pritisknéte oboustrannou
pravouhlym zafezem nasmérujte k pfedni pasku na Ctyfech stranach, abyste
Casti pracky, jak je znazornéno na obrazku. desku pro snizeni hluku pevné
Stranu se Sikmym zafezem vlozte mezi dva pripevnili k télu stroje.

patni Srouby v zadni €asti pracky zcela na
misto. Poté nainstalujte desku pro potlaceni
hluku a zajistéte, aby se tésné dotykala dna
pracky.
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DEMONTAZ PREPRAVNICH SROUBU

I\ Pred prvnim pouZzitim zafizeni musite odstranit pfepravni Srouby. Zablokované zafizeni se
muze pfi zapnuti poskodit. V pfipadé takového poskozeni je zaruka neplatna.

Posunte hadice
na stranu a
[ pomoci montazniho
e kli¢e uvolnéte 4
) Srouby na zadni
strané zafizeni jejich
L otacenim proti sméru
hodinovych rucicek
podle Sipky na
obrazku. VysSroubujte
je ven priblizné na
30 mm (ne zcela).

L / Vysurite vSechny 4
pfepravni Srouby
ve vodorovném
/ sméru.

Vysurite pfepravni
‘ Srouby spole¢né s
pryzovymi a
plastovymi ¢astmi.

1T 1

Q Zakryjte otvory po

Zde se nachazi 4 Sroubech

Uchytka napéjeciho plastovymi zatkami.

kabelu, kterou je také Plastové zatky se

tfeba odstranit. dodavaji v sacku s
prisluSenstvim (v
podplrné sadé)
spole¢né s
uzivatelskou
priruc¢kou.

¥ Schoveijte si prepravni Srouby pro pFipad, Ze budete chtit nékdy zafizeni znovu premistit
(montaz prepravnich Sroubu provedte podle pokynli vySe v opacném poradi).
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PREMISTOVANI A PREPRAVA PO INSTALACI

%" Pokud budete chtit pracku pfemistit poté, co byla nainstalovana, musite znovu nainstalovat
PREPRAVNI SROUBY, aby pfi pfepravé nedoslo k poskozeni vibracemi (viz kapitolu ,INSTALACE
A PRIPOJENI / DemontaZ prepravnich $roub(”). Pokud jste pfepravni $rouby ztratili, je mozné je

objednat od vyrobce.

A\ Po prepravé nechte pracku alespoi dvé hodiny stat, nez ji pripojite k elektrické siti.
Zarizeni by mélo byt nainstalovano a pripojeno vyskolenym technikem.

O\ Pred pripojenim pracky si peclivé prectéte pokyny. Na poskozeni zplisobena nespravnym
pripojenim nebo pouzivanim pracky se nevztahuje zaruka.
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UMISTENI

¢ Podlaha, na kterou pracku postavite, musi mit betonovou zakladnu. Méla by byt Cista a sucha,
jinak muze zafizeni klouzat. Ocistéte také spodni ¢ast nastavovacich nozicek.

NASTAVENI NOZICEK

Pouzijte vodovahu a dodany kli¢.

(@)

7
y

Otacejte
nastavitelnymi
nozickami tak, abyste

pracku vyrovnali.
Nozi¢ky umozniuji
vyrovnani v rozsahu
+2 cm.

Po nastaveni

vysky nozicek
pevné utahnéte
pojistné matice
(kontramatice) jejich
otacenim smérem ke
spodni ¢asti pracky
pomoci dodaného
klice 4 (viz obrazek).

& Pokud neni pracka ve vodorovné poloze, mize to zpusobit vibrace, pohyb pracky a hlasity chod.

PFi nespravném vyrovnani pracky nelze uplatnit zaruku.

¢ B&hem provozu zafizeni se mohou vyskytnout abnormalni nebo hlasité zvuky, které jsou obvykle

disledkem nespravné instalace.
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Vzdalenosti pro instalaci

¢ Pracka se nesmi dotykat stény nebo nabytku. Pro optimalni chod pracky kolem ni ponechte
volny prostor podle obrazku.

Pokud nebude kolem pracky minimalni pozadovany volny prostor, mGze to mit za nasledek
nebezpecény nebo abnormalni chod pracky. Navic mGze dochazet k prehfivani (obrazky 1 a 2).

2% NedoporucCuje se instalovat pracku do uzavieného prostoru.



PRIPOJENI K PRIiVODU VODY

PFipojte spravné hadici pro pfivod vody k vodovodnimu kohoutku.

& Pro normalni chod pracky by mél byt tlak pfivodu vody mezi 0,1-1 MPa (1-10 bar;
1-10 kp/cm?; 10—100 N/cm?). Minimalni dynamicky tlak vody Ize urcit zméfenim pratoku. Z piné
otevieného kohoutku by mély béhem 15 sekund vytéct 3 litry vody.

& Po pfipojeni privodni hadice ji utdhnéte rukou, aby dobfe t&snila (max. 2 Nm). Zkontrolujte,
zda neni spoj netésny. Nepouzivejte klesté a podobné naradi, protoze byste mohli poskodit zavit
matice.

8% Pouzijte pouze pfivodni hadici, ktera byla dodana se zafizenim. NepouZivejte Zadné pouzité a
jiné hadice.
¥ Presvéddte se, zda neni hadice poskozena. Pokud je hadice zchatrala, kfehka nebo

popraskana, je nutné ji vyménit.

AquaStop (JEN U NEKTERYCH MODELU)

Pokud se vnitfni hadice poskodi, aktivuje se vypinaci systém, ktery vypne privod vody do pracky.
V takovém pfipadé se kontrolni okénko (a) zabarvi ¢ervené. Pfivodni hadici vymérnite.
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8% Neponofujte pfivodni hadici se systémem AquaStop do vody, protoze obsahuje elektricky

ventil.

& Privodni hadici je mozné pipojit bez zp&tného ventilu.

‘g~ Presvéddte se, Ze pfipojena privodni hadice neni zkroucena nebo zablokovana.

PRIPOJENI A UPEVNENI VYPOUSTECI HADICE

Privedte vypoustéci hadici do umyvadla ¢i vany, nebo ji pfipojte pfimo k odtoku (minimalni primér
vypoustéci hadice 4 cm). Svisla vzdalenost mezi podlahou a koncem vypoustéci hadice by méla

byt 60—100 cm. Hadici Ize pfipojit tfemi zplsoby (A, B, C).

‘max 150 cm

min 70 cm

max 125 cm
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Konec

vypoustéci
hadice muze byt
nasazen na
umyvadlo nebo vanu.
Pomoci upinaci
pasky uchytte hadici
protazenou pres
opérné koleno tak,
aby z néj
nevyklouzla.

B Vypoustéci hadici
Ize také pfipojit
pfimo k odtoku
umyvadla.
Nepouzivejte malé
umyvadlo. Dejte
pozor na to, ze
vypousténa voda
muze byt horka.



