
 

Polyuretanové lepidlo D4  

Jednosložkové tekuté lepidlo  

Technický list č.: ST54 
 

Datum vydání: 15.7.2015 

Datum 1. Revize: 

CHARAKTERISTIKA 

MASTERsil® - Polyuretanové lepidlo je jednosložkové tekuté 

lepidlo bez rozpouštědel, vytvrzující vzdušnou vlhkostí, 

neobsahuje plniva. Lepený spoj splňuje normu ČSN EN 204 D 

(vhodné pro stálé zatížení pod vodou), spoj má vysokou 

pevnost, zvýšenou odolnost proti teplotám, rozpouštědlům. 

POUŽITÍ 

MASTERsil® - Polyuretanové lepidlo D4 je určeno pro lepení 

dřevěných (také exotické dřevo) prvků, lepení konstrukčních 

nábytkových dřevěných dílů, stavbu lodí, venkovní stavební 

konstrukce. Vhodné pro lepení stavebních materiálů – 

sádrokarton, dřevo, kovy, cihla, beton, omítka, izolační 

materiály, dýha, plechy a jejich kombinace za podmínky, že 

alespoň jedna strana lepeného spoje obsahuje běžnou 

vlhkost. Pokud lepené materiály neobsahují vlhkost, je nutné 

ji dodat mlžením vodou na nanesené lepidlo v množství do 

80 g/m2. Vhodné pro interiér a exteriér. 

APLIKAČNÍ POSTUP 

MASTERsil® - Polyuretanové lepidlo nanášíme na připravený 

podklad – suchý, oprášený, pevný, odmaštěný – 

jednostranně stěrkou nebo štětcem, v případě požadavku na 

vyplnění nerovného podkladu savý podklad navlhčete vodní 

mlhou, lepidlo poté mírně napění. Po nanesení lepidla ihned 

spojte lepené plochy, se spojem můžete manipulovat 5-15 

min. po spojení – dle vlhkosti podkladu. Počátek vytvrzování 

je 10 - 15 minut , konečná pevnost je po 16 hodinách. 

V případě lisování je lisovací čas 20 minut.  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

BARVA 

žlutohnědá  

BALENÍ  

PVC lahev s aplikátorem 250 g  

PVC láhev s aplikátorem 0,5 kg 

PVC láhev s aplikátorem 1 kg 

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ 

V originálních obalech při teplotě +5°C až +30°C po dobu 24 
měsíců. 

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku 
nebo v bezpečnostním listu. 
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