Bezpeénostni list podle Nafizeni (ES) &. 1907/2006
Stranalz7

C.BL.: 507415
\V001.0

Pattex One For All Datum revize: 11.06.2014
Datum vytisku: 27.06.2014

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Pattex One For All

1.2 Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Ptedpokladané pouziti:
Montazni lepidlo

1.3 Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Henkel CR, spol. s r.o0.
U Prtthonu 10

17004 Praha 7

cz

Tel.: +42 (2) 2010 1111
Fax ¢.: +42 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Klinika nemoci z povoléani, Toxikologické informacni stredisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepfetrzité): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Latka nebo smés nejsou nebezpeéné podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

Klasifikace (DPD):
Klasifikace neni nutna.

2.2 Prvky oznaceni

Prvky oznaceni (CLP):
Latka nebo smés nejsou nebezpeéné podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

Prvky oznaceni (DPD):
Produkt nepatii mezi produkty s povinnym oznacovanim na zéklad¢ vypocétu podle smérnice "VSeobecnad smernice
klasifikace ptipravki ES" v platném znéni.

2.3. DalSi nebezpecnost
Béhem vytvrzovani se uvoliiuje methanol.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1. Latky
Neuvadi se

3.2. Smési

VSeobecna chemicka charakteristika:
1 K montazni lepidlo
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Vyrobek obsahuje tyto latky:
Reakéni produkt: Silan & Polyol
Mineralni plniva

Seznam sloZek podle nafizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Chemicky nizev Cislo ES Obsah Klasifikace
¢islo CAS REACH Reg.dislo
Trimetoxyvinylsilan 220-449-8 >= 1-<= 3% Hoftlavé kapaliny 3
2768-02-7 01-2119513215-52 H226
Akutni toxicita 4; inhala¢ni expozice
H332

Uplné znéni H-vét a dalii zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "Dalsi informace".
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi piipustné expozicni limity pro pracovni
ovzdusi.

Seznam sloZek podle natizeni DPD (ES) ¢. 1999/45:

Chemicky nizev Cislo ES Obsah Klasifikace
¢islo CAS REACH Reg.¢islo
Trimetoxyvinylsilan 220-449-8 >= 1-<= 3% R10
2768-02-7 01-2119513215-52 Xn - Zdravi skodlivy; R20

Uplné znéni R-vét je uvedeno v bodé 16 "Dalsi informace".
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi piipustné expozicni limity pro pracovni
ovzdusi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V ptipadé obtizi vyhledejte 1¢kare.

Expozice vdechovanim:
Ptesurite se na Cerstvy vzduch, pfi pietrvavajicich potizich vyhledejte 1ékare.

Kontakt s kiizi:
Omyjte tekouci vodou a mydlem. Osetiete pokozku krémem. Kontaminovany odév svléknéte.

Kontakt s o¢ima:
Neprodlené¢ oplachnéte pod tekouci vodou, pokud je to nezbytné, vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

Po poziti:
Vyplachnéte ustni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

Mevr

Zadné udaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Viz bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro hafeni poZiru

5.1 Hasiva

Vhodn4 hasiva:
oxid uhlic¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstfikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpe¢nostnich duvodi pouzit:
Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V ptipadé pozaru se mize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO2).

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivejte dychaci pfistroj a ochranné vybaveni.
Pouzivejte ochranné vybaveni.
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ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného uniku
6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.
Zamezte styku s kuzi a o€ima.
Zajistéte vhodnou ventilaci.
Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.
6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro isténi
Mechanicky odstrante.
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8
ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Zajistéte dostateCnou ventilaci pracoviste.
Zabrante kontaktu s o¢ima a pokozkou.
Hygienicka opatteni:
Pted piestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Zajistéte dobré vétrani a odvetravani.
Skladujte na chladném misté, neskladujte na mrazu.
Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zbozim (kava, ¢aj, tabak, atd.).
7.3 Specifické kone¢né/specificka konecna pouziti
Montazni lepidlo, reakce
ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
8.1 Kontrolni parametry
Pracovni expozi¢ni limity
Plati pro CZ
Obsazena latka ppm mg/m? Typ Kategorie Poznimky
Methanol 250 Ptipustny expozi¢ni limit CZ OEL
67-56-1 (PEL):
Methanol 1.000 Nejvyssi pripustné CZ OEL
67-56-1 koncentrace:
Methanol Ucinky pi styku s kizi: Pfi expozici se vyznamné CZ OEL
67-56-1 uplatiuje pronikani latky kazi.
METHANOL 200 260 Pripustny expozi¢ni limit | Indikativni ECTLV
67-56-1 (PEL):
Diisononylftalat 3 Pripustny expozi¢ni limit CZ OEL
28553-12-0 (PEL):
Diisononylftalat 10 Nejvyssi piipustné CZ OEL
28553-12-0 koncentrace:
Predpokldadana koncentrace bez i¢inku (PNEC)::
Nazev ze seznamu Cast prostiedi |Doba Hodnota Poznamky
expozice
mg/l [ppm [mgikg [ostatni
Trimethoxyvinylsilan voda 0,34 mg/L
2768-02-7 (sladkovodni)
Trimethoxyvinylsilan voda (mofska 0,034 mg/L
2768-02-7 voda)
Trimethoxyvinylsilan voda 3,4 mg/L
2768-02-7 (pferusované
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propustovani)
Trimethoxyvinylsilan STP 110 mg/L
2768-02-7
Trimethoxyvinylsilan sediment 0,27 mg/kg
2768-02-7 (sladkovodni)
Trimethoxyvinylsilan sediment 0,12 mg/kg
2768-02-7 (motska voda)
Trimethoxyvinylsilan zemina 0,046
2768-02-7 mg/kg
Odvozena tirovei bez i¢inku (DNEL)::
Nazev ze seznamu Oblast pouziti |Cesta Uc¢inek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice
Trimethoxyvinylsilan zameéstnanec dermalné¢ | Dlouhodoba 0,69 mg/kg télesné
2768-02-7 expozice - hmotnosti na den
systémové ucinky
Trimethoxyvinylsilan zaméstnanec inhalace Dlouhodoba 4,9 mg/m3
2768-02-7 expozice -
systémové ucinky
Trimethoxyvinylsilan obecna dermalné | Akutni/ 26,9 mg/kg télesné
2768-02-7 populace kratkodoba hmotnosti na den
expozice -
systémové ucinky
Trimethoxyvinylsilan obecna inhalace Akutni / 93,4 mg/m3
2768-02-7 populace kratkodoba
expozice -
systémové ucinky
Trimethoxyvinylsilan obecna dermalng [ Dlouhodoba 0,3 mgkg télesné
2768-02-7 populace expozice - hmotnosti na den
systémové ucinky
Trimethoxyvinylsilan obecna inhalace Dlouhodoba 1,04 mg/m3
2768-02-7 populace expozice -
systémové ucinky
Trimethoxyvinylsilan obecna oralni Dlouhodoba 0,3 mg/kg télesné
2768-02-7 populace expozice - hmotnosti na den
systémové ucinky
Trimethoxyvinylsilan zamé&stnanec dermalné | Akutni/ 0,69 mg/kg télesné
2768-02-7 kratkodoba hmotnosti na den
expozice -
systémové ucinky
Trimethoxyvinylsilan zamé&stnanec inhalace Akutni / 4,9 mg/m3
2768-02-7 kratkodoba
expozice -
systémové ucinky

Biologicky index expozice:

zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:

Vhodné ochranna maska pii nedostatecném vétrani.

Filtr: AX

Toto doporuceni by mélo byt pfizptisobeno aktualnim podminkam v daném miste.

Ochrana rukou:

Doporucuji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tloustka materialu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mé&ly
byt ménény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pfi jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovanych obchodech s
laboratornim vybavenim a v Iékarnach.

Ochrana o¢i:

Ochranné bryle

Ochrana téla:

vhodny ochranny odév

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

pasta
bila




C. bezp.listu: 507415
\V001.0

Pattex One For All HT

Strana5z7

Zapach
prahova hodnota zapachu

pH

Pocatecni bod varu

Bod vzplanuti

Teplota rozkladu

Tlak pary

Hustota (23 °C (73.4 °F))
Sypna hustota

Viskozita

Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kuvalitativni rozpustnost
Teplota tuhnuti

Bod téni

Hoflavost

Teplota samovzniceni
Mezni hodnoty vybusnosti
Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpatovani
Hustota pary

Oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

typicky
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,63 g/cm?®

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaguje s kyselinami: vyvin tepla a oxidu uhlic¢itého.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakei
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadna pii urCeném pouZiti.

10.5. Nesluditelné materialy
Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Béhem vytvrzovani se uvoliiuje methanol.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ic¢incich

Vseobecné informace o toxikologii:

Smés je klasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifika¢nich kritérii pro
smési pro kazdou tfidu nebezpecnosti dle Pfilohy I Natizeni 1272/2008/EC. Relevantni zdravotnické/ekologické informace
pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

AKutni oralni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty doba

Trimetoxyvinylsilan LD50 7.120 mg/kg oral potkan OECD smérmnice €. 401 (Akutni
2768-02-7 oralni toxicita)

Akutni inhalad¢ni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty doba

Trimetoxyvinylsilan LC50 16,8 mg/l inhalation 4h potkan OECD smérnice €. 403 (Akutni
2768-02-7 inhala¢ni toxicita)
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Akutni dermalni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpiisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda
Cislo CAS hodnoty doba

Trimetoxyvinylsilan LD50 3.540 mg/kg dermal kralik

2768-02-7

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:

Smés je klasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifika¢nich kritérii pro
smési pro kazdou tfidu nebezpecnosti dle Piilohy I Natizeni 1272/2008/EC. Relevantni zdravotnické/ekologické informace

pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, pidy a ptirodnich zdroji vody.

12.1. Toxicita
Chemicky nazev Typ Hodnota Studie | Expozi¢ni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Trimetoxyvinylsilan LC50 191 mg/l Ryby 96 h Oncorhynchus mykiss OECD smérnice
2768-02-7 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
Trimetoxyvinylsilan EC50 > 100 mg/l Dafnie 48 h Daphnia magna OECD smérnice
2768-02-7 202 (Dafnia sp.
Test akutniho
odstaveni)
Trimetoxyvinylsilan EC50 > 100 mg/I Rasy 72h OECD smérnice
2768-02-7 201 (Rasy,
Inhibiéni test ristu)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Zadné udaje nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumula¢ni potencial /12.4. Mobilita v pidé
Zadné udaje nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Chemicky nazev PBT/vPVB

CAS-&.

Trimetoxyvinylsilan Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
2768-02-7 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Jiné nepiiznivé ucinky
Zadné udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:

Likvidace znecisténého obalu:

Evropské ¢islo odpadu

Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v ptipadé, ze jsou Gplné prazdné.

S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistn€ platnymi predpisy.

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod cislem 08 04 09.

ODDIL 14: Informace pro pi‘epravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Cislo UN

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

Nalezity nazev OSN pro zasilku
Neni nebezpecné zboZi pro prepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

Trida/tfidy nebezpec¢nosti pro prepravu
Neni nebezpeéné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

Obalova skupina
Neni nebezpecné zbozi pro ptepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
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145. Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi
Neni nebezpe¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uZivatele
Neni nebezpeéné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
14.7. Hromadna preprava podle prilohy II MARPOL 73/78 a pi‘edpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Natizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Obsah VOC (CH) 0,00 %

Zakon 350/2011 Sb. o chemickych latkach a smésich, v platném znéni

Zakon 185/2001 Sb. o odpadech, v platném a u¢inném znéni

Naftizeni komise EU €. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady ES 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Natizeni Evropského parlamentu a Rady ES 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, v platném a u¢inném
znéni

Natizeni vlady ¢. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném a G¢inném znéni

Vyhlaska €. 402/20110 hodnoceni nebezpeénych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznac¢ovani
nebezpecnych chemickych smési

Vyhlaska 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych odpadi

Vyhlaska 381/2001 Sb., katalog odpadt

Vyhlaska 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska 237/2002 Sb., o podrobnostech zpisobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobku

Zakon 258/2000Sb., o ochran¢ vetfejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni produktu uréuje bod 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouZity v tomto bezpe&nostnim lists, je nasledujici:

R10 Hotlavy.

R20 Zdravi skodlivy pti vdechovani.
H226 Hoftlava kapalina a pary.

H332 Zdravi skodlivy pti vdechovani.

Dalsi informace:

Udaje v tomto bezpeénostnim listu jsou zaloZeny na stavu znalosti a zkuSenostech vyrobce k datu vydani tohoto dokumentu.
Maji popisovat naSe vyrobky z hlediska pozadavkt na bezpe¢nost a nikoliv zaru¢ovat urcité vlastnosti. Nepiedstavuji zadnou
smluvni zaruku kvalitativnich vlastnosti vyrobku a plati jen ve spojeni s obvyklym zachdzenim za normalnich podminek a se
specifikovanymi tidaji v technickém navodu. Za jakékoli jiné pouziti tohoto vyrobku, event. v kombinaci s jinymi produkty
nebo postupy je zodpovédny sam uzivatel.

Zmény v bezpecnostnim listu proti pfedchozi verzi jsou oznaceny cervené.



