Technicky list

AUTOCLEANER’
CISTIC PLASTU A PRYZE

AUTOCLEANER® Cisti¢ plastd a pryze disti, ozZivuje a konzervuje veSkeré plastové a pryzové ¢asti exteriéru
automobilu a pneumatiky. Plastovym povrchim vraci lesk a barvu. Pouzivd se na vSechny barvy plastu.
Zabrariuje starnuti plastovych ¢asti a chrani je pfed slune€nim zafenim.

Pouziti
OSetfovany povrch odistéte. Aplikujte na suchy povrch. Nechte pusobit a potom rovnomérné roztirejte hadrem,

az je povrch Cisty a suchy. PFi prvnim pouZiti oSetfete dvakrat. Nepracujte na slunci! Pfed pouZitim pfipravek
protfepejte!

Zakladni parametry

UKAZATEL JAKOSTI ROZMER CHARAKTERISTICKE HODNOTY \
VZHLED - MLECNA KAPALINA

BARVA - BILA

RELATIVNI HUSTOTA PRI 20 °C kg/m® 1000 - 1010

pH - 55-7,5

PARFEM - CITRON

Upozornéni: VySe uvedené hodnoty fyzikalné-chemickych parametrii jsou hodnoty typické.

Skladovani
V originalnim obalu chranéném pfed povétrnostnimi vlivy pfi teplotach +5 °C az +25 °C je skladovatelnost
minimalné 4 roky od data vyroby uvedeného na obalu.

Baleni
¢iSLO VYROBKU OBJEM EAN |
31.252 500ML 8591522312525

Zdravi, bezpecnost a zivotni prostredi
Viz bezpec€nostni list.

Uvedena data a informace je tfeba povaZovat za aktudlni k datu tisku. Zadné zavazky nebo prohladeni vyjadfené vyslovné & samozfejmé predpokladané
nemohou byt ¢inény na zakladé souboru pfesnych dat uvedenych v této publikaci. Je povinnosti uzivatele pouzivat vyrobek bezpe¢né a v rozsahu deklarovanych
vlastnosti v souladu s existujicimi zakony a normami. Zadna pasaz uvedena v této publikaci nebude vykladana jako svoleni, doporugeni nebo autorizace
opravnujici k patentovani myslenek bez platné licence. Prodavajici nebude odpovédny za ztraty a Skody vyplyvajici z nezodpovédného a nebezpecného
zachazeni, nerespektujiciho instrukce uvedené v této informaci (toto zfeknuti se odpovédnosti nikterak neomezuje zakonna prava kupujiciho).
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