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1.  ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku: fixinela desi proti plisni
Cislo CAS: Neuvadi se - smés.
Cislo ES: Neuvadi se - smés.
Registracni ¢islo REACH: Neuvadi se - smés.
DalS$i nazvy smési: Neuvadi se.
1.2 Urcena pouziti smési: Tekuty fungicidni prostfedek k odstranéni plisni na sténach, omitkach,

betonu, kolem kuchyriského zafizeni, dfezd, van, umyvadel, sprcho-
vych koutu, bazén, apod. Biocidni pfipravek.
Nedoporuéena pouziti smési: Jakakoliv dalsi pouziti, ktera nejsou uvedena.

1.3 Identifikace vyrobce: TATRACHEMA, vyrobné druzstvo Trnava
Misto podnikani nebo sidlo: Bulharska 40, 917 02 Trnava, Slovenska republika
Identifikacni éislo: 31434193
Telefon/fax: +421 335901 111
E-mail: technicky@tatrachema.sk
WWW stranky: www.tatrachema.com

1.4 Identifikace distributora: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonin
Misto podnikani nebo sidlo: Brnénska 48/3883, 695 01 Hodonin
Identifikacni Cislo: 60733713
Telefon: +420 518 624 518
Fax: +420 518 624 521
E-mail: tatrachema@tatrachema.cz
WWW stranky: www.tatrachema.com

Kontakt na zpracovatele bezpec¢nostniho listu: +420 518 624 518, tatrachema@tatrachema.cz

1.5 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Pra-
ha 2, tel. (24 h/den): 224 915 402, 224 919 293.

2. ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Kilasifikace smési podle nafizeni 1272/2008 (ES) (CLP):
Ziravy pro kidzi, kat. 1B (Skin Corr. 1B), H314.
Vazné poskozeni oci kat. 1 (Eye Dam. 1), H318.
Akutni toxicita pro vodni prostfedi kat. 1 (Aquatic Acute 1), H400.
Chronicka toxicita pro vodni prostfedi kat. 3 (Aquatic Chronic 3), H412.

soce toxicky pro vodni organismy. Je Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
2.2 Prvky oznaceni na obalu:

Identifikator vyrobku: fixinela desi proti plisni.

Vystrazné symboly: GHS05 + GHS09.

Signalini slovo: Nebezpedi.

Standardni véty o nebezpecnosti:

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize poskozeni oci.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.

EUH206 Pozor! Nepouzivejte spole¢né s jinymi vyrobky. Mize uvolfiovat nebezpeéné plyny (chlor).
Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
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P260 Nevdechuijte pary a aerosoly.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice a ochranné bryle. ]

P301+P330+P331+P310 PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Okamzité vo-
lejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékare.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZIi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svleknéte. Oplachnéte kdZi vodou (nebo osprchujte).

P304+P340+P310 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani. Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO (tel.: 224 915
402, 224 919 293) nebo Iékare L )

P305+P351+P338+P310 PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni CoCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani. Oka-
mzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo
Iékare.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarte obsah a obal ve sbérném misté nebezpeéného odpadu.

Zakaz opétovného pouziti obalu.

Udaje podle zékona &. 120/2002 Sb. o podminkédch uvadéni biocidnich pripravku a uéinnych I&-
tek na trh uvddéné v oznaceni na obalu:

Uéginné latky:

chlornan sodny, obsah aktivniho chléru 47 g/kg (4,7 % hm.)
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, 0,5 g/kg (0,05 % hm.).

DalSi Gdaje podle § 20 zakona: davkovani a navod k pouZiti, pokyny pro prvni pomoc, pokyny
k zneskodnéni. Udaje o osobé odpovédné za uvedeni vyrobku na trh.

Dalsi informace uvedené na obalu vyrobku:
Obsahuje: chlornan sodny, hydroxid sodny, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

2.3 Dalsi nebezpecnost: PFi styku s kyselinami uvolriuje toxicky plyn chlor. Smés neobsahuje latky uve-
dené v pfiloze XIV nafizeni REACH (SVHC).

2.4 Mozné nespravné pouziti: Nepouzivejte spole¢né s jinymi Cisticimi prostfedky. NesmésSujte s kyse-
linami. Mdze plsobit korozivné na kovy, neni vhodny na Cisténi pfedmétd z hliniku, zinku, niklu, médi,
hoiciku, Zzeleza a jejich slitin (viz bod 10).

3. ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Slozeni vyrobku: Smés chlornanu sodného, hydroxidu sodného, N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropan-1,3-diaminu a vody.

3.1 Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

Cislo ES
Cislo CAS Chemicky nazev | Obsah . - N
Registraéni Gislo dle | latky [% hm, | Klasifikace podie CLP H-véty

ES ¢. 1907/2006

Korozivni pro kovy (Met. Corr. 1)

01-2119457892-27-xxxx

Ziravé pro kazi kat. 1B (Skin Corr. 1B) H290
231-668-3 4,7**** | Akutni toxicita pro vodni prostfedi kat. 1 H314
7681-52-9 chlornan sodny ’ . ’ H400, M=10
(47 g/kg) | (Aquatic Acute 1)
01-2119488154-34-xxxx A . _— H411
Chronicka toxicita pro vodni prostfedi kat. 2
; 4 EUHO031
(Aquatic Chronic 2)
215-185-5 -
g . . Korozivni pro kovy (Met. Corr. 1) H290
1310-73-2 hydroxid sodny <05 | Firavé pro kazi kat. 1A (Skin Corr. 1A) H314
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Cislo ES

Cislo CAS Chemicky nazev Obsah - o ek
Registraéni Gislo dle | latky [% hm,] | Klasifikace podie CLP H-véty

Akutni toxicita kat. 3 (Acute tox. 3)
Ziravé pro kazi kat. 1B (Skin Corr. 1B)

L L ) H301
AR e i Toxicita pro specifické cilové organy,
219-145-8 N-(3-aminopropyl) opakovana expozice kat. 2 (STO RE 2) H314
2372-82-9 N-dodecylpropan- 0.05 | Akutni toxicita pro vodni prostredi kat. 1 H373
01-2119980592-29-xxxx | 1,3-diamin . P P ) H400, M=100
(Aquatic Acute 1) H410 M=1

Chronicka toxicita pro vodni prostfedi kat. 1
(Aquatic Chronic 1)

%)
**)

***)

****)

41
411

4.2

4.3

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

latky, které maji pfidélen PEL v NV ¢&. 361/2007 Sb., v platném znéni
CLP = Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008., v plathém znéni
Uplné znéni H-vét je uvedeno v oddilu 16

obsah aktivniho chléru.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Pfi vyskytu pfiznaku nebo v pfipadé pochybnosti vyhledejte Iékafskou pomoc.
Predlozte obal, oznaceni nebo tento bezpecnostni list. Postizenému nepodavejte nic Usty, pokud je v
bezvédomi nebo ma-li kifece. Pokud postizeny nedychd, zahajte dychani z ast do Ust.

Pfi nadychani: Okamzité pferuste expozici. Pfeneste postizeného na ¢erstvy vzduch a ponechte jej
v klidu v poloze usnadnujici dychani. Nenechte postizeného chodit! Okamzité volejte Toxikologické
informacni stfedisko nebo |ékare.

Pri styku s kudzi: VeSkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte. Zasazenou kuzi dikladné
omyjte velkym mnoZzstvim vody, pfed mytim nebo v jeho pribéhu sundejte prstynky, hodinky, naram-
ky, jsou-li v mistech zasazeni kuze. Pfi podrazdéni nebo poleptani kGize vyhledejte Iékafskou pomoc.
PFi zasazeni oci: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou, oéni vicka drzte oteviena. Vyjméte kon-
taktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani po dobu
alespori 15 minut. Okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri poziti: Okamzité vyplachnéte Usta vodou, dejte vypit cca 0,5 | vody k oplachnuti jicnu a ke zfedé-
ni ziraviny v zaludku (pfi velkém zfedéni ztraci ziravé vlastnosti), jinak postizenému nepodavejte nic
usty. Nevyvolavejte zvraceni! Okamzité volejte Toxikologické informacni stfedisko nebo Iékare.
NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky: Vyrobek je ziravy, zplsobuje vazné a obtizné
se hojici poleptani kize a poskozeni oci. PFi poziti je Ziravy efekt kombinovan s G¢inkem uvolnéného toxic-
kého plynu v zaludku. Dal$i udaje v oddilu 11.

Pokyny tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetreni: Dekontaminace. Symptoma-
tické oSetfeni. Nejsou dostupné zadné dalsi informace.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

Hasiva:

Hasici prostfedky pfizpusobte okoli - vodni mlha, prasek, péna, CO..
Nevhodna hasiva: Vodni tryska.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici ze smési: Produkty tepelného rozkladu (chlér a oxidy chléru,
NO,, CO, CO,, saze) a aerosoly s obsahem slozek vyrobku mohou pfi vdechovani vazné poskodit
zdravi. Vyrobek neni hoflavy, ale pfi rozkladu muze uvolfiovat kyslik, ktery podporuje hofeni.

Pokyny pro hasice: Pouzivejte Uplny ochranny odév a izola¢ni dychaci pfistroj.
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5.4 Dalsi informace: Vodu pouzitou k haSeni nevypoustéjte do kanalizace. Uzaviené nadoby v blizkosti

6.2

6.3

6.4

7.2

7.3

pozaru chladte vodou. Ohném zni¢ené véci a kontaminovanou hasici vodu je nutno odstranit a zne-
Skodnit.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé nahodného tniku
Opatieni pro ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy: PouZivejte ochranné pro-

stfedky podle oddilu 8, osobam bez ochrannych prostfedkl zamezte pfistup. Zabrarite vzniku aero-
solu, zajistéte vétrani zasazeného prostoru. Zabrante kontaktu s kyselymi latkami.

Opatieni pro ochranu zivotniho prostiredi: Zamezte havarijnimu Uniku vyrobku do pady, podzem-
nich nebo povrchovych vod a kanalizace.

Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi: Neprovadéjte neutralizaci uniklého vyrobku.
Unikly vyrobek precerpejte nebo posbirejte lopatkou do ndhradnich obald a predejte k odstranéni
podle oddilu 13. Zbytky splachnéte velkym mnozstvim vody do kanalizace zakon&ené distirnou od-
padnich vod nebo zasypte vhodnym sorbentem (univerzalni sorbenty, piliny, pisek). Pouzity sorbent
ulozte do oznaceného uzaviratelného plastového obalu a pfedejte k odstranéni podle oddilu 13. Zne-
Cisténé predméty omyijte vodou. Zajistéte sanaci kontaminované zeminy.

Odkaz na jiné oddily: 1. Kontakty pro pfipad nehody. 8. Omezovani expozice/osobni ochranné pro-
stfedky. 13. Pokyny pro odstrafiovani.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Pred pouzitim si pfectéte pokyny a navod k pouziti uvedené na
obalu vyrobku. S koncentrovanym vyrobkem pracujte pouze na dobfe vétranych mistech. Dodrzujte
zakladni pravidla pro praci s chemikéliemi a predpisy pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Zamezte kontaktu s o€ima a kizi, nevdechujte aerosol a plyny. Pouzivejte osobni ochranné
prostfedky podle oddilu 8. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte, po praci a pred prestavkou si umyjte
ruce. Vyrobek nepouzivejte spole¢né s jinymi desinfekénimi a Cisticimi prostfedky a s kyselymi lat-
kami a smésmi, muze uvolfiovat toxicky plyn (chlor).

Podminky bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési: Vyrobek
skladujte v tésné uzavienych originalnich obalech v suchych dobfe vétranych mistnostech pfi teplo-
tach +5 - +25 °C. Chrarnte pfed mrazem, salavym teplem a pfimym slune¢nim zafenim. Neskladujte
spole¢né s kyselinami, amoniakem, organickymi latkami. Skladujte oddélené od potravin, napojl a
krmiv.

Specifické konecné/specificka konecna pouziti: Tekuty fungicidni prostfedek k odstranéni plisni
na sténach, omitkach, betonu, kolem kuchynského zafizeni, dfezd, van, umyvadel, sprchovych kou-
td, bazén(, apod. Biocidni pfipravek.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
Kontrolni parametry: pro slozky smési:
hydroxid sodny (CAS 1310-73-2)

pripustny expoziéni limit (PEL): 1,0 mg/m®
nejvysSi pripustna koncentrace v pracovnim prostredi (NPK-P): 2,0 mg/m®
urovné, pri kterych nedochazi k nepfiznivym ucinkiim (DNEL):

pracovnici, dlouhodobd expozice, inhalacné, lokalni Ucinky: 1 mg/m?®
spotfebitelé, dlouhodoba expozice, inhala¢né, lokalni G¢inky: 1 mg/m®
chlér (CAS 7782-50-5)

pFipustny expozi¢ni limit (PEL): 0,5 mg/m®
nejvysSi pfipustna koncentrace v pracovnim prostfedi (NPK-P): 1,5 mg/m®

chlornan sodny (CAS 7681-52-9)

urovné, pri kterych nedochazi k nepfiznivym ucéinkiim (DNEL):

pracovnici, dlouhodoba expozice, inhalaéné, systémové Ucinky: 1,55 mg/m®
pracovnici, dlouhodobd expozice, inhalac¢né, lokalni Gcinky: 1,55 mg/m®
pracovnici, kratkodoba expozice, inhalacné, systémové ucinky: 3,1 mg/m®
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pracovnici, kratkodoba expozice, inhalacné, lokalni G€inky: 3,1 mg/m3
pracovnici, dlouhodoba expozice, dermalné, lokalni ucinky: 0,5 %
spotiebitelé, dlouhodoba expozice, inhalaéné, systémové ucinky: 1,55 mg/m®
spotfebitelé, dlouhodoba expozice, inhala¢né, lokalni G¢inky: 1,55 mg/m®
spotrebitelé, kratkodoba expozice, inhalaéné, systémové ucinky: 3,1 mg/m®
spotfebitelé, kratkodoba expozice, inhala¢né, lokalni Ucinky: 3,1 mg/m®
spotrebitelé, dlouhodobéa expozice, dermalné, lokalni ucinky: 0,5 %

spotrebitelé, dlouhodobé expozice, oralngé, systémové ucinky: 0,26 mg/kg télesné hmotnosti na den

odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim (PNEC):
sladka voda: 0,00021 mg/I

morska voda: 0,000042 mg/l

sladka voda, ob&asné uvolfiovani: 0,00026 mg/|

¢istirna odpadnich vod: 4,69 mg/l

sekundarni otrava: 11,1 mg/l.

8.2 Omezovani expozice:

Vhodné technické kontroly: Viz oddil 7. DodrZujte bézné bezpecénostni zasady pro praci s chemika-
liemi. Zamezte kontaktu s o¢ima a kuzi. Zajist te dostate né v trani pracovist . Pfi praci nejezte, nepij-
te a nekufte. Pfed prestavkou a po ukonceni prace si umyjte ruce vodou a mydlem.

8.2.1 Ochrana dychacich cest: Pfi bézné praci neni nutnda, zajistéte dobré vétrani pracovisté. Pfi vzniku
aerosolu pouzijte ochrannou masku s filtrem proti prachu a aerosoltm, napf. typ P2, P3 nebo kombi-
novany filtr typu B-P2. P¥i riziku uvolnéni chléru pouzivejte ochrannou masku s filtrem proti chléru a
aerosoliim, napf. typ B-P3. Pouziti vhodného typu filtru konzultujte s jeho vyrobcem.

8.2.2 Ochrana rukou: Ochranné rukavice (pryz, nitrilkau€uk, butylkaucuk, PVA).

8.2.3 Ochrana o¢i a oblic¢eje: Ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.

8.2.4 Ochrana kuize: Pracovni odév.

8.3 Omezovani expozice zivotniho prostiedi: Zamezte havarijnimu Gniku vyrobku do podzemnich
nebo povrchovych vod a kanalizace. Odpadni vodu po ¢isténi vypoustéjte pouze do kanalizace za-
konéené Cistirnou odpadnich vod.

9. ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech:

Skupenstvi (pfi 20 °C): kapalina
Barva bezbarvy
Zapach (vané): po chléru

Hodnota pH (1% roztok pri 20 °C): 10 - 11,5
Teplota (rozmezi teplot) tani (°C): nestanoveno
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): nestanoveno

Bod vzplanuti (°C): nestanoveno
Hoflavost: neni hoflavy, ale pfi rozkladu uvolfuje kyslik, ktery podporuje hofeni
Teplota vzniceni (°C): nestanoveno
Samovzniceni: nestanoveno
Meze vybusnosti: nestanoveno

dolni mez (% obj.): nestanoveno

horni mez (% obj.): nestanoveno
Oxidacni vlastnosti: nestanoveno
Tenze par (pri 20 °C): nestanoveno
Hustota (pfi 20 °C): 1,15 g/cm®
Rozpustnost (pfi 20 °C):

ve vodé: zcela rozpustny

v jinych rozpoustédlech: nestanoveno
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno
Viskozita: nestanoveno

9.2 Dalsi informace: Neuvadi se.
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10.
10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

11.
11.1

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Reaktivita: S kyselinami reaguje za vzniku toxického plynu chléru. Obsahuje silné oxidaéni cinidlo,
reaguje s organickymi latkami - aminy, amonnymi solemi, alkoholy, redukénimi €inidly. MUze korodo-
vat kovy - hlinik, zinek, nikl, méd, hofcik, Zelezo a jejich slitiny.

Chemicka stabilita: Za normalnich podminek se z vyrobku samovolné uvolfiuje malé mnozstvi chléru.
Moznost nebezpeénych reakci: S kyselinami reaguje za vzniku toxického plynu chléru. Maze koro-
dovat kovy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit: Teploty pod 5 °C a nad 25 °C, salavé teplo, pfimé sluneéni
zafeni. Zamezit protfepavani vyrobku - snizuje se jeho trvanlivost.

Neslucitelné materialy: Kyseliny. Kovy - hlinik, zinek, nikl, méd, hof¢ik, Zelezo a jejich slitiny. Orga-
nické latky - aminy, amonné soli, alkoholy, redukéni €inidla.

Nebezpecéné produkty rozkladu: Za normalnich podminek se z vyrobku samovolné uvolfiuje malé
mnozstvi chléru. PFi tepelném rozkladu chlér, oxidy chléru. Vyrobek neni hoflavy, ale pfi rozkladu
uvolnuje kyslik, ktery podporuje hofeni. Pfi pozaru viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace
Informace o toxikologickych uéincich:

11.1.1 Akutni toxicita: Smés nebyla zkouSena. Podle klasifikacnich kritérii smés neni klasifikovana jako

toxicka.

Toxikologické ucinky sloZek:

chlornan sodny (CAS 7681-52-9)

LDso, oralné, potkan (mg.kg™): 1100
LDsy, derméalné, kralik (mg.kg'1): > 20000
LCso, inhalacné,plyny a pary, potkan (mg.I"):  >10,5
hydroxid sodny (ES 215-185-5)

LDso, intraperitoneaing, mys (mg.kg™): 40

LDy, oralng, kralik (mg.kg™): 500

LDsy, derméalné, kralik, (mg.kg'1): 1350
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS 2372-82-9):
LDso, oraing, potkan (mg.kg™): 261 (OECD 401)
LDsp, dermalné, potkan (mg.kg'1): > 600 (OECD 402)

11.1.2 Ziravost/drazdivost pro khizi: Smés je klasifikovana jako Zirava pro kizi.
11.1.3 Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Smés zplsobuje vazné poskozeni odi.
11.1.4 Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize: Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici a

neobsahuje senzibilizujici latky.

11.1.5 Mutagenita v zarodec¢nych bunkach: Neobsahuje latky klasifikované jako mutagenni.

11.1.6 Karcinogenita: Neobsahuje latky klasifikované jako karcinogenni.

11.1.7 Toxicita pro reprodukci: Neobsahuje latky klasifikované jako toxické pro reprodukci.

11.1.8 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: Smés neni klasifikovana jako

toxicka pro cilové organy. Chlér: maze vyvolat podrazdéni, pokud koncentrace dosahne drovné
nad 0,5 ppm.

11.1.9 Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: Smés neni klasifikovana jako

toxicka pro cilové organy, ale obsahuje latku klasifikovanou jako STOT RE 2, H373.

11.1.10 Nebezpecnost pii vdechnuti: Smés neobsahuje latky klasifikované jako toxické pfi vdechnuti.

12.
12.1

ODDIL 12: Ekologické informace

Toxicita: Smés nebyla zkouSena. Podle klasifikacnich kritérii je smés klasifikovana jako vysoce to-
xicka pro vodni organismy, H400 a Skodliva pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky, H412.

Toxicita sloZek:
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12.2

12.3
12.4
12.5

12.6

13.
13.1

chlornan sodny (CAS 7681-52-9)
LCs, 96 h, sladkovodni ryba Oncorhynchus mykiss (mg I™: 0,06

LCso, 96 h, morska ryba Oncorhynchus kisutch (mg.I"): 0,032

ECso, 48 h, Daphnia magna (mg.I™): 0,141

ECs, 48 h, Crassostrea virginica (mg. I ) 0,026

LCso/ECs0, 72 h, sladkovodni Fasy (mg. I ) 0,1

LC4¢/EC4o, 72 h, sladkovodni Fasy (mg. I ): 0,0021 - 0,02

ECso, 3 h, aktlvovany kal (mg.l-1): > 3

NOEC, 28 d, morska ryba Menidia penlnsulae (mg.I'"): 0,04

NOEC, 15 d, Crassostrea virginica gmgl ): 0,007

NOEC, 7 d, sladkovodni fasy (mg.l"'): 0,003
N-(3-aminopropyl)-N-dodecyipropan-1,3- d/am/n (CAS 2372-82-9):

LCso, 96 h, ryba Oncorhynchus mykiss (mg. I ): 0,68 (OECD 203)
LCso, 96 h, ryba Lepomis macrochirus (mg. I ) 0,45 (USEPA)
ECso, 48 h, imobilizace, Daphnia magna (mg.I"): 0,073 (US EPA)
NOEC, 21 d, reproduké&ni schopnost, Daphnia magna (mg.I"): 0,024 (OECD 211)
ErCso, 96 h, inhibice rustu, fasa Pseudokirchneriella subcpitata ( mg IM: 0,054 (USEPA)
ErCio, 72 h, inhibice rustu, fasa Desmodesmus subspicatus (mg.I"') 0,012 (OECD 201)
NOEC, 72 h inhibice rdstu, fasa Desmodesmus subsplcatus (mg. I ) 0,0069 (OECD 201)
ECs, 3 h, inhibice dychani, aktivovany kal (mg. I ): 18,0 (OECD 209)

Persistence a rozlozitelnost: Chlornan sodny podléha rychlé fotolyze za vzniku kysliku a chloridu
sodného, pusobenim kyselin (i vzdusného CO,) se rozklada za vzniku chléru.

Bioakumulacni potencial: Nestanoveno.
Mobilita v ptidé: Nestanoveno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako
PBT nebo vPvB.

Jiné nepriznivé uc€inky: Smés je nebezpecnou zavadnou latkou pro vodni prostredi, je vysoce to-
xicka pro vodni organismy. Biocidni pfipravek - obsahuje chlornan sodny, vysoce toxicky pro vodni
organismy. Upotfebené vodné roztoky vypoustéjte pouze do kanalizace zakon&ené Cistirnou odpad-
nich vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani
Metody nakladani s odpady

13.1.1 Zpusoby odstranovani vyrobku: Zbytky vyrobku pfedat do sbérného mista nebezpeénych odpa-

dl nebo opravnéné osobé. Odpad Ize chemicky odstranit v neutralizacni stanici.

Navrhovany nazev a kod odpadu:
16 05 07 Vyfazené anorganické chemikalie, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky (N)

13.1.2 Zpusoby odstranovani obalu: Obaly znecisténé zbytky vyrobku predat do sbérného mista ne-

13.2

14.
141

bezpecnych odpad(l nebo opravnéné osobé. Odpad Ize termicky odstranit ve spalovné nebezpec-
nych odpadu. Zakaz opakovaného pouziti obalu.

Navrhovany nazev a kéd odpadu:
15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t€mito latkami znecisténé (N).

DalSi udaje: S odpady nakladejte v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znéni, a provadécimi predpisy k tomuto zakonu. Pfi praci s odpady pouzivejte osobni ochranné pro-
stfedky podle oddilu 8.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Pozemni preprava ADR:

Trida: 8 ICN: 80 Klasifikaéni kod: C9

Obalova skupina: || Cislo UN: 1791

Oznaceni nakladu: CHLORNAN, ROZTOK

Pokyny pro baleni: P001, IBC02 Ustanoveni o spoleéném baleni: MP15
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14.2 DalSi udaje: Ohrozujici zivotni prostfedi - bezpe¢nostni znacka dle 5.2.1.8.3 ADR.

15. ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zzivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykaji-
ci se latky nebo smési:
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
Narizeni Komise (EU) ¢. 453/2010, kterym se méni a doplfiuje EP a Rady (ES) €. 1907/2006
Nafizeni Komise (EU) &. 830/2015, kterym se méni a doplfiuje EP a Rady (ES) &. 1907/2006
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008

Nafizeni Komise (ES) €. 790/2009, kterym se méni a doplfiuje nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
Nafizeni Komise (EU) €. 286/2011, kterym se méni a doplfiuje nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
Narfizeni Komise (EL}) ¢. 618/2012, kterym se méni a doplfiuje nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
Narizeni Komise (EU) €. 487/2013, kterym se méni a doplfuje nafizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008
Nafizeni Komise (EU) &. 758/2013, kterym se méni a doplfiuje nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

Zakon ¢. 120/2002 Sb., o podminkach uvadéni biocidnich pfipravkd a uc¢innych latek na trh, v platném
znéni

Zakon €. 324/2016 Sb., o biocidnich pfipravcich a t¢€innych latkach

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni, v€etné provadécich predpisu
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, v€etné provadécich predpist

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, v€etné provadécich predpisu

Zakon €. 167/2008 Sb., o pfedchazeni ekologické ujmé, v platném znéni, véetné provadécich predpisl

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Bylo provedeno pro latku chlornan sodny (CAS 7681-52-9).

16. ODDIL 16: Dalsi informace

16.1 H-véty pouzité v dokumentu:
H290 Maze byt korozivni pro kovy.
H301 Toxicky pfi poziti.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H373 P¥i prodlouzené nebo opakované expozici mlze zpusobit poSkozeni organd.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
EUHO031 Uvolruje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.
EUH206 Pozor! Nepouzivejte spolecné s jinymi vyrobky. Muze uvolhovat nebezpecné plyny (chlor).
16.2 Pouzité zkratky
ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci
CAS-¢€islo, nazev: &islo, ndazev uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service
CLP: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008
DNEL: odvozena Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym uc¢inkim
ECs: stfedni G¢inna koncentrace latky, ktera zpusobi Uhyn nebo imobilizaci 50 % testovacich orga-
nisma
ES: Evropské spolecenstvi
LCso: koncentrace latky, kterd zplsobi uhyn 50 % testovanych jedincl ve zvoleném ¢asovém Useku
LDsy: davka latky podané testovanym jedinctiim, ktera zpusobi uhyn 50 % testovanych jedinct
NOEC: nejvyssi koncentrace testovaného vzorku, pfi které nejsou pozorovany Gcinky na testovany
organismus
NPK-P: nejvy$si pFipustna koncentrace v ovzdusi pracovist, kratkodoby limit, platny v CR
PEL: pFipustny expoziéni limit, dlouhodoby (8 h), platny v CR
PBT: latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka
PNEC: odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inkim
REACH: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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16.3

16.1

16.2

16.3

16.4

RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni dopravu nebezpeénych véci

SVHC: latky vzbuzujici velmi velké obavy

vPvB: latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

Doporuceni: Pred pouzitim si prectéte pokyny uvedené na obalu vyrobku. Osoby nakladajici
s vyrobkem seznamte s obsahem bezpecnostniho listu.

Zmény pfi revizi bezpecnostniho listu:

Zadné, novy vyrobek.

Dal$i informace o vyrobku: Vyrobek je registrovan MZd CR jako biocidni pfipravek. Na interneto-
vych strankach www.tatrachema.com je k dispozici bezpec¢nostni list vyrobku.

Zdroj udaja pouzity pri sestavovani listu: Bezpecnostni list vyrobce TATRACHEMA, vyrobné
druzstvo, Bulharska 40, 917 02 Trnava, Slovenska republika, tel. +421 335 901 111. Bezpecnostni
listy slozek smési. http://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals. Nafizeni Evropského parla-
mentu a Rady (ES) €. 1272/2008, platném znéni.

Prohlaseni: Tento bezpecnostni list byl sestaven podle pfilohy Il Nafizeni evropského parlamentu a
rady (ES) €. 1907/2006 ve znéni Nafizeni Komise (EU) ¢&. 830/2015 na z&kladé klasifikace smési
podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Bezpecnostni list
obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi.
Uvedené (daje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro kon-
krétni aplikaci. Vyrobek nesmi byt pouzivan k jinym G¢elim, nez ke kterym je uréen vyrobcem. Vy-
robce nenese zodpovédnost za pfipady, kdy byl vyrobek nespravné pouzit.
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1. Kratky nazev expozi¢niho scénare 1: Pouziti v Cisticich prostredcich

Hlavni skupiny uzivatelu:

SU22: Profesionalni pouziti: Siroka vefejnost (administrativa, vzdélavani, zdbava, sluzby, femesla)

Kategorie chemického produktu:

PC35: Produkty na myti a ¢iSténi (v€etné produktd na zakladé rozpoustédel)

Kategorie procesu:

PROC9: Presun latky nebo pfipravku do malych nadob (uréena plnici linka v€etné vazeni)

Kategorie uvoliovani do zivotniho prostredi:

ERC8a: Siroce disperzni vnitfni pouziti pom(icek pfi zpracovani v otevienych systémech.
ERC8b: Siroce disperzni vnitini pouZiti reaktivnich latek pfi zpracovani v otevienych systémech.
ERC8d: Siroce disperzni venkovni pouZiti pomuicek pfi zpracovani v otevienych systémech.

ERC8e : Siroce disperzni venkovni pouziti reaktivnich latek v otevienych systémech.

1.1 Scénar prispivajici k Fizeni expozice v pracovnim prostredi, pokud jde o ERC8a, ERC8b,
ERC8d, ERC8e

Latka je jedine¢na struktura, Nehydrofobni, Nizky potencial bioakumulace.

Charakteristické vlastnosti produktu
Koncentrace latky v produktu: 0 % -10 %

Frekvence a doba pouzivani

Trvala expozice: 360 dni/rok

Ekologické faktory neovlivnhéné managementem rizika

Pratok vody v toku pfijimajiciho povrchovou vodu: 18.000 m¥/d.
Redici faktor (feka): 10.
Redici faktor (pobfezni oblasti): 100.

Technické podminky a opatieni na procesni urovni (zdroj) k zabranéni uniku.

Technické podminky, stanoviska a opatieni k redukci a omezeni vypousténi, emisi do ovzdusi a

uniku do pudy. Organizac¢ni opatieni k prevenci/omezeni ze stanovisté.

Ovzdusi: Uvolnéni latky do ovzdusi maze byt vylou¢eno.
Voda: Nevypoustét odpadni vodu pfimo do Zivotniho prostfedi. Nenechat vniknout produkt do kanaliza-
ce. Na misté je potfebné ¢isténi odpadnich vod.

Pada: Uvolnéni latky do pldy muze byt vyloucené.

Podminky a opatieni tykajici se ¢isticky odpadnich vod

Typ Cistirny odpadnich vod: Méstska Cistirna odpadnich vod.

Pratok vody z &istirny odpadnich vod: 2.000 m%/d.
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Podminky a opatieni tykajici se externi Upravy odpadu pro jejich odstranéni:

Zachazeni s odpady: Externi Uprava a odstranéni, odpady s ohledem na pfislusné lokalni a/nebo narodni
predpisy.

1.2 Scénar prispivajici k Fizeni expozice pracovniku, pokud jde o: PROC9

Charakteristické vlastnosti produktu
Koncentrace latky v produktu: 0 % - 10 %

Fyzikalni forma (v Case pouziti): kapalné, stfedni tékavost.
Tlak par: 25 hPa.
Procesni teplota: 90°C.

Frekvence a doba pouzivani

Trvani expozice béhem dne: 8 h.

Frekvence pouzivani: 5 dni/tyden.

Jiné provozni podminky ovlivilujici expozici pracovniki:

Vnitfni/venkovni pouziti: Pfedpoklada se, Ze €innosti probihaji pfi teploté okoli.

Technické podminky a opatfeni zamérené na kontrolu disperze ze zdroje smérem k pracovnikiim:

Zajistéte dobrou Uroven celkového vétrani. Pfirozené vétrani se déje dvefmi, okny apod. Vzduch pro Fi-

zené vétraci zafizeni je dodavan nebo odstrafiovan pohanénym ventilatorem.

Organizacéni opatieni na prevenci/omezeni uvolriovani, rozptylu a expozice.

Zabezpecit, aby se nevytvarely zadné inhalovatelné aerosoly. Pravidelna kontrola a Udrzba zafizeni a
stroju. Ujistéte se, ze prace neni vykonavana nad hlavou. Prostfednictvim organiza¢nich opatfeni je po-

tfebné zabranit kontaktu s chemikalii/produktem/pfipravkem.

Podminky a opatieni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli€ejovy §tit. V pfipadé zapachu, pfi signa-
lizaci pfekro¢eni koncentrace plynu/par nebo nedostate€ném vétrani pouzijte vhodnou ochranu dycha-
cich cest. Opatfeni na ochranu osob pouzijte jen v pfipade mozné expozice.

Opatreni rizikového managementu se zakladaji na kvalitativnim popisu rizik.

1.3 Odhad expozice a odkaz na jej ptivod
Zivotni prostiedi

Kvalitativni odhad zavéri sleduje bezpeéné pouzivani.

1.4 Navod pro nasledného uzivatele k vyhodnoceni, zda pracuje v mezich danych scénarem expo-
zice
Smeérnice se opiraji o pfijaté provozni podminky, které nemusi byt pouzitelné ve vSech mistech; proto

muze byt potfebné odstupriovani, aby se stanovila pfiméfena opatfeni managementu rizik.
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DalSi rada k spravné praxi vedle hodnoceni chemické bezpecnosti podle REACH
Vychazi se ze zmény vhodného standardu pro pracovni hygienu.
Ujistéte se, Ze je nainstalovana signalizace prekro€eni koncentrace plynu/par.

Vyménte si rukavice, pokud trvani ¢innosti pfekracuje dobu priniku stanovenou vyrobcem.

2. Kratky nazev expozic¢niho scénare 2: Pouziti spotiebitelem

Hlavni skupiny uzivatel(:

SU21: Spotrebitelska pouZiti: Spotrebitelska pouZiti (= Siroka vefejnost = spotrebitelé).

Kategorie chemického produktu:

PC35: Produkty na myti a ¢iSténi (véetné produkti na zaklade rozpoustédel).

Kategorie uvoliovani do zivotniho prostredi:

ERC8a: Siroce disperzni vnitfni pouziti pom(icek pfi zpracovani v otevienych systémech.
ERC8b: Siroce disperzni vnitini pouZiti reaktivnich latek pfi zpracovani v otevienych systémech.
ERC8d: Siroce disperzni venkovni pouZiti pomuicek pfi zpracovani v otevienych systémech.

ERC8e : Siroce disperzni venkovni pouziti reaktivnich latek v otevienych systémech.

2.1 Scénar prispivajici k fizeni expozice v pracovnim prostredi, pokud jde o ERC8a, ERC8Db,
ERC8d, ERC8e

Latka je jedinecna struktura, Nehydrofobni, Nizky potencial bioakumulace.

Charakteristické vlastnosti produktu
Koncentrace latky v produktu: 0 % - 10 %.

Frekvence a doba pouzivani

Trvala expozice: 360 dni/rok.

Ekologické faktory neovlivnhéné managementem rizika

Pratok vody v toku pfijimajiciho povrchovou vodu: 18.000 m¥/d.
Redici faktor (feka): 10.
Redici faktor (pobfezni oblasti): 100.

Technické podminky a opatieni na procesni urovni (zdroj) k zabranéni Uniku

Technické podminky, stanoviska a opatieni k redukci a omezeni vypousténi, emisi do ovzdusi a

uniku do pudy. Organizac¢ni opatieni k prevenci/omezeni ze stanovisté.

Ovzdusi: Uvolnéni latky do ovzdusi maze byt vyloucené.
Voda: Nevypoustét odpadni vodu pfimo do Zivotniho prostfedi. Nenechat vniknout produkt do kanaliza-

ce. Na misté je potrebné ¢isténi odpadnich vod.

Podminky a opatieni tykajici se ¢isticky odpadnich vod

Typ Cistirny odpadnich vod: Méstska Cistirna odpadnich vod.

Pratok vody z &istirny odpadnich vod: 2.000 m%/d.
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Podminky a opatieni tykajici se externi Upravy odpadu pro jejich odstranéni:

Zachazeni s odpady: Externi Uprava a odstranéni, odpady s ohledem na pfislusné lokalni a/nebo narodni
predpisy.

2.2 Scénar prispivajici k Fizeni expozice spotrebitelt, pokud jde o: PC35: Cistici prostiedky, stfi-
kaci lahve (univerzalni Cistici prostredky, sanitarni prostredky, cisti¢ skla)

Charakteristické vlastnosti produktu
Koncentrace latky v produktu: 0 % - 3 %.

Fyzikalni forma (v ¢ase pouziti): kapalné, stfedni t€kavost.
Tlak par: 25 hPa.

Pouzité mnozstvi:

MnozZstvi pouzité na pfipad: 0,005 kg.

Frekvence a doba pouzivani

Trvani expozice: 7,5 min.

Frekvence pouzivani: 4 x za den.

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotrebiteli:
Pouziti v interiéru.
Velikost prostoru: 4 m?.

Cetnost vymény vzduchu za hodinu: 0,5.

2.3 Scénar prispivajici k fizeni expozice spotrebitell, pokud jde o: PC35

Charakteristické vlastnosti produktu
Koncentrace latky v produktu: 0 % - 0,5 %.

Fyzikalni forma (v ¢ase pouziti): kapalné, stfedni t€kavost.
Tlak par: 25 hPa.

Frekvence a doba pouzivani

Frekvence pouzivani: 1 x za den.

Lidské faktory neovlivnéné managementem rizika

Exponované oblasti kiize: Dlaii jedné ruky 420 cm?.

Jiné dané provozni podminky ovliviujici expozici spotrebiteli:
Pouziti v interiéru.
Velikost prostoru: 4 m?.

Cetnost vymény vzduchu za hodinu: 0,5.
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Podminky a opatieni souvisejici s ochranou spotiebitelt (napf. rady tykajici se chovani, ochrana

osob a hygiena)

Spotrebitelska opatfeni: Nosit nepropustné chemicky odolné ochranné rukavice.

2.4 Odhad expozice a odkaz na jeji pavod

Zivotni prostiedi

Kvalitativni odhad zavért sleduje bezpeéné pouzivani.
Spotrebitelé: PC35.

P",SP,'Ya"c' Specifické podminky |Zpusob expozice Hladln_a RCR
scénar expozice
3 Spotrebitel:

PC35 Cisténi tvrdych povrchii | inhalaéné, dlouhodobé, systémovy | 1,68 pg/m® 0,000108
ucinek
Spotrebitel:

PC35 Gistént tvrdych povrehd | dermaing, diouhodobs, lokalni 0.002makg | 1
ucinek o

2.5 Navod pro nasledného uzivatele k vyhodnoceni, zda pracuje v mezich danych scénarem expo-

zice

Pouze spravné zaskolené osoby mohou pouzivat scaling-metody pfi kontrole, zda provozni podminky

nebo opatfeni ke kontrole rizika jsou v mezich stanovenych ES.




