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Kamnarsky tmel

Jednoslozkovy tmel

CHARAKTERISTIKA BARVA

MASTERSsil® - Kamnaisky tmel je jednoslozkovy tmel cerna

na bazi vodniho skla doplnéného plnivy. BALENI

Vytvrzeny tmel odoldvd teplotam do +1300°C. kartuge 315 ml, karton 25 ks

PouZITi 7IVOTNOST A SKLADOVAN{

MASTERSsil® - Kamnaisky tmel je specialné uréen pro V pGvodnich obalech je doba 24 mésich pfi teploté
tésnici a spojovaci prace u peci, krb(, ohnist, rostd, +5°C a¥ +25°C.

kourovodu. Je vhodny pro praci s Samotovymi
vyzdivkami — vSude tam, kde lze vyuZzit extrémni
tepelnou odolnost. Neni vhodny pro dilatujici spoje.
Dokonale vytvrzeny tmel dlouhodobé odolava
kondenzacnim vyparim. Tmel neni paropropustny.

APLIKACNI POSTUP

MASTERSsil® - Kamnafsky tmel je mozno nandset na
vihké podklady — ne vSak do vody! V pfipadé vysoce
suchého podkladu doporucujeme zvysit adhezi
takto: pripravit zakladni natér = trochu tmelu

z kartuse naredit vodou na hustou kasi a tou natfit
podklad, ponechat zaschnout a poté nanést tmel.

TECHNICKE UDAIJE

UPOZORNENI

Pfed pouzitim se seznamte s informacemi na obalu
vyrobku nebo v bezpe¢nostnim listu.
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Vlastnosti vyrobku v dob& expirace edpovidajl ddajam v technickém listu, veskeré Gdaje v technickém listu jsou predkladany v dobré vife na ziklad® nasich viastnich zkousek a podkladech
od nasich dodavateld. Moznosti pouZitl dodavanych materiald jsou tak rozsahlé a riznorodé, 2e nenl mozné obsahnout viechny varianty pouitl s podrobnym popisem, z téchto divodd ne-
pfijimame obecnou odpov&dnost za takové pouZitl vyrobku, které nebylo konzultovano s nadim technickym oddélenim. Kazdy uzivatel je povinnen se pfesv&dEit o vhodnosti pouitl viastnimi
zkouskami nebo konzultovat s technickym oddé&lenim.
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