
 

Motorový silikon N 

Jednosložkový silikonový tmel 

Technický list č.: ST43 
 

Datum vydání: 15.7.2015 

Datum 1. Revize: 

CHARAKTERISTIKA 

MASTERsil® - Motorový silikon N je jednosložkový 100% 
silikonový tmel s neutrální reakcí. V průběhu vytvrzování 
bez zápachu, nenarušuje barevné kovy. Odolává vysokým 
teplotám, UV záření, vodě, ozonu, olejům, částečně 
rozpouštědlům a palivům.  

POUŽITÍ 

MASTERsil® - Motorový silikon N je určen pro lepení a 
těsnění v kovo - autoprůmyslu – např. těsnění olejové 
vany, převodovky, rozvodovky, víka ventilu, vodního 
čerpadla, rychlostní skříně apod.   

APLIKAČNÍ POSTUP 

V případě požadavku na vytvoření rozebíratelného těsnění 
je nutné jednu, případně obě těsněné plochy, před 
nanesením tmelu odseparovat (např. folií, voskovým 
nátěrem, tekutým mýdlem, šamponem apod.) a takto 
připravený spoj spojit na cca 70% síly a po 24 hodinách 
dotáhnout. Tmel se nedá přetírat.  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

BARVA 

šedá, hnědočervená, černá  

BALENÍ 

kartuše 315 ml, karton 25 ks 

tubička 60 ml – pouze červenohnědá, karton 12 ks 

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ 

V originálních obalech při teplotě +5°C až +30°C po dobu 
18 měsíců. 

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu 
výrobku nebo v bezpečnostním listu. 
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