BEZPECNOSTNI LIST

Vydana: 15. 9. 2014
Nahrazuje verzi €.: --- (podle nafizeni (ES) ¢. 453/2010)

Oddil 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

Identifikator vyrobku:

Chemicky nazev latky/obchodni nazev . .
e nazeviatiiobehodningzev K ristalon Podzim

Dal$i nazvy nebo oznaceni latky/smési:

Kod vyrobku:

PfisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Urcend pouziti: Hnojivo.

Nedoporuéena pouZiti: Nejsou.

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu:

Jméno nebo obchodni jméno AGRO CS a.s.

dodavatele: 5

Adresa: ¢.p. 265, 552 03 Rikov

Telefon/fax: +420 491457111 / +420 491457176
Adresa elektronické posty osoby

odpovédné za bezpecnostni list: agrocs@agrocs.cz

Telefonni ¢islo pro naléhavé Toxikologické informacni stredisko
situace: Na Bojisti 1, 128 21 Praha 2

Tel. 22491 9293, 22491 5402
(nepfetrzita telefonicka informaéni sluzba)

(¢f AGRO C

Délejte 5 mami svet krasn&jsi

Oddil 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési:
2.1.1 Klasifikace latky/smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Neni nebezpecna.

2.1.2 Klasifikace latky/smési podle smérnice 67/548/EHS a 1999/45/ES

Neni nebezpecna.

2.2 Prvky oznaceni

2.2.1 Oznaceni latky/smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Nazev smési: Kristalon Podzim

Smés obsahuje: (neni nutné uvadét zadné slozky smési)
Piktogram: (neni)

Vystrazné slovo: (neni)

H-véty: (nejsou)

P-pokyny: (nejsou)


http://www.agrocs.cz/

2.3
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Doplfujici informace:  (nejsou)
Dalsi nebezpecénost:
Neni identifikovana.

Oddil 3: SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latka — vyrobek neni chemickou latkou.
3.2 Smés

Smeés anorganickych hnojivych latek neobsahuje slozky klasifikované jako nebezpecéné.

Oddil 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Pokud se pfi praci s vyrobkem objevi projevy, které je nutné FeSit ve spolupraci
s Iékafem, informujte Iékafe o nazvu vyrobku a o jeho dodavateli nebo poskytnéte Iékafi oznaceni vyrobku
uvedené na obalu.

PFi nadychani: Vyvést na Cerstvy vzduch.

Pri styku s klzi: Omyt velkym mnozstvim vody a mydla. PFi pfetrvavajicich projevech podrazdéni kize
vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Pfi zasazeni oci: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pfi pfetrvavajicich projevech podrazdéni oci
vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Pri poziti: Vyplachnout Usta vodou. Nevyvolavat zvraceni. Pokud by se po poziti vyrobku objevily pfiznaky
vaznéjSiho podrazdéni zazivacich organt nebo nevolnost, je vhodné vyhledat pomoc Iékare.

Nejsou zndmy Zadné vazné symptomy ani Ucinky pfi potenciélni pracovni expozici vyrobku. P¥i expozici osob
plynim vznikajicim tepelnym rozkladem vyrobku se m{ize vyvolat edém plic. Exponované osoby musi byt
proto 48 hodin po expozici pod |ékafskym dohledem.

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

NeocCekavaji se akutni GCinky na zdravi, které by vyzadovaly okamzitou Iékafskou pomoc. V pfipadé
nadychani produktd vznikajicich pfi spalovani vyrobku je potfebny po dobu 48 hodin Iékafsky dohled

Oddil 5: OPATRENiI PRO HASENi POZARU

51

52

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: Vyrobek neni hoflavy. Vybér hasiv je mozné podfidit ostatnimu hoficimu materialu.
Nevhodna hasiva: PFi pouziti vétSiho mnozstvi vody mlze dochazet k rozplavovani vyrobku.

Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi hofeni vznika amoniak, oxidy dusiku a oxidy siry. Ve vysSich koncentracich mlze vyrobek pfispivat
k hofeni hoflavych materialt i bez pfistupu vzduchu. Pfi zahfati se vyrobek tavi a pfi tepelném rozkladu
vznikaji toxické oxidy dusiku.

Pokyny pro hasice

Hasebni zasah provadéjte v ochranném protipoZarnim odévu a s pretlakovym dychacim aparatem. Odpadni
hasebni vodu znedisténou vyrobkem podle mozZnosti zachytte a odstraite jako nebezpe&ny odpad nebo jako
chemicky znecisténou odpadni vodu.
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Oddil 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Zamezit tvorbé prasného aerosolu. Uzaviené prostory vétrat. Odstranit mozné zdroje zapaleni. P¥i
odstranovani nasledkl havarie pouzivat osobni ochranné prostfedky.

Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Zabranit priniku vyrobku do povrchovych a podzemnich vod, do pudy a do kanalizace barierami
Z nepropustného materialu. O Uniku vét§iho mnozstvi vyrobku do povrchovych nebo podzemnich vod
informujte mistné pfislusny vodohospodarsky organ nebo spravce kanalizace.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Rozsypany vyrobek odsat, smést, sebrat a ulozit do oznacenych nahradnich obald. Pfi Uklidu se vyhybat
zvySené tvorbé prachu vyrobku. Sebrany vyrobek vyuzit k plvodnimu U€elu nebo ho odstranit jako
nebezpeény odpad.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8. Odstrafiovani odpadu viz oddil 13.

Oddil 7: ZACHAZENi A SKLADOVANI

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Obecna hygienicka opatfeni: Uchovavejte v plivodnim obalu. Zabrante miseni s hoflavymi materialy.
Uzaviené prostory pfi manipulaci s vyrobkem provazené tvorbou prachu dobfe vétrat. Podlahy znecisténé
vyrobkem mohou byt po zvlhéeni vodou kluzké. Nejezte, nepijte a nekuite v pracovnich prostorach. Pred
jidlem, koufenim a po praci s vyrobkem si umyjte ruce vodou a mydlem.

Opatieni k ochrané zivotniho prostredi: Nevyuzitelné odpady vyrobku odstrafiovat jako nebezpecény
odpad.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na podminky skladovani: Skladovat v puvodnich obalech zabezpeéenych proti rozsypani
vyrobku, v dobfe vétranych uzavienych prostorach, v suchu. Neskladovat v blizkosti silnych kyselin a zasad,
hoflavych material( a redukénich a oxidacnich ¢inidel.

Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti

Pokyny pro aplikaci hnojiva jsou uvedeny na jeho obalu, pfipadné na pfibalovém letaku.

Oddil 8: OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

8.2.2

Kontrolni parametry

Mezni limity expozice na pracovisti/biologické mezni limity platné v Ceské republice:

Nafizenim vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,
nejsou pro zadnou slozku vyrobku stanoveny nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P) ani pfipustné expozi¢ni
limity (PEL) chemickych latek v ovzdusi pracovist.

Vyhlaskou €. 432/2003 Sb. nejsou pro zadnou sloZzku nebo metabolit stanoveny limitni hodnoty biologickych
expozi¢nich testu.

Omezovani expozice

Technicka opatreni

Pokud je to mozné manipulujte s vyrobkem v dobfe vétranych prostorach. Pro pfipad nehody by v blizkosti
pracovisté méla byt k dispozici voda pro potfeby vyplachu o&i (pokud je to mozné tekouci).

Individualni ochranna opatreni

Ochrana dychacich cest: Pfi normalnich podminkach pouziti vyrobku se potfeba individualni ochrany
dychacich organu nepfedpoklada. V pfipadé zvySené tvorby prachu pouzijte respirator nebo masku proti
prachu.
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Ochrana rukou: Z preventivnich ddvodl pouzZivejte v pfipadé potfeby pfimého styku rukou s vyrobkem

ochranné pracovni rukavice.

Ochrana o¢i: Pokud existuje riziko mozné expozice o€i vyrobkem, pouzijte ochranné bryle.

Ochrana kutize: Ochranny odév.

Hygienicka opatreni: Zabrarite styku s k(izi, o¢ima a odévem. Znecistény odév si vyménte za Cisty. Nekufte,
nejezte a nepijte pfi praci s vyrobkem. Po ukonceni prace se osprchujte nebo vykoupejte.

Omezovani expozice zivotniho prostredi
V pfipadé potfeby odstrante odpad pfipravku postupem podle oddilu 13.

Oddil 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

9.2

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled (skupenstvi a barva) (pfi 20 °C):
Zapach:

Hodnota pH (pfi 20 °C):

Bod tani / tuhnuti:

Pocatecni bod varu/rozmezi bodu varu:
Bod vzplanuti:

Bod vzniceni:

Rychlost odpafovani:

Hoflavost (tuhé latky a plyny):

Horni / dolni mezni hodnoty hoflavosti
nebo vybusnosti (% obj.):

Tlak pary (pfi 20 °C):

Hustota pary (vzduch = 1):

Sypna hmotnost (pfi 20 °C):
Rozpustnost ve vodé (pfi 20 °C):
Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda:
Viskozita (pfi 20°C):

Vybusné vlastnosti:

Oxidaéni vlastnosti:

Dalsi informace
Obsah VOC (EU):

Pevna latka.

Bez intenzivniho zapachu.

Nebyla stanovena.

Nebyl stanoven.

Nerelevantni parametr.
Nerelevantni parametr, pevna latka.
Nebyl stanoven.

Nebyla stanovena.

Nebyla stanovena.
Netvofi vybusné smési se vzduchem.

Nebyl stanoven.

Nerelevantni vlastnost.
Nebyla stanovena.
Rozpustna latka.
Nerelevantni parametr.
Nerelevantni parametr.
Nema.

Nema.

0%

Oddil 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Reaktivita

Smeés nevykazuje nebezpeénou chemickou reaktivitu.

Chemicka stabilita

Za doporucenych podminek pouzivani a skladovani je vyrobek stabilni.

Moznost nebezpeénych reakci

Smés nema tendenci samovolné polymerovat ani nepodléha za normalnich teplot nebezpeénym rozkladnym

reakcim.
Podminky, kterym je treba zabranit
Uginky vihkosti.

Nesluéitelné materialy

Silna redukeni Cinidla, silné kyseliny a silné zasady, hoflavé materialy.
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10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani se vyrobek nerozklada a nevznikaji nebezpecné produkty
rozkladu.

Oddil 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Smeés: Informace nebyly experimentalné zjiStovany.

Oddil 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
Smés
Toxicita smési nebyla experimentalné zjiStovana.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Pro anorganickeé latky nerelevantni parametr.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Latky obsazené ve vyrobku nemaiji tendenci se biologicky akumulovat.

12.4 Mobilitav pudé

Slozky smési jsou dobfe rozpustné ve vodé. V plidé mohou snadno migrovat s vodou. Mira adsorpce na
organické latky v pddnim systému je slaba.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Z4&dna ze slozek vyrobku neni PBT nebo vPvB latkou.
12.6  Jiné nepfiznivé uéinky

Nejsou znamy.

Oddil 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuceny postup odstranovani odpadu latky/smési: zbytek vyrobku uschovat a pouzit k plvodnimu
ucelu. Nevyuzitelny odpad odstrafiovat jako nebezpe&ny odpad. Neodstrafiovat ve smési s komunalnimi
odpady. Spotfebitel mize k odstranéni vyuzit systému sbéru komunalniho odpadu v obci.

Doporuceny postup odstranovani odpadnich oball znecisténych latkou/smési: obaly znecisténé zbytky
vyrobku je nutné odstranovat jejich pfedanim opravnéné osobé jako nebezpelny odpad. Konecné odstranéni
odpadu znecisténych oball je mozné jejich spalenim nebo ulozenim na skladku nebezpecnych odpadu.
Spotrebitel mize k odstranéni vyuzit systému sbéru komunalniho odpadu v obci.

Zvlastni opatreni pfi nakladani s odpady: pfi do€asném shromazdovani odpadu vyrobku a znedisténych
obald je nutné zohlednit, Zze je vyrobek latkou nebezpecnou pro vody.

Predpisy upravujici hlavni podminky zachazeni s odpady: zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znéni a jeho provadéci vyhlasky.

Oddil 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

ADR/RID

14.1 Cislo OSN: nepodliéha ADR

14.2 Prislusny nazev OSN pro zasilku: -

14.3 Tridal/tridy nebezpecénosti pro prepravu: -

14.4 Obalova skupina: -
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14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi:
Identifikaéni Cislo nebezpelnosti: -
Omezena a vynata mnozstvi: -
Zvlastni ustanoveni: -

Kod omezeni pro tunely: -

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele: -
14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC: -

Oddil 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
Evropska nafizeni:
Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH): vyrobek neobsahuje latky zafazené na seznam kandidatd na povoleni
(SVHC latky), ani latky podléhajici povoleni podle hlavy VII nafizeni REACH nebo pfisnému omezeni podle
hlavy VIl nafizeni REACH; pro pfipravek musi byt zpracovan a poskytovan bezpec€nostni list podle ¢l. 31
tohoto nafizeni.
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP): vyrobek podléha pozZadavkim na Kklasifikaci, baleni a oznacovani
chemickych smési podle tohoto nafizeni.
Nafizeni (ES) €. 2003/2003, o hnojivech: vyrobek podléha ustanovenim tohoto nafizeni.
Ceské pravni predpisy:
Zakon ¢. 350/2011 Sb., chemicky zakon: vyrobek podléha pozadavkim na klasifikaci, baleni a oznacovani
podle tohoto zakona a jeho provadécich vyhlasek
Zakon €. 156/1998 Sb., o hnojivech: vyrobek spada do plisobnosti tohoto zakona
Zakon €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii: vyrobek spada do plsobnosti tohoto zakona na zakladé
obsahu dusiénanu draselného
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni.

Sdéleni 8/2013 Sb. m. s., Sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci o vyhlaseni pfijeti zmén a doplnkl Prilohy A
- V8eobecna ustanoveni tykajici se nebezpecnych latek a pfedmétl a Pfilohy B — Ustanoveni o dopravnich
orostfedcich a o pfepravé Evropské dohody o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Vyrobek je uvadén na trh v rezimu predpisu pro hnojiva. Podle téchto pfedpist nepodléha povinnosti hodnotit
jeho chemickou bezpeénost. Nebezpecénost sloZek smési byla hodnocena pfi jejich registraci podle nafizeni
REACH. Informace vyplyvajici z hodnoceni nebezpeénosti sloZek jsou zahrnuty v bezpe&nostnim listu hnojiva.

Oddil 16: DALSi INFORMACE

16.1 Vysvétleni symbolli, zkratek a kddl R- a H-vét pouzitych v oddilu 3.
Symboly a R-véty podle smérnice 67/548/EHS, resp. 1999/45/ES
(nejsou)

Zkratky pro oznaceni tfid nebezpeénosti a H-véty podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).
(nejsou)

16.2 Podklady pouzité pro zpracovani bezpeénostniho listu:

a) Bezpecnostni list dodavatele smési.
b) Vefejné informace o chemickych latkach ¢erpané z webovych stranek ECHA.
¢) Pravni a technické predpisy platné pro oblasti informaci obsazenych v bezpe¢nostnim listu.
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16.3 Pokyny pro Skoleni a pro zajisténi pristupu k informacim
Seznamit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, s povinnymi ochrannymi prostfedky, s prvni pomoci
a se zakazanymi manipulacemi s vyrobkem.
Podle ¢&l. 35 nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) je povinnosti zaméstnavatele zpfistupnit informace
z bezpecénostniho listu vS§em zaméstnancim, ktefi mohou byt pfi praci vystaveni u¢inkim vyrobku.

16.4 Zmény pri posledni aktualizaci bezpecnostniho listu
Bezpecnostni list je prvni verzi bezpe€nostniho listu dodavatele pro dany vyrobek.

Konec bezpeénostniho listu
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